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Sammendrag:

Det skal bygges tverrforbindelse for gang- og sykkelveg pa Lade. Traseen gar over den
gjentylte Ladedalen i nord, pa bro over Merakerbanen og i undergang under Stavne

Det er gjort 2 fjellkontrollboringer som ble avsluttet etter & ha nadd fjellovergangen og tatt
opp til sammen 4 54 mm stalsylinderprover.

Grunnen bestar av middels fast leire med udrenert skjaerfasthet i omrédet 35-50 kPa.
Fjellovergangen ble bestemt vha fjellkontrollboring.




1. INNLEDNING

Prosjekt

Lokalisering

Oppdrag

Det skal bygges tverrforbindelse for gang- og sykkelveg pa Lade.
Traseen gér over den gjenfylte Ladedalen i nord, pa bro over
Merékerbanen og i undergang under Stavne Leangen banen. Se ogsé
rapport R.1484.

Lade.

Geoteknisk faggruppe fikk i oppdrag av Ase Karen Sereng 4 gjore en
supplerende grunnundersekelse i forbindelse med prosjektering av
tverrforbindelsen. Hensikten med grunnundersekelsen var primert 4
avklare dybden til fjell og & gi datagrunnlag for vurdering av leiras
kompressibilitet.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER

Feltarbeid

Laboratorie-
undersokelser

Det er gjort 2 fjellkontrollboringer som ble avsluttet etter 4 ha nadd
fjellovergangen og tatt opp til sammen 4 54 mm stalsylinderpraver fra P4
og P6. Borpunktenes plassering og undersekelsestype er vist pa
situasjonskart i bilag 1.

Det ble brukt spyling for apne ror i P6 og P8. Sonderingsresultater er vist
pa egne profiler, se bilag 2 og bilag 3. Koordinatene og terrenghgydene
til borpunkter er gitt i bilag 10. Innmé&lingen ble gjort av grunnborerne,
som brukte LEICA GPS500.

Feltarbeidene ble utfert i 25-27.oktober 2010.

Pravene som ble tatt opp ble undersokt i vart geotekniske laboratorium.
Provene er beskrevet og klassifisert. Videre er romvekt og vanninnhold
bestemt. Den udrenerte skjerstyrken er bestemt ved konus- og
trykkforsek. Sensitiviteten er beregnet pa grunnlag av konusforsekene. I
tillegg er det kjort 4 edometerforsek for & bestemme kompressibiliteten
til leira. Resultatene fra laboratorieundersgkelsene er sammenstilt i
borprofiler i bilag 4-5. Resultat fra edometerforsgkene er vist i bilag 6-9.

3.  GRUNNFORHOLD

Grunnforhold

Fjell

Grunnen bestér av middels fast leire med udrenert skjarfasthet 1 omradet
35-50 kPa. Fjellovergangen ble bestemt vha fjellkontrollboring. Der det
er stort fall i sonderingskurvene ble det spylt vann gjennom stengene for
4 sikre at de er &pne ned mot 30 meter. Det gjelder 19,5 m under terreng i
P.6 og 8 m under terreng og hver 4. m nedover i P.8. Her er det tidligere
gjennomfert dreietrykksonderinger og dette blir ren fjellkontrollboring.

Fjell ble pétruffet pa kote -15,9, 36 m under terreng i P6 nord for
Merdkerbanen og pa kote -4,3, 28,8 m under terreng i P8 ser for
Merékerbanen.
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i - » ITRONDHEIM KOMMUNE @dometerforsgk
| ‘
;‘ Stabsenhet for byutvikling Pros;. : R-1448-2 LADE Tverrforbindelse
| Boring P4 | Dato: 05.11.2010
‘ ¥ |GEOTEKNISK FAGGRUPPE Operater| kla |Bilag Nr. 6
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|{TRONDHEIM KOMMUNE @dometerforsok

Stabsenhet for byutvikling Pros;j. : R-1448-2 LADE Tverrforbindelse

i Boring P4 Dato : 02.11.2010

|IGEOTEKNISK FAGGRUPPE Operater| kla |Bilag Nr. 7
@DOMETERFORS@K
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s, [TRONDHEIM KOMMUNE @dometerforsok

||Stabsenhet for byutvikling Pros;. : R-1448-2 LADE Tverrforbindelse

_ Boring P6 Dato : 03.11.2010

|GEOTEKNISK FAGGRUPPE Operater| kla |Bilag Nr. 8
ODOMETERFORS@K
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| TRONDHEIM KOMMUNE Jdometerforsok
|stabsenhet for byutvikling Pros;j. : R-1448-2 LADE Tverrforbindelse
| 1 Boring P6 Dato : 04.11.2010
¥ |GEOTEKNISK FAGGRUPPE Operater| kla |Bilag Nr. 9
@DOMETERFORS@K
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Punkt nr.| x-koordinat y-koordinat |Terrenghgyde
P.4 7035536.632 572237.343 22.523
P.6 7035507.198 572213.145 22.893
P.8 7035455.954 572205.892 27.545
LADE Tegnet: 26X
TVERRFORBINDELSE Godkent:
Saksbeh: 2FX
Koordinater for innmétte punkt. Dato: 09.1.2010
Malestokk:
Malinger er gjort med LEICA GPS500
Prosjekt nr. [Bilag:
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