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Inntedning

Statsbygg planlegger en utvidelse av Filmskolen pi Lillehammer. Filmskolen er en del av hoyskolen,
| tidligere Media-senteret under de Olympiske vinterleker.

| Forclepige planer viser en utvidelse mol nord, med 2 etasjer over bakken og 1 teknisk rom under bakken.
Bygget cr vinkelformet med et samlet arcal pd ca 530 m®. Gulv i forste etasje er tenkt lagt i nivi med
| eksisterende, tilvarende kote 180.

Temten er i dag inngangsparti og parkeringsplasser. Terrenget fafler vekk fra eksisterende bygg mot nord
og vest. Det er planiagt en oppfyiling av terrenget med opptil ca 2 m, til ca kote 180,

Llksistercnde bygg

Eksisterende bygg er oppgitt 4 sté pa fjell eller undersprengt fiell i bakkant, og veere direktefundamentert 1
fremkant.

For den direktefundamenterte delen er det pé tegninger angitt gulv pa kote 180 og fundamentnivi pd ca
kote 178.8. Videre er det angitt masseutskifining ned 4l kote 176, tilsvarende 4 m under nivh for forste
ctagje.

Grunnforhold

Vi har ikke noe grunnlag fra tidligere wibyging som viser hvilke typer lesmasscr det er pi tomien.
Kvartiergeologiske kart over omradet viser at det penerclt kan forventes losmasser av typen randmorene,
med spredt oppstikkende fjell.

Pravepraving

Tht til aviale er det utlert prevegraving pa tomten for planlagt utvidelse. Plassering og resultater er vist i
vedlega. Provehullencs plassering er tilpasset stedlige forhold samt kabler og ledninger i grunnen. To av
hullene ble derfor gravd pé utsiden av planlagt utvidelse. Resultatene av pravepravingen antas {ikevel &
vEre representative.

Generelt viser prevegravingen ¢t bzrelag over fyllmasser ned tif ca 2,5-4,0 m dybde under terreng,
Fylimasscne bestir hovedsakelig av stein, sand og noe finsteffer. Det er stedvis registrert jord og
mursteinsrester i massene,

Under fyllmassenc er det en overgang med mer jordholdig materiale. Videre ble det registrert
torrskorpesilt med stein, hvilket antas & viere original grunn for oppfylling.
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1 hull 2 ble det registrert fjell eller stor blokk i ca 3,2 m dybde.
Det ble ikke registrert innsig av vann i noen av hullene.
Fundamenteringsfochold

De onginale lesmassenc 1 omridet egner seg for direkicfundamentening. Fylimassene med varierende
mnhald, er neppe lagl ut lapvis og komprimert med tanke pd fremtidig utbyging, Videre er det registrert
Jag med hurms og jord, som vil @ fremhidige setninger. Fylimassene ma fjernes under hele den planlagte
utvidelsen, of erstattes med kvalitetsmasser som [or eksempel sprengstein.

All fyllmasse flernes ned til opprinnelig grunn sammen med all jord og hurnus i overgangen. Ferdig
ulgravd grop bar inspiseres av geoteknisk ridgiver. Fiberduk klasse 1N legges ut, og det fylles opp med
velpradert sprengstein. Sprengsteinen legges nt lagvis og komprimeres ihit NS 3420, tabell F5
komprimeringsklasse Normal. For eksempel beayttes lagtykkelse lik 1,0 m og vibrerende valse med

45 1N/m i linjelast og 6 overfarier. Maks steinsterrelse skal vere 2/3 deler av lagtykkelsen. Ved bruk av
vibrerende valse bor man vere oppmerksorm pa rystelser.

Sprengstein{yllingen avsluttes 1 m utenfor de nyc fundamentene op skriming skal ikke vare brattere enn
1:1, g2 vedlagte skisse.

Inn mot eksisterende bygg viser tegninger at det opproinnelig skal vaore masseutskiftet til ca 4 m utenfor
veprhvet. Dermed unngir man sannsynligvis konflikt ved masscutskifming inn mot eksisterende
fundamenter,

Nybypget tundamenteres direkte 1 sprengsteinsfyllingen.
Overgang mellom eksisterende vg nvbypg

Det mé pércgnes noe mindre bevegelser mellom eksisterende bygg og planlagt utvidelse.
Kenstruksjonene bar derfor skilles med fuger. Gjennomgiende rer og ledninger bar utfares fleksible.

Rar og ledninger i grunnen

Dict er pa tegninger angitt eksislerende rer og ledninger under planlagt utvidelse. Disse er ikke planlagt
lagt om. Vekien av terrengheving op det nyc byggel vil i begrensede setninger p& de underlipgende
rarene. Hvis disse hgger med minimum fall eller er lite flcksible, ber de vurderes lagt om.

Gjeabruk av fyllmasser

Fyllmassene kan gjenbrukes til opptylling av utendersarealer. Hvis de kjeres gjennom et sikteverk, kan
stein og sand benyties til oppfylling under bygget.

Vedloyn: Plan pravelull
Skisse prevehnil
Prinsippskisse
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