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1. INNLEDNING  

1.1 Prosjekt 
Bekken som går i rør vest i Fossumdalen skal gjenåpnes. I den forbindelse er det 
nødvendig å kartlegge grunnforhold både langs bekkedalen og i skråningene. 
 
1.2 Oppdrag 
Kommunalteknikk ved Geoteknisk avdeling fikk i oppdrag av Olav Nilssen, VA-avdeling, 
å gjøre grunnundersøkelser. Hensikten med grunnundersøkelsen var å kartlegge 
grunnforhold langs bekkedalen og i skråningene. 
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

2.1 Feltarbeid 
Det er gjort 2 totalsonderinger og tatt opp til sammen 10 representative prøver og 1 54 mm 
sylinderprøve. Borpunktenes plassering og undersøkelsestype er vist på situasjonskart i 
tegning 2. 
 
Sonderingsresultater er vist på profil A og B i tegning 11-12. Koordinater og terrenghøyder 
for borpunktene er gitt i tegning 99. Innmålingen ble gjort av grunnborerne som brukte 
Leica Viva GS08plus. 
 
Feltarbeidene ble utført 13.05.2014. 
 
2.2 Laboratorieundersøkelser 
Prøvene som er tatt opp er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium. Prøvene er beskrevet 
og klassifisert. Videre er romvekt og vanninnhold bestemt. Den udrenerte skjærfastheten er 
bestemt ved konusforsøk. Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er sammenstilt på 
borprofil i tegning 51-52.  
 
2.2 Tidligere grunnundersøkelser 
Tidligere grunnundersøkelser som er vist på oversiktskartet, eller som er brukt i denne 
rapporten er: 
 
Trondheim kommune 

• R.368 Avløpsledning Fossumdalen 
 
Kummeneje (Rambøll Norge AS) 

• O.449 Utfylling av bekkedal, Holtermannsveien 
 

3. GRUNNFORHOLD 

3.1 Topografi 
Bekken er lagt i rør og bekkedalen er gjenfylt. Sammenligning av nytt og gammelt terreng 
viser at fyllmassedybden øker østover og er over 10 m enkelte steder, tegning 12. 
Kotehøyder ligger fra 5 til 20 m.o.h. og terrenget stiger med helning 1:4 langs bekkedalen. 
Ellers er skråningene i bekkedalen bratte og stiger opp til ca kote 24 i nord og 20 i sør.  
Helningen er ca 1:1,6, dvs. noe brattere enn naturlig rasvinkel for leireskråninger. 
 
3.2 Løsmasser 
Grunnundersøkelsene viser at original grunn i skråningene består av tørrskorpeleire over 
fast leire. I punkt 1 er det sannsynligvis 2 m fyllmasser (leire) over tørrskorpeleira. I dette 
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punktet er det også registrert et sandlag fra 9 m dybde. 
 
I bekkedalen består grunnen av opp mot 10 m fyllmasser over original grunn. Original 
grunn består i følge tidligere utførte grunnundersøkelser, rapport R.368, av tørrskorpeleire 
over leire. Fyllmassene er av ukjent kvalitet, men antas å bestå av stedlige masser (leire, 
sand og grus) fra utgravingsprosjekter i området. 
 
3.3 Grunnvann 
Det er ikke gjort poretrykksmålinger eller målinger av grunnvannstanden i forbindelse med 
denne grunnundersøkelsen. 
 
3.4 Fjell 
Ingen av sonderingene ble avsluttet mot fjell. 
 

4. TEGNINGSLISTE 

Tegning Tema 

01 Oversiktskart 

02 Situasjonskart, målestokk 1:250 

11 Profil A, målestokk 1:200 

12 Profil B, målestokk 1:200 

51 Borprofil, punkt 1 

52 Borprofil, punkt 2 

99 Koordinater for innmålte punkt 

 















Punkt nr. x-koordinat y-koordinat Terrenghøyde NN2000

1 7032132,60 569705,22 20,08

2 7032176,98 569755,13 24,34


