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NORDLANDSBANEN KM 460.550
STORVIKA SIGNING I FYLLING

6k. 3114,1-3.

Befaring ble foretatt i mai 1962 og fra befaringsrapport 25.6.62
S-H, gjengis:

"FPylling kmbi60,55-57 og 460,590 - 615
Elsfjord - Rgssaé.

Forholdene er innberettet med brev datert 23.3.61 fra distrikt-
sjefen Trondheim. Hovedstyrets sak 1271/61B.

Begge disse fyllingspartier, av lengde 40 m og 25 m er urolige og
det opplyses at det justeres 6 ganger pr. 3r med én samlet synkning
av ca 10 cm pr. &r. Det skjedde en avsporing her, antakelig i 1957
som fglge av en uregelmessighet 1 sporet. Baneavdelingen mener at
synkningene stort sett er avtakende, men de varierer meget de
forskjellige &r.

Fyllingsmaterialet er stor stein og det er fylt i1 foten av en ur.
De to fyllingspartier er adskilt ved et fremspring i uren. P&
linjens innside er fyllingshgyden 2 - 3 m med en tilsvarende ikke
utfylt forsenkning immenfor begge fyllingspartier. Det er ikke
bygget stikkrenner pd noen av stedene og vannet gdr i underkant
av steinfyllingene. I en avstand 10-100 m innenfor linjen er det
bratt fjell.

P2 ntsiden er fyllingshgyden ca 8 m og arealet mellom fyllingsfot
og sjdkant er ganske slakt og ca 50 m bredt. Arealet ble dyrket
(gressvold) i &rene like fgr jJernbaneanlegget.
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P4 dette dyrkede arealet sfes 4 tydelige spor etter vannlgp fra
£yllingsfot ut over den gresskledte bakken. Dessuten sd vi utenfor
sgndre fyllingsparti flere huller med diameter og dybde ca 1 m.
Jordarten var mosand og store steiner var synlige. Lengre ute og
nar sjgkanten var det en lett synlig ca 10 x 10 m stor oppgring

som var gesskledd, som omgivelsene. Oppgringen av mosand foregdr
ikke raskere enn at gressveksten holdes i live. I sjgkanten er det
en 0,5 - 1,0 m brattkant svarende til hgyvannsnivd. Det er ero-
sjonsvirksomhet her og en 8 m hgy gran lutet 45°,

Brukeren bekrefitet sterke materialfgrende vannlgp over gressbakken
i sngsmeltingsperiodene med oppgring som gror til igjen. Huller
fyller kan igjen nesten hvert &r.

Det er pd det reme at vann, spesielt i sngsmeltingsperioden, men
ogsé under kraftige regnvemr, gir 1 underkant av steinfyllingene.
Bide foten av steinuren og jernbanefyllingen hviler pé marine av-
leiringer og det er her til sine tider erosjonsvirksomhet. Dette
er den direkte &rsak til fyllingspartienes synkning. Utenfor
fyllingsfot legges det opp finmateriale, men det foreglr ogsd her
erosjon under terreng. Prosessen og dermed ogsd synkningene 1
fyllingspartiene aksentueres ved erosjon ved hgyvann i sjgkanten.

Det er neppe mulig & gjdre foranstaltninger som bringer synkningene
i fyllingen til gyeblikkelig opphgr. P& lengre sikt skulle en

Jjeté eller steinkledning i sjgkanten vare effektiv. Den mé ha et
solid filter av sandig grus p& innsiden ag rake ca 0,5 m over innen-
forliggende terreng.

Forholdene m& inntil videre holdes under observasjon av distriktet,
og geoteknisk kontor skal utfgre endel undersgkelser.”

Grunnundersgkelser ble utfgrt i november 1962 og de opplysninger son
var gitt under tidligere befaring er i hovedsaken blitt bekreftet.
Det er spesielt vdr og hgst sterk vannfgring under steinfyllingen.
Materialfgrende vann kommer frem i dagen i fyllingsfot og lager far
i1 det nedenforliggende slake terrenget. Vann gir ogsd under terrens
overflaten og det oppstér kratere i det samme terrenget.

Boringer utfgrt langs fyllingsfot viser fast avleirede kvabbmasser,
med endel enkeltsteiner. Markerte sandlag forekommer. De gverste
1-2 m under terrengoverflaten i fyllingsfot er oppblgtt og derfor
lgsere.
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P4 fyllingens innside mellom fyllingsfot og bratt fjellvegg er det
storblokket ur. P& et par steder er det lykkes & trenge ned med
borredskap og det er dermed konstatert at det hovedsakelig er i1
overflaten at det er stein og denne hviler p& underliggende sand-
og kvabbjord.

Arsaken til bevegelser i fyllingen er ukontrollert vann gjennom
fyllingen. I vAte perioder eroderer vannet i kvabbmasser mellom
steinene 1 fyllingens underkant og fyllingen synker tilsvarende,
samtidig som venstre fyllingsfot ogsd siger sideveis og blir slakere

Det burde pad dette stedet vart 2 stikkrenner og foretatt et betyde-
lig oppryddingsarbeide pd imnsiden. I pel 5497+3,7, svarende til
km 460,532 var det prosjektert stikkrenne, men den ble ikke bygget.

Slik som forholdene er i dag anses den beste lgsning & vare en
drenering av fyllingsfoten hvor filtermassen samtidig skal demme
opp for transport av kvabbmateriale. Det er s8ledes ikke til-
strekkelig med bare en avskjsrende lukket drensgrgft langs fyllings-
fot. Den vil kunne hindre den underjordiske erosjon pd jordet
nedenfor fyllingsfot, men ikke hindre erosjonen under fyllingen.
Foranstaltningen i fyllingsfot m& ogs& ha den egenskap at den
demmer opp for strgmmen av kvabbmaterlale. Kvabben bygger seg da
opp inne i steinfyllingen og den hydrauliske gradient skal bli sd
liten at erosjon opphgrer under eller i steinfyllingen.

P2 tegning Gk. 3114,3 er vist foranstaltning. Det skal pd 2
adskilte og nmrmere anviste steder bygges langsgdende lukket drens-
groft 1 foten av fyllingen. Her skal det vere grusomhylte 9"
muffergr med &pne skjgter frem til performert og grusomhyllet kum.
Da vannmengdene antas & vare betydelige skal hver rgrskjgt dekkes
med minst 10 cm singel. Fra kum skal det legges 12" kloakkledning
i den lengde som anses tilstrekkelig av hensyn til inmmark, even-
tuelt ende i1 kum. Avtirekksgrgften bgr fylles med grus opp til

mat jorddekke.

I foten av fyllingen skal det i tykkelse 1,5-2,0 m utenom fyllings-
skrdningen fylles grus opp til kote 1%,0. Grusen kan tilfgres med
Jernbanevogn og trekkes ned.

Oslo, 6.8.1963.
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TEGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER P! SITUASJONSPLAN:

MINERALJORDARTENES INNDELING

O  Dreiesondering ETTER KORNDIAMETER:
©  Provetaking (ev.med dreiesondering) 20 - 6 mm ErOV ) Gpus
6 - 2" fin )
2 3 L) L]
& Vingeboring : 2 - 0,6 mm grov )
0,6 - 0,2 " middels) Sand
o Spyleboring 0,2 ~ 0,06 " fin
0,06 - 0,02 mm grov
@ Slagboring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
0,006 - 0,002 " fin
o Piezometerinnstallasjon 0,002 mm Leire
-0~  Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering. (H.il. 1:200) Vingeboring.
e T
& .
Skovlboret hit Toer e
1 Forboret hit (ev.jumpet) B A B
% »
25?? Sunket uten dreining /
mwféé Belastning anfoért pi venstre side i
——g‘; Dreining.Antall halve omdreininger. \
B (Belastning = 100 kg) o YA A i T
Fast lag gjennomboret A.Skjerfasthet bestamt med
ved slagboring vingebor.
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Boring gjennom lése lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet
Boringen stcppet pid stein
Antatt fjell

B.Skjerfasthet bastemt ved
konusmetoden.

C.Omrort skjsrfasthet med
vingebor.

T&lleae angir skjerfasthet
i t/m°.

BOKSTA VS YMBOLER:

w = vanninnhold i vektprosent av
torrsubstans.

n = vanninnhold i volumprosent
= porositet. -

F = relativ finhet.

H1= relativ fasthet i omrdrt prove.

H3= relativ fasthet i uforstyrret prdve.

Gl.t.= glodetap i vektprosent av torr -

substans.
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udrenert skjerfasthet i t/m°.
volumvekt i t/m3 (romvekt).

humufisert osganisk stoff i vekt-
prosent av torrsubstans.

flytegrense.
utrullingsgrense.
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