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GEOTEKNISK SEKSJON
PLANKONTORET TRONDHEIM KOMMUNE



" TRONDHEIM KOMMUNE
TEKNISK AVDELING

GEOTEKNISK SEKSJON
HOLTERMANNSV. 1, 7004 TRONDHEIM

Oppdragsgiver: Oppdrag v/:
Kommunalteknisk seksjon

Oppdrag: R 749 KRONPRINS OLAVS ALLE 23. VANNLEDNING

DATARAPPORT

Sted, dato: Trondheim, 20.06.90

UTM- referanse: Sted:
NR 687340 Nidare
Emneord: Grunn-
undersokelse
Feltarbeid utfgrt: Antall tekstsider: Antall bilag:
Oktober 1989 1 3
Sammendrag:

Etter oppdrag fra Kommunalteknisk seksjon har vi utfort
grunnundersokelser for ledningstrasé fra Kronprins Olavs
alle 13 til 23.

Det er i alt utfert 1 dreiesondering til 12,5 meters
dybde og 1 prevetaking til 7 meters dybde.

Provene er apnet og visuelt klassifisert i vart
laboratorium. Det er mdlt vanninnhold pd& samtlige prever.

Plassering av borpunktet er vist pd situasjonskartet i
bilag 1, resultatet fra sonderingen i bilag 2 og resultatet
fra prevetakingen pd& borprofilet i bilag 3.

Provetakingen viser at grunnen gverst bestdr av matjord-
blandet sand. Videre er det grusig sand ned til ca. 4 meter
der det er overgang til finsand.
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Kédre Sand Rolf H. Rgsand




404/108

o

404/107™ < 710
. y

404710174
/]

/

- 404/99 // ’ ’ |

404/95

404/233 ; I
N //,9 404/222 ",,

. /

KRONPRINS OLAVS ALLE 23 1:1000 |

Situasjonskart TEGN’SAZ’S )

DATO:
23.10.89

) DREIEBORING KONTR.: ~

©  PRPVETAKING §
RAPP. NR.:

TRONDHEIM KOMMUNE  |-sisnt2 -

GEOTEKNISK SEKSJON 1 /

N\



1/2 OMDR.PRM.

0__, 100 200 300 400 500 600 700
: " % Slag
C % Slag
. § Siog
|| T
=
7
il
‘{1
A =1
AVSL
KRONPRINS OLAVS ALLE 23 | ™7 1:200
TRONDHE'M K MM N . . TEGNET AV RAPP NR.
GEOTEKNISK SE%JONU E Dreieboringsresultat SLS R.749
23.10.89 2
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