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Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.1051 Sigurd Jordsalfars veg.
Undersekelse av vegfundamentet.

Trondheim den: 27.07.98
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UTM-referanse: NR 720 333 Sted: Eberg

Feltarbeide utfort: Juni 1998 Antall bilag: 6

Antall tekstsider: 2

Feltmetoder: dreiesondering skrueprovetaking

Emneord: vegfundament massetype telefarlighet
i Saksbehandler: 0Odd Magne Solheim
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Sammendrag:

Eksisterende vegfundament er bygd opp av sand og grus med mektighet som varierer
mellom 0.5 meter og 1.0 meter. Overbygningsmassene har en del siltinnhold og er til dels
telefarlige.

Massene er darlig egnet for gjenbruk til vegformal. For & fa en veg med fullverdig kvalitet
er det nodvendig 4 foreta masseutskifting.




1. Innledning

Geoteknisk fagggruppe har undersekt vegfundamentet langs et 340 meter langt parti av Sigurd
Jordsalfars veg. Hensikten er & gi grunnlag for 4 planlegge opprusting av vegen med bygging
av fortau pa nordsida. Dette krever ombygging av eksisterende veg pé deler av strekningen.
Resultatene av undersokelsene er presentert i denne rapporten.

2. Utforte grunnundersokelser

Undersekelsene i felt omfatter skrueprovetaking til dybde 2 meter i 6 punkter; til sammen 17
representative prover samt dreiesondering til 8 meters dybde i ett punkt. Plassering av
borpunktene er vist pa situasjonskartet i bilag 1. Resultatet av dreiesonderingen i punkt 5 er
vist 1 bilag 2.

Opptatte prover er beskrevet og rutinemessig undersekt i laboratoriet. Resultatene er framstilt
i bilag 3 og 4. P4 to av provene fra vegfundamentet er det utfert kornfordelingsanalyse, se
bilag 5 og 6.

3. Vegfundamentets oppbygging og kvalitet

Provetakingen viser at vegfundamentet bestar av sand og grus med noe varierende mektighet
og kvalitet.

Overbygningen av grus og sand har varierende mektighet; dels ca 0.5 meter og dels ca 1.0
meter. Overbygningsmassene har hoyt sandinnhold og ogsa betydelig innhold av silt.
Kornfordelingsanalyser pé to av prevene viser at den ene proven er litt telefarlig (T2-
materiale), mens den andre preven er klart telefarlig (T3-materiale).

Vegen er fundamentert pa relativt fast leire, for det meste pa terrskorpeleire. Langs @stre del
av den undersokte strekningen ligger vegen pa fylling. Undersgkelsene tyder pé at fyllinga i
stor grad er bygd av leire.

4. Forelopige vurderinger
Eksisterende vegfundament bestér av grus og sand med til dels betydelig finstoffinnhold.
Vegfundamentet bestar alts delvis av telefarlig materiale. Overbygningsmassene er darlig

egnet for gjenbruk i forbindelse med ombygging og opprusting av vegen.

Masseutskifting vil veere nedvendig for & oppnd et vegfundament med fullverdig kvalitet.
Erfaringer mht teleskader ber ogsa vektlegges ved vurdering av masseutskiftingsbehovet.

Ved eventuell opprusting av vegen er det viktig & unnga at vegfundamentet blir mer
inhomogent enn det er. Lokal masseutskifting kan fore til ujevne telehiv.

Vi star gjerne til tjeneste i forbindelse med den videre planlegging.
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