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INNLEDNING - PROSJEKT

Vart firma har giennom byggeteknisk konsulent Dr.ing. Tore
Christoffersen vaert engasjert for & utfgre fjelldybderegi-

streringer for Torshov Offentlige skoles hybng i Oslo.

Den nye skolen skal oppfg¢res rett nord for den eksisterende
og vil bestd av 3 flgyer i sammenheng og med en samlet grunn-

flate p& ca. 1700 n?.

P& omrddet for gst flgyen stdr et garasjeskur og pé& omradet
for midtflgyen er det revet et hus. Den vestligste del av
vestflgyen vil bli liggende inne i en navarende hage som

strekker seg nedover mot Fagerheimgata.

MARKARBEIDER

Det opprinnelige boreprogrammet besto av boringene 1 - 13

pa situasjonsplanen, tegn. 5274-1.

Pa4 grunn av de relativt store differanser i fjelldybder som
"ble registrert ved vest-flgyen ble programmet her utvidet med
7 boringer for & £4 det nedvendige kijennskap til fielldybde-

variasjonene,

Alle boringer ble utfgrt som enkle slagboringer for f£jelldybde-
bestemmelser med Wacker bormaskin., De opprinnelig planlagte
dreiesonderinger i punkt 1 og 9 ble sigyfet da fjelldybdene

her var savidt sma.

Det ble tatt opp materialprgver av lgsmassene ved skovlibor-

inger ved boring 1 og 7 og resultatet er gjengitt i bilag 1.

Etter forespgrsel og pavisning av de kommunale etater er det
opplyst at det ikke finnes offentlige ledninger av nce slag

innenfor det undersgkte omradet.
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Terrenghgyder pd samtlige borpunkter er nivellert inn med
utgangspunkt i merke pé& degrhelle for det eksisterende skole-

bygget og har en oppgitt utgangshgyde pad kt. +84,197.

GRUNNI'ORHOLD

Tomten ligger pd toppen av et fijellplatd og begrenses av
det eksisterende skolebygg, Fagerheimgata, Vossegata samt

Johan Selmers gate.

Boringene viser liten lgsmasseoverdekning i den g¢gstligste
del av tomten ved midt- cg ¢st-flgyen.

P& denvestligste del er det registrert relativt store varia-
sjoner i lpsmassetykkelsen over fjell, fra fjell i dagen og
opptil ca. 10 m fjelldybde.

ved akse 1M - 1L samt 1J - 2J er det ogsad pavist meget steilt
skrdfjell, opptil 60 =~ 70°.

Fjelldyhderegistreringene er som tidligere beskrevet utfgrt
som enkle slagsonderinger og man kan derfor ikke fullt ut
kontrollere om borspissen stopper i grov blokk eller fjell,
iseri l¢st, oppsprukket fjell er det vanskelig & skille dette.
Fjellappellen ved borstopp for de enkelte boringer indikerte
imidlertid stopp i fjell.

En visuell bedgmmelse av fiell i dagen tyder pd at dette er en
sterkt forvitret og oppsprukket leir-skifer som skulle vare
lett sprengbar, en del av det lgseste fjellmaterialet kan

muligens fijernes direkte med doser og gravemaskin.

Analyse av de opptatte lgsmasseprgver viser at disse hoved-
sakelig bestidr av sand med varierende innhold av silt, grus

og mold, bhilag 1.
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I boring 13, 14 og 15 der fjelldybdene er steorst er det regi-
strert meget lgse fyllmasser 1 et topplag pa ca. 2 - 3 m
tykkelse. Disse massene kan vere organisk avfall som legv,
kvist o.1.

I de ¢vrige punkter ble det registrert middels faste til faste

masser gjennom hele borprofilet.

SLUTTKOMMENTAR

Den hervarende undersgkelse er utfgrt ved enkle sonderinger
uten noen omfattende registrering av lgsmassenes geotekniske
egenskaper da forutsetningen for fundamenteringen av byggene
var fundamentering pad fjell pé& det tidspunkt undersgkelsen
ble utfgrt.

Dersom de foreliggende bordata vil endre denne forutsetning
for deler av bygget m& vi f£4 anledning til & vurdere funda-
menteringslgsningen da det i s& fall kan bli nedvendig & inn-
hente narmere cpplysninger om lgsmassene. Spesielt gjelder
dette spgrsmidlet om gulv pd grunnen. Vi anbefaler derfor at
det tas opp pre¢ver av lgsmassene der man har stprst lgsmasse-

mektighet ved vestflgyen.

Oslo, den. 6. desember 1977
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