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Vedr.: Hegskolen i Vestfold. Supplcrende grunnundersskelscr for planlagt
byggutvidelse. Forelopig resultatorientering.

I tillegg til vir muntlige orientering til Dem den 5. ds. gir vi herved ytterligere
opplysninger om grunnundersekelsens utfall histil.

Feltarbeidet for ovennevnte prosjekt er godt igang og pr. d.d. er 13 sonder-
boringer inpenfor aksene A - L og 5 - 10 utfert.

Boringsdybdene til antatt fiell og/eller meget faste bunnmasser er sammenlign-
bare med tidligere registrertc verdier for de cksisterende bygninger og varierer
totall fra ca. 12 - 40 m, men. 7 av boringene siopper opp i verdi-iniervallet fra. ca.
33-40 m.

D¢ grunneste dybder indikerer at borstilet har sioppet opp mot starre sicn of
blokker. -

Boringsregistreringene tilsier at grunnen er meget Jagdelt og at avsetnings-
massene generelt besitter en middels hay lagringsgrad, men lokalt er den pévist
save) meget lav som meget hoy.
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Grunnmassene bestar overveiende av sand og grus med lokale innslag av leire i
h.h.t. indikasjoner fra boringsregistreringene. Prevegravinger og prevetagninger
vil efterhvert gi konkrete jordartsbeskivseler,

c.c.; Statsbygg, v/sjefsingeniar Rolf Jullum, faxnr. 22 24 28 06.




