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GEOTEKNISK RAPPORT

Grunnundersgkelser for planlagt byggutvidelse inklusiv energisentral for
Hegskolen i Vestfold, Bakkenteigen i Horten Kommune.
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INNLEDNING

Etter oppdrag fra Staisbygg ved sjefsingenior Rolf Jullum og prosjektleder Jaa
Resteen gjennom A.L. Hoyer A/S, v/Thor Demberg, har vért firma, Grunn-
Teknikk A/S, utfert supplerende grunnundersekelser for planlagt byggutvidelse
for Hagskolen i Vestfold, Bakkenteigen i Horten Kommune.

Omfanget og omkostningene for oppdraget ble avtalt i h.h.t. den skriftlige
henvendelse av 02.01.03 fra A.L. Hayer A/S samt vért tilbudsbrev av 8. s.m.
Bekreftelse pa det geotekniske engasjement ble sendt oss i brev av 11.02.03 fra
Statsbygg. '

Resultatorientering fra grunnundersekelsene er gitt underveis savel muntlig som
skriftlig (kfr. vire notater av 7. og . 22. f.m.) etter avtale.

Den foreliggende geotekniske rapporten gir foruten en beskrivelse av de

registrert radende grunnforhold, en vurdering av og en anbefaling i
fundamenteringsspersmalet.

FELTARBEIDE OG LABOQRATORIEUNDERSOKELSER

Feltarbeidet, som ble utfert periodevis i tiden 2. - 20. mars d.a, har omfattet 2C
fiellsonderinger og 3 prevetagninger (kombinerte provegravinger og provescrier)
for hovedtilbygget og 5 dreiesonderinger og 2 prevegravinger for energisentralen.
I tillegg ble grunnvannsnivaet malt pd samtlige steder hvor grunnprgvenc ble
tatl.

Alle borpunkter ble nivellert med utgangspunkt (H = 76,70) pa nederste (1.
etg.) gulvniva i eksisterende bygningsenhet.

Boringsoperasjonene ble utfart med var beltegdende borrigg av type Geo-Comti.
fabrikat Geonor/Hydro.

De opptatie grunnprever er analysert i vart laboratorium i h.h.t. standard
prosedyre med jordartsklassifisering og bestemmelse av naturlig vanninnhold.

I og med at grunnen bestir overveiende av sand- og grusmasser, var det kun et
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par @ 54 mm sylinderpraver som lot seg gjennomfere med tanke pa romvekis-
og fasthetsbestemmelse.

Plasseringen av boringene er vist p& bore/situasjonsplanene 1 0g 1 A og
resultatet fra boringene er gjengitt i profil pa tegning 2, 3 og 2 A.

GRUNNFORHOLD

Det planlagte utbyggingsomradet utgjer, som den eksisterende bebyggelse, en
markant del av Raet, den store glasifluviale endemorene gjennom Vestfold og €r
dermed i betydelig grad preget av den kvartergeologiske historikk med typiske
grunnmaser, bestdende overveiende av grovere materialer som sand og grus.

Hovedtilbygget.

Byggetomten som strekker seg sydover fra den eksisterende bebyggelse, ligger i
svakt skranende terreng fra ca. kote 77,5 - 78,0 i sydest til ca. kote 76,0 i
nordvest.

En sammenholding av boringsregistreringene viser al grunnmassene er meget
lagdelte, hvor metervise skikt/lag varierer i lagringsgrad fra lost, middels og last
konsistens, forvrig i usystematisk orden fra det ene borhull til det neste. Det er
kun ved stoppslagning mot blokk eller storre sten og aller dypest at lagrings-
graden karakteriseres som meget fast.

Tolkningene og evalueringen av sonderborregistreringene indikerer at det kun
lokalt er pavist leireforekomster, av karakter fast torrskorpeleire til- regulzr
kvikkleire. Generelt er sand- og grusmasser typiske for grunnen, men iblandig
av mindre og sterre diamter sten/blokker er registrert, dog generelt i hayere
nivder (fra ca. 12 - 23 m) enn den meget faste bunnmorenen, som er lokalisert i
dybdeintervallet fra ca. 31 - 47 m.

En totalvurdering av sonderborresultatene tyder imidlertid pa at den meget faste
bunnmorene, hvor boravslutning métte foretas uten at direkte stoppslagnings-
kriterie for antatt fjell ble oppnadd, ligger generelt i et dypere intervall, dv.s. fra
ca. 40 - 47 m, men lokalt trolig enda dypere.




Den meget faste bunnmorene vil utvilsomt gi grunnlag for et forsvarlig
morenekriterium for peler dersom disse ikke kan rammes dypere, til fakiisk fjell,
som mest sannsynlig patreffes umiddelbart under bunnmorenen.

Provegravingene bekrefter interpreteringen av sonderborregistreringene, saledes.
var sand (fin/middels gradert) og grus typiske i sjaktene. I provegraving II bic
det tatt opp sylinderpraver (PS I) i dybdeintervallet fra ca. 4 - 6 m, hvor det ble
konstatert middels fast (s\?‘-Z t/m2) leire med en midlere romvekt pa 2 t/m3.
Leiren her var ikke kvikk av konsistens.

Grunnvannsspeilet ble malt i PG I, Il og III til h.hwv. 2,5, 1,7 og 2,0 m under
terreng.

Energisentralen.

Den aktuelle byggetomten ligger like vest for den sydvesire delen av den
eksisterende bebyggelse.

Tomten er sagodt som helt flat og ligger pa et kotenivd mellom 75,5 - 75,79.

Resultatene fra de 5 dreiesonderinger viser at grunnens lagringsgrad er jevn og
middels tl hey i verdi.

Grunnmassene inntil provegravingens bunnniva (ca. 3 m) bestér av fin til
middels sand, hvorav den gverste meter er infiltrert med noe organisk materiale
(skogsjord). 1 dypere lag er sand og grus typisk i falge interpreteringen av

dreieborresultatene.

Grunnvannstanden er malt i PG IV og V til h.hv. 1,8 m og 1,2 m under terreng.

For ytterligere og detaljdata henviser vi til de tilherende bilag og tegninger for
sdvel denne tomten som for hovedutvidelsen.
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FUNDAMENTERING

Hovedtilbygget.

Pelefundamentering er allerede bestemt for denne utbyggingen som for de
eksisterende bygninger. Begrunnelsen for dette er som tidligere, at selv om
grunnen er generelt baeredyktig med tanke pa en direkte fundamentering, er
dens lagringsgrad og dermed fasthet meget ujevn, slik at sivel baere-evnemessig
som av setningshensyn vil denne fundamenteringsmetode kunne medfore
ugnskede konsekvenser for de respektive bygningsenheter. Lastfordelingen i
h.h.t. den statiske situasjon er forevrig i tillegg avgjerende for at pele- '
fundamentering er den mest forsvarlige fundamenteringslasning.

Gulvet kan imidlertid forsvares utfert som "flytende” uavhengig av pele-
fundamenteringen kontroll av byggegrubemassene ma imidlertid serges for, slik
at mulig organisk infiltrert grunn blir masse-erstattet. Komprimering ma
likeledes utfores etter behov.

Vi forutsetter at armerte, skjatbare betongpeler av forsvarlig baere-evne
anvendes. For peletypen er valgt, anbefales det at peleleveranderen fremlegger
spesifikasjoner for pelen med dimensjoneringsgrunnlag, betongtype m.m.

I og med at pelene mest sannsynlig vil stoppe opp i den faste bunnmorenen rmed
oppniadd morenekriterie og ikke i fjellgrunn, ber pafart last pr. pel begrenses i
forhold til den maksimale kapasitet ved fjellkontakt.

Nar soylelastene er klarert, vil valg av en best mulig tilpasset pel (peler) kunne
fastsettes. Vi bistar gjerne med ytterligere assistanse i si mdte samt pele-
rammingsspesifikasjoner vedrerende instruks for ramming av betongpeler.
Foravrig henviser vi'til PELEVEILEDNINGEN, utarbeidet av den Norske
Pelekomite.

Pelelengdene vil totalt sett i trad med boringsresultatene mest sannsynlig ligge i
en starrelsesorden fra ca. 31 - 47 m, men trolig overveiende fra ca. 40 - 50 m.
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Energisentralen.

De jevne og generelt solide grunnmasser av fin/middels sand foranlediger til at
direkte fundamentering kan anvendes her.

Fundamenteringsnivaet ber kunne ligge grunnt, d.v.s. ca. 1 m under terrengnivi.
eventuelt noe dypere i og med at det finnes iblanding av skogsjord i toppskik:et.
De fin- og ensgraderte masser er telefarlige og forsvarlig isolering pa anlegges.
Hel fundamentplate anbefales i og med at "egenarmering” av de ensgraderic
masser er begrenset.

SLUTTBEMERKNING

I den grad det blir behov for ytterligere goeteknisk assistanse, stiller vi oss til
videre disposisjon med prosjekiet. Koniroll og oppfelging av byggegrubene
ansees i den forbindelse pakrevet.

Carl Chr. Gullikse
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