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Tegning nr.

115370 Oversiktstegning

-1 Barneskole, borplan og situssjonsplan (l¢s i lomme)
~2 Gymnastikksal, borplan og situsejonsplen (lgs i lomme)
-3 Gymnastikksal, profil A-A
-l Barneskole, orienterende fjellkotekart (1lds i lomme) |
. \
-5 Gymnastikksal, orienterende fjellkotekart {(lgs 1 lomme) ,
8309-1 a Borplan, Geoteknisk kart.

Bilag 1 og 2.
: . |
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1. Bypgpene er forutsst

sjoney med pulv dire @n hver

,»«v

siv.ing. Kristien K. Prestrud, og ulfgrend

Lisssen og Lambertz-Nilssen,

Virt firma er engasjert som geoteknlsk konsulent av Statens bygge- og

erendomsdirektorat, og vi har utiyrt supplerende grunnundersgkelser for

ne i tillegg til en tidliﬁer@ generell grunnumdersgkelse pi

de to bygge

3 o - .

sykehusomridets nordvestlige del i ;O?bif else med frembidige utvidelser.

by

“

Ellers pd sykehusarealet har vi foretatt grunnundersghkelser for fyrhus,

t@yhus, ghonomibyge op sdministrasjonsbygs.

Den foreliggende rapport inneholder en sammenstilling av resultatene

fre, de generelle og supplerende prunnunders¢gicliser. Del er utarbeidet
orienterende fjellkotekart for begge bygningene, og det geotekniske
kart over omridet er blitt jugﬁ@r% i henhold til nve data. Videre er

det gitt en vurdering av forskjellige fundasmenteringslgsninger.

B. UNDERSUKELSER.

Ved den supplerende grunnundersdkelsen er det utfdrt €1 boringer hvorav
16 dreiesonderinger og 45 enkle sonderinger, for & fastlegge dybdene
t11 fjell og grunnens relative l&gringgf&stheﬁ. Borinpgenes plasering
er vist pﬁ'borplaneuea tegning nr. 11537-1 og -

I3

Vi viser til bilasg 1 og 2 for nermere beskrivelse av boringsutstyr og

4

undersgkelsesmetoder samt forklaring av opptegningsmiten.

e GRUBEFORMOLD,

Bygningenes plesering er vist pd situssjonsplanen, tepning nr. 115371 og

|
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dvrket wark med en liten NO-GV-pende

angen sydvest for barpeskolens plasering

salen., Pjlelloverflaten er ujevn, {dlg

1 og er 1 de aktuelle omrdder dekket av

1oes., bom i tykkelse. Fjellet sntas &

A

~leirskifer muligens glennomskiret av harde permiske

Lgsmessene bestdr generelt av et ca. 30 cm tykbt matjordlapg over 1.5 - 2.0 n

tgreskorpe som gdy over i silt og leire ned til fast morene eller fiell
De fleste dype dreieboringer viste fri synk mellom 3 og 13 m, hovedsakelig

mellom 3 og 6 wm dybde som tilsier et ca. 3 m tykt, blgtt leiviag i denne

dybde.

Ved barneskolen viser det orienterende fjellkotekartet, tegning

by 2

nr. 11537-b4, at flelloverflaten faller bratt av mot nordvest og mot

syd@st. In liten renne gir i W-8-retning under bygningens midtre del,

1l

Hgydeforskjellen mellom hefveste og laveste punkt ph fielloverflaten innenfox

det aktrelle omrddet er ca. 6 m. Det blgte leirleget kan T8 betydning

for skolens s¢ndre hidrne og deler av veggen mot nord.
; t‘<

Gymnastikksalen vil ligge pé selve fjellrygeen-som vist pd det
orienterende fjellkotekartet, tegning nr. 11537~5. Fjellryggen har

bratt helning mot nord og svakere mot norddgst. H¢ydef0rskje&;gn pé

fjellaverﬁlat@n innenfor bygegets areal er ca. T n med det laveste punki

N

“

wnder gymnastikksalens nordre hjgrne. Det bldie leirlaget kan f4 .

Ebetydning for dette hjgrnet.

Det bemerkes al avstanden mellom bhoringene er fovhhjdwvi% stor og at
vorutstyret har liten nedtrengingsevne i fast morene med blokker eller
i grus. Det kan derfor forekomme stgrre sprang 1 fjelloverflaten enn

det fiellkotekartet tilsier.

D. FUNDAMENTERING,

neskolen er planlsgt med avgravet nivd pd ca. kote pluss Lo, Dette
Shtootide 4 a3 > i

b I

vil medfdgre fiellsprenging 1 bypggets vestre del, Mot nordvest og nordgdst

vil dvbdene til fjell vere ca. 2.5 m eller mindre, mens den mot syd kan

fie
bli opptil ca. k.5 m. Denne siste dybden reduseres til ca. 2.5 m ved
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tadelipe setninger. Det kan benyttes

e hidrne I

* 1. Grunn vt fgres gom veg
i fjelle
Gulvet forutsetles lagh direxte pd pgrunnen cg vil ligge delvis pé
Ahtubt enpgt og avdekket fJjell og delvis pémek8§7 sevende l@smasser,
elsen v lgsmassene varierer for det meste mellonm 0-2 m, p& enkelte
steder opptil 3 m under avgravet nivd. ILdsmassene md avgraves 0-1 m
Tor & nd kote pluss Lho med unntag av den sydlige delen hvor det kan
bli 0.5 m epufyiling. Det forutsettes at sll humusholdip jord fjernes.
Da grunnen under gulvet er meget varierende vil deﬁ kunne oppstd uljevne
setninger. TFor at overpgangen mellom fjell og lgsmasser ikke skal bli
for bréd, vil vi foresld & fjerne ldsmassene nermest avdekket eller
» utsprengt f£iell ned $i1l 0.5 m dybde og 1 5 m bredde og fylle tilbal

med friksjonsmasser som komprimeres. Der hvor lgsmasser fJernes og

dybdene til fjell fra avgravet nivd er stgrre enn ca. 1 m, bgr pafgrt
lest ikke overstige vekten av bortgravde masser. Derved reduseres
setningene mest mulig. PA steder hvor det blir lite eller ingen av-—

gravning, hvor det bliy oppfylling og hvor ldsmassetykkelsen er mer enn

I —

1 m, kan det vere hensikismessig & benytte lette masger i fylling og

o

\
overbyy QL?F

Gvnrastikksalens fundementeringsnivd er 1kke endelig fas tl gf og Var

‘1 ﬂ“"“”e For ca. 3/h av bygg@t er

vurdering bliy derfor av g@'e

lgsmassetykkelsen mindre enn 195 1m. Mot nord er dybden til fjell ca. b m,
Byggets grunnmur bgr 1 sin helhet f¢res til fiell. Ved hjdrnet mot nord
kan det med Ffordel henyttes pilerer cog et nce utkraget hjdrne pd grunnmuren,
I bygpets sydlige del bdr pulvet legges pé utsprengt £iell og komyrimertﬁ

friksjonsmesser, og mot nord bgr delt vs

Fundaomenteringen sv pymnastikksalen kan forenkles vesentlip ved & forskyve

bygeet noen meter diasgonalt mot syd.
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ittherende.,
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Grunnundersdkelsene viser st p.g.a. de varierende dybder til fjel

vil det oppsté setninger dersom bypningene 1 sin helhet ikke fundesmentercs

til fjell. Da gulvene fundamenteres delvis pé utsprengt fiell os

e

U

.

komprimerte friksjonsmasser og delvis pi cksisterende lgsmesser vil
setninger kunne oppstf. Féfgrte gulviaster ber pgldres mindre eller 1ik
vekten av avpgravde masser. Hvor dette ikke lar seg glennonidre bgr

lastene pjdres minst mulige. FPor deler av gulvene kan det vere nddvendizg

& benytite

Lharende gulv.
- v

P [ S °
Vi bistiyr gjevoe ved videre fundamenteringsvurderinger og ved ub-

arbeidelse ev fundamenteringsplaner,
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WISK BYGGEKONTROLL A/S
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