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Sammendrag:
Byasveiens forlengelse pa strekningen pr. 5200 -
5650 vil krysse Kystadbekken og g8 videre i flatt
terreng. Planlagt veiplanum ligger opptil 14 meter
over dalbunnen.

Grunnen bestdr stort sett av fast leire. PA den s¢ndre

delen av strekningen ligger endel torv.

Fjellet ligger p& deler av strekningen i liten dybde
under terreng.

Det vil, med tanke p& grunnforholdene, ikke by pa
problemer & fére fram veitraceen slik den er
planlagt. Vi mener at veien kan legges pd fylling
over dalen.

Seksjonsleder: ~ Kare Sand Saksbehandler:
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1. INNLEDNING.

Etter anmodning av Trondheimspakken har Geoteknisk seksjon
utfért grunnundersdkelser og vurdering av forholdene for
videreféring av Bydsveien fra Arnt Smistads vei til Stavset.

Forholdene langs denne parsellen varierer endel. Vi har derfor
valgt & utarbeide 3 rapporter for tre delstrekninger som hver
for seg har like grunnforhold og problemstillinger. Denne
rapporten behandler strekningen fra profil 5200 ved nordsiden
av Kystadbekken til profil 5650 ved rundkjéringen ved Stavset.

Undersdkelsen er i férste rekke utarbeidet som grunnlag for et

kostnadsoverslag for prosjektet. Det vil vare ngdvendig med
endel suppleringer for detaljprosjekteringen.

2. UTFQRTE UNDERSQKELSER.

Vi har utfért dreiesonderinger i 11 punkt til stopp mot fjell
eller i faste masser 0 - 7 meter under terreng.

Vi har tatt opp préver i 2 av punktene. De undersdkte
punktenes plassering er vist pd kartet i bilag 1. Sonderings-
resultatene er vist pd terrengprofilet (lengdeprofilet) i
bilag 2, og tverrprofilene i bilag 3. Terrengprofilene er
tegnet p& grunnlag av kartets koter.

Prévene er undersdkt ved seksjonens geotekniske laboratoriunm.
De er forst beskrevet og klassifisert ved apningen, hvoretter
det er utfért rutineundersdkelser av vanninnhold og romvekt.
P& uforstyrrede leirpréver er udrenert skjarstyrke madlt ved
konusforsdk.

Resultatene fra laboratorieundersdkelsene er sammenstillt i
borprofilene i bilag 4.

3. GRUNNFORHOLD.

TERRENGET ligger mellom kote 150 og 165, med dalen ned til
kotel140. Traceen ligger forgvrig i flatt terreng.

GRUNNEN bestd&r i hovedsak av leire over bunnmorene og fjell i
relativt liten dybde under terreng.

P4 strekningen pr. 5400 - 5650 ligger det endel torv oppe pi
leira. Mektigheten er ikke mdlt i traceen, men undersdkelser
inntil veilinjen har registrert 0,5 - 1,5 meter. Forevrig er
matjordtykkelsen liten.




Leira er siltig og meget fast.

Fjellet er antatt patruffet fra synlig i dagen til 6,8 meter
under terrend.

4. UTBYGGINGSFORHOLD.

N&ar en ser bort fra selve dalkryssingen ventes det ikke
problemer av betydning langs denne delen av traceen.

Fyllingen over Kystadbekkdalen vil bli omfattende. Veien er
planlagt i opp til 14 meters hdyde over dalbunnen. Bekken ser
ut til & ligge pa fjell, og lésmassemektigheten i dal-
gskrdningene er ogsd& liten. Grunnen bestdr av leire. Det vil
vere forsvarlig & legge ut en sdvidt stor fylling dersom en
sikrer fyllingsfoten.

For en detaljprosjekterer fyllingen m& det utfdres endel
supplerende undersgkelser langs fyllingsbegrensningene.

Bade oppstréms- og nedstréms bdr leira masseutskiftes til
fjell med f.eks. steinmasser. Mellom disse stottefyllingene
kan sd selve veifyllingen legges ut.

Vi forutsetter & utarbeide forslag til fyllingsavslutninger
nar endelige planer foreligger og vi har utfért supplerende
undersdkelser.
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