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FOLLO BILTILSYN

| henhold til vedtak pad prosiekteringsmete 23. april 1992 har vi
foretatt en narmere beregning av setningene ved fundamentering av

ovennevnte bygg.
-

Grunnlag og forutsetninger

Arkiverte prever fra provtakingen i oktober ifijor viste seg ikke a
vere brukbare for kiering i odometer (for stort vanninnholdstap i
lageringsperiodeny. '

Det er derior utfert ny prevtaking i marken.

Provetakingspunktet er vist pad vedlagte kopiutsnitt av situasjons-
plan med ©byggets plassering og nivellerte terrengheyder som vi har
fatt oversendt fra Veidekke.

Prevtakingen i marken ble utfort 26. april 1992. Det er tatt OPP
ialt seks sylinderprever hvorav tre er analysert i laboratoriet og
valgt for kjsring i esdometer. Prevene er vist i borprofil p& var
tegning 91095-6, som folger vedlagt.

Resultatet av edometerforsekene er vist p4a vare tegninger 91085~
7, -8 og -9.
Grunnvannstanden er satt til 2 m under terreng

| terrskorpelaget er det ventet ubetydelige setninger som fpige av
lastkonsentras joner under salesseyle-fundamenter.




Under tgrrekorpeiaget p& ca 2 m. utgjeres grunnen av bigt normal
konsolidert leire. Som grunnlag for beregningene er det i snitt
regnet med et setningsgivende lag med tykkelse 4 m.

I prevtakingspunktet er det sonderboret til stopp mot fast grunn
eller fjell ner 6,2 m. under terreng.

Beregning av setninger:

Som avtalt pA metet er det beregnet setninger for alternative ster-
relser pA tilleggslastene(pdlastninger).

Ut fra edometerforsgkene er modultallverdien m og konsoliderings-
koeffisienten c, bestemt slik:
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Stegrrelsen av setningene er beregnet til(avrundete verdier):

Tilleggslast i kN/m®. Setninger i cm.
10 4,0
15 5,5
20 7,0
30 10,0
60 16,0

Konsolideringssetningenes tidsforlgp er beregnet til 4 ar.

Geotekniske vurderinger:

Resultatet av setningsberegningene i relasjon til de bygningslaster
som kan ventes ble dreftet pa& mete 7.05.92.

| den salefundamenterte del av bygget overfgres lastene til grunnen
via 4 langsgaende salesseyle-fundamenter. Fundamenteringen vil
skje i terrskorpelaget med en lastfordeling gjennom dette.

Tilleggslast(p&lastning) i setningsmessig sammenheng utgjeres i
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dette tilfelle hovedsakelig av:

- fulle bygningsiaster fra tak oeg vegger

- redusert snelast (reduksion 50 %)

- redusert nyttelast p& gulver (reduksion 50%)
- overrert horisontallast fra vind kan slevfies

Setningenes sterrelse taes ut av tabelilen oventfor pa& grunnlag av de
lastoppgaver bygningsteknisk konsulent kommer frem til etter de
reduksioner som er angitt.

Setningene ventes & bli relativt jevne under den sadlefundamenterte
del av bygget. Der trykkfordelingen i terrskorpelaget blir minst
blir aviastningen stgrst. Der mindre oppfyllinger blir ngdvednig
forutsettes dette utfert med lette masser.

Mellom peliefundamenert og sAlefundamentert del av bygget ma det som

tidligere nevnt inniegges giennomgadende vertikaifuge.

Endelig lastrfordeling og ferdig fundamentplan forutsettes godkjent
av OSs.

Med vennlig hilsen

GEOTEAMNM TERRAPLANa.s

Jan Aastorp

Vedlegg:
Kopiutsnitt av situasjonsplan
V&r tegn. nr. 91085-6. -7, -8 o¢g -9
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} Proveserie : I Vanninnhold w : 27,3 "%
- Provenr. : 3 Verf. eff. spenning P'g: 47 kN/m?
; Dybde 235 m Prekons. spenning P'¢ : kN/m?
Trinntid  :  30-45 min.
’— Dato: Tegn. av:
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Effektiv vertikalbelastning 0’ kN/m?
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Proveserie : I Vanninnhold w 3bs %
Provenr. : 4 ‘ Verf. eff. spenning P'g: 51,  kN/m?
Dybde : 355 m Prekons. spenning P'c:~75  kN/m%
Trinntid  :30-45 min.
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- Proveserie : 11 Vanninnhoid w @ 32,6 %
- Provenr. : 6 Vert. eff. spenning P'g: 68  kN/m?
i Dybde : Hes m Prekons. spenning P'c: 70  kN/m2
Trinntid  : 30-45 min.
- Dato: Tegn. av:
. i . 8.5.92 J.A
- FOLLO BILTILSYN — a
odkjent:
j ODOMETERFORSOK wH/1Ad
‘ R _ Tegn. nr..
GCEOTEAM TERRAPLAN 91095-9

eaqer Cv




