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FOLLO BILTILSYN

Etter henvendelse fra Sivilingenier Bisrn Sollid a’/s oversendes
vedlagt et eksemplar av var rapport datert 25, september 13391
vedrerende grunnforholdene for ovennevnte prosiskt.

Som det fremgadr av rapporten er grunnen i omrddet meget vanskelig.
For & klarlegge setningsforlepet har det vaert diskutert A utfore
gdometerforsek 1 tillegg til vanlige rutineunderseokeiser i labora-
toriet. Felgende prever ble av den grunn arkivert(lOcm av hver) da
undersgkelsene av opptatie Jjordprever ble utfert i september:

Frgveserie [ v/pkt 10 2.2 = 3,0 m preve nr, 3

3.2 - 4,0 m " 4

4,2 - 5,0 m " 5
Preveserie 1] v/pkt 8 3,2 - 4,0 m preve nr. 4

4,2 - 5,0 m " 5

5.2 - 6,0 m " 6

7.2 - 8,0 m " 3
ba det n& er over 3 mnd. siden prevene ble tatt méd det taes for-
behold om utterking. Dette kan feorsit konstateres nadr pregven er
dpnet.
Pris for et gdometerforsesk i laberatoriet er kr. 3.500,- eks.moms.

Foreverig avregnes vare arbeider nd etfer medgitt.

Som avtalt har vi avsatt tid for mete med entreprensren p& nyaret
(&, eller 7. januar) og avventer narmere beskied om endelig tids-
punkt. Vi regner med narmere avklaring da.

Med vennlig hilsen
GEOTEAM TERRAPLAN a.s

A

an Aastorp

Kopi:
Sivilingeniegr Bjigrn Sollid a/s Hoffsveien 13 0212 0OSLO 2



GEOTEAM

Rapport 91095.01

25. september 1991

: . . : ' R
RESULTAT AV GRUNNUNDERS@KELSER

UTF@RT FOR FOLLG .BILTILSYN
DR@BAK

(s

Geoteam Terraplan a.s, Gamle Ringeriksvel 61, 1340 BEKKESTUA . TIf. 02-53 49 36 Fax 02-59 09 59



RESULTAT AV GRUNNUNDERSOKELSER

UTFORT FOR FOLLO BILTILSYN

DROBAK

SIVILINGENI@OR BJORN SOLLID

A/S

I NNHOLTD :

Innledning v vt ittt r i ittt ittt naraaeaeneeas

Mark- og laboratoriearbeid
REesultat av undersskelsene
Sammendrag og konklusijoner

TEGNTINGEHR

Tegning 91085-1
Tegning 9S1085-2
Tegning 91085-3
Tegning 91085-4 Profil
Tegning ©91095-5

e

-------------------------

Borprofil
Borpeofil

A,

------------------------

Situasjionsplan

1:1000

Proveserie |
Frogveserie 11

B og

Fielldybder

C

1200

o eN -



Side 1

9108E8.01
I NNLEDNING
Etter oppdrag fra Sivilingenigr Bjern Sollid A/S har Geoteam
Terraplan a.s. utfgrt grunnundersgkelser for planlagt kontor- og

vorkstedhygg for Follo Biltilsyn ner Dregbak i Frogn kommune.

-

Arbeidene er bestillt i telefax fra Sivilingenier Bisrn Sollid A/S
datert 19 august 1991 og i mgte 27. august 1991.

Trond Sollid hos Sivilingenier Biern Sollid A/S oppgir at formell
oppdragsgiver p& dette prosiektet er Infonet A/5, Huitfeldtsgt. 25
0253 0Oslo 2

“-

Oppdraget er bekreftet i vare brev av 22, og ZB. august 1991 til
Sivilingenigr Bjisrn Sollid A/5.

/

Hensikten med undersgkelsene har vart & klarlegge grunnforholdene
pd tomten som grunnlag for geoteknisk vurdering av setninger og
bzrevne. .

I mete 27. august 18991 med Trond Sollid fra Sivilingenisr Bjsrn
Sollid A/S og Per Arnesen fra Dr. Lars Aadnesen & Co A/S ble
resultatet av sonderboringene presentert. Det ble da bestemt & ta
opp uforstyrrete pregver av jordarten.

Sluttresultatet av undersgkelsene og geotekniske konklusjoner er
fremlagt i mete 17. september 1991.

Byggherre er Statens bygge og =iendomdirektorat.
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MARK - 0G LABORATORIEARBETIDET

Det er i marken foretatt sonderboringer og opptak av uforstyrrete
prgver.

Sonderboringene ble utfert 1 uke 39 og prevtakingen i uke 40 i
1991, Arbeidene 1 marken er utfert under ledelse av var ingenisgr
Bigrn Hamar.

Alle feltundersgkelsene er utfert med Geotech borrigg. Sonder-
boringene er utfegrt som dreietrykksonderinger og wuforstyrrete
prever er tatt opp med © 54 mm prevtaker av type NGI.

Det er tilsammen utfegrt sonderboringer i 14 punkter og tatt opp
uforstyrrete prever i to lokaliteter.

Vannstanden i et av de apne pregvtakerhullene er m&dlt wunder mark-
arbeidet(ca 1 time etter at pregvtakingen var avsliuttet) og angitt

pad borprofilet. Det gigres imidlertid oppmerksom p& at denne vann-
stand ikke kan regnes med & representere grunnvannstanden i
omradet.

Terrenghgyden ved hvert borpunkt er nivellert med utgangspunkt i
kommunens polygonpunkt nr 85. Fastpunkt nr 11 som av oppdrags-
giver var oppgitt som heydeutgangspunkt viste seg ikke & eksistere
(sprengt bort) slik at det ble negdvendig & kontakte kommunen for a
f& oppgitt et annet hpydeutgangspunkt, -

Polygonpunkt nr 85 ligger p& den andre siden av riksveien ca 200m
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syd for undersgkelsesomradet (utenfor rapportens situasjonsplan) og
har:

x - koordinat 185747, 336
y - koordinat - 4072,529
kotehsyde 82,00 .

Det er tatt opp tilsammen 14 prgver. Disse er undersegkt i firmaets
geotekniske laboratorium.

Ved behandling av prgvene i laboratoriet er felgende jordartsdata
bestemt:

Vanninnhold bestemt etter utterking av materialet ved 110 * C., og
angitt i vektprosent.

Romvekt etter presisjonveiing av hele sylinderpreven og angitt i
KN/m® .

Skimrfasthet m&lt med konusmetoden og i enaksialt trykkapparat med
begge verdier angitt (kN/m? ). M&lingene er foretatt pa materialet
i omrgrt og uomrort tilstand. '

Organisk innhold er bestemt etter glodetapsmetoden der organisk
innhold fi®mrnes ved glgding av preovematerialet ved 450° C i et
degn. Resultatet angis i vektiprosent.

Sensitiviteten som er forholdet mellom omrgrt og uvomrgrt skjar-
fasthet er beregnet.

Resultatet av laboratorieundersskelsene er angitt p& borprofiler j=F-}
tegningense 981085-2 og -3.
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RESULTATET AV UNDERGSOQ@@KELSENE

Terrenget p& tomten ligger med fall mot vest mellom kote 81 og 86
og under den maring grense.

Sonderboringene viser at dybdene til antatt fijell variere fra 3,8m
i punkt 3 og til 14,6m i punkt 7, d.v.s. at fjellet pa& tomten
ligger mellom kote &7,20 og 78,90.

Registret bormotstand viser et fastere lag nermest terreng pa& ca 1lm
mektighet. Under dette toppsjiktet viser borresultatet blgt grunn
praktisk talt til fiell.

Grunnvannstanden er ikke bestemt men det er registrert fri vann-
stand i &pent pregvtakerhull ved punkt 10 i dybde ca 2.5m under
terreng.

De to previtakingene ved punkt & og 10 stemmer relativt godt overens
og viser:

Tgrrskorpelaget narmest terreng har en mektighet pd mellom 1 og
1,.5m og en skisrfasthet stort sett over 30 kN[ﬁ . Terrskorpelaget
har middels fasthet

1 torrskorpelaget og like under dette er det registrert en del
organisk materiale i form av plantrester etc. Urganisk innhold er
bestemt til 1,3% og 1,6% som karakteriserer materialet som humus-
holdig. Densiteten i terrskorpelaget ligger p& 1,95 o¢g 1,96kN/m° .
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Under terrskorpelaget viser prevtakingen siltig leire med noe sand
og gruskorn. Skimrfastheten er bestemt til & _ligge mellom 10 og 20

kN/m?, hvilket karakteriserer leira som blet til meget blst.

Leiras sensitivitet ligger i snitt p& ca 10 og betegner materialet
som middels sensetivt. Omreort skjerfasthet er flere steder bestemt
til under 0,5 kN/m ? som er grensen for kvikkleire.

Fijelldybdene i punkt 8 og 10 er henholdvis 9,9m og 5,2. Prevtak-
ingen ved punkt 8 er avsluttet 9,6m wunder terreng og prgvitakingen
ved punkt 10 er avsluttet 5,0m under terreng. Dette viser at de
blote leirmassene md paregnes & kunne forekomme helt til fjell.

Generelt vil en karakterisere grunnen som relativt Dblet og terr-
skorpelaget som svakt utviklet.

Grunnvannstanden er fortsatt usikker og m& eventuelt kontrolleres
nermere over tid.
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SAMMENDRAG 0G K ONKLUSJONER

Foreliggende rapport presenterer resultatet av grunnundersgkelser
utfert for tomt til Follo biltilsyn i Drebak, Frogn kommune.

Undersekelsene har omfattet sonderboringer med bestemmelse av
antatt fjell og opptak av uforstyrrete prover av jordarten, som er
analysert i geoteknisk laboratorium.

Fjelldybdene pd tomten er bestemt med sonderborutstyr, d.v.s uten
kontrollboring ned i fiellet, og ligger mellom 3 og 15m under
dagens terreng.

Grunnen bestar av blgt leire og et svre terrskorpelag som er
relativt tynt og svakt utviklet.

Det er opplyst at tomten skal bebygges med et verkstedbygg med
delvis tilfluktsrom/kjeller p& ca 30 x 20 m grunnflate og et
administrasjonsbygg av noenlunde tilsvarende sterrelse

Verkstedbygget er planlagt med tilfluktsrom/kjeller nar kote 79,50
og ferste etasje pa& kote 8Z,50. Administrasjonsbhygget skal ligge
i niva med verkstedbyggets forste etasjie muligens en meter heyere.

Planlagt bebyggelse er innlagt pd situasjonsplan tegning 891095-1
etter mottatte opplysninger. Forsverig er tegninger av bygget
ikke gjennomgitt av oss i forbindelse med denne rapporten.

Planlagt bebyggelse skal oppfgres i to etasjer over bakkenivd og
kjeller/tilfluktsrom delvis under terreng.
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Fundamenteringstorholdene er vanskelige og det anbefales bygnings-
messig/kostnadsmessig & vurdere bade peler og s&dler(stripefunda-
menter) som alternative lgsninger.

Planlagte gulvnivaer medferer dels en direkte fundamentering i ek-
sisterende torrskorpelag, dels en giennomgraving av dette og
fundamentering i blgtere avsetninger.

Utgraving for planlagt kijeller/tilfluktsrom medforer gravedybder i
forhold til navarende terreng pd mellom 3 og 4 m. Grunnen i dette
niva bestar av blegt delvis sensitiv leire. Gravearbeidet m& plan-
legges av geotekniker og utfegres med forsiktighet for & unngé
omrgring av grunnen. Eventuelle oppfyllinger over terreng ber ogsa
klareres geoteknisk p& forhand.

Geotekniske konsekvenser ved direkte fundamentering vurderes slik:

Det mA det regnes med setningsdifferenser mellom de to fund-
menteringsnivaene. Undersegkelsene gir ikke grunnlag for en
detal iberegning av dette forholdeit, men ut fra foreliggende
jordartsdata vil en skignnsmessig ansld& forskjellen i set-
ninger som kan oppsté& over tid til ca. 5 cm. I tillegg til
belastninger/avliastninger i forbindelse med byggingen virker
variasionene i lgsmassemektighetene under bygget relativt
sterkt inn p& setningsforlgpet.

Tillatt grunntrykk ved en direkte fundamentering kan for
prosjekteringen settes til €0 N/m® (bruddgrense F=1,5). For-
utsetningen er i alle tilfelle at fundamenteringen skjer mot
absolutt uomrert og uorganisk grunn. Ferdig utgravd grunn i
fundamenteringsnivaet forutsettes inspisert og godkjent av oss
fer stoping. 3

Bebyggelse med forskjellig fundamenteringsniva anbefales ad-
skilt med gjiennomgdende vertikalfuge.

Bekkestua, den 25. september 19

GEOTEA 2 TERRAPLAN a.s.
P

n Aastorp
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OVERSIKT OVER DYBDER TIL ANTATT FJELL

FOLLO BILTILSYN

#unkt Terrengkote Boret dybde Antatt fiell Anmerkning
1 2,40 5,1 77,30
2 81,80 8,6 73,20
3 82,70 3,8 78,90
4 82,80 4,6 73,20
5 83, 40 6,8 76, 60
G 85,70 12,0 73.70
7 81,80 14,6 57, 20
8 ' 2,50 3,9 74,60
9 82,80 6,3 TG, 50
10 83,30 5,2 78,10
11 85,70 8,2 77,50
12 81,80 8;6 73,20
13 84,10 9.5 74,60
14 85,70 9,8 75,90

FOLLO BILTILSYN parer - Tean
Godkjent:
Fjelldybder
- e _ Tegn. nr.
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