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I NNL EDNTNG

Etter oppdrag fra Sivilingenigr Bjsrn Sollid A/S har Geoteam
Terraplan a.s. utfert grunnundersgkelser for planlagt kontor- og
verkstedbygg for Follo Biltilsyn nar Drgbak 1 Frogn kommune.

Arbeidene er bestillt 1 telefax fra Sivilingenigr Bjsrn Sollid A/S
datert 19 august 1331 og 1 megte 2Z7. august 1891.

Trond Sollid hos Sivilingenigr Biern Sollid AYS oppgir at formell
oppdragsgiver p& dette prosjektet er Infonet A/S, Huitfeldtsgt. 25
0253 Oslo 2

Oppdraget er bekreftet i vAre brev av 22, og ZB. august 1891 til
Sivilingenigr Bigrn Sollid A/S. '

/
Hensikten med undersekelsene har vart & klarlegge grunntorholdene
pd& tomten som grunnlag for geoteknisk vurdering av setninger 0g

barevne.

I mgte 27. august 1991 med Trond Sollid fra Sivilingenigr BEjsrn
Sollid A/5 og Per Arnesen fra Dr. Lars Aadnesen & Co A/S ble
resultatst av sonderboringene presentert. Det ble da bestemt & ta
opp uforstyrrete prgver av jordarten.

Sluttresultatet av undersgkelsene og geotekniske . konklusjoner er
fremlagt 1 mgte 17. september 1991.

Byggherre er Statens bygge og siendomdirektorat.
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MARK - 0G LABORATORTIEARBETIDET,_

Det er i marken foretatt sonderboringer og opptak av uforstyrrete
prgver.

Sonderboringene ble uttfert i uke 39 og pregvtakingen i uke 40 i
1991. Arbeidene i marken er utfsrt under ledelse av var ingenigr
Bjijsrn Hamar.

Alle feltunderssdkelsene er utfert med Geotech borrigg. Sonder-
boringene er utfgrt som dreietrykksonderinger o¢g uforstyrrete
prgver er tatt opp med © 54 mm prgvtaker av type NGI.

/

Det er tilsammen utfgrt sonderboringer i 14 punkter og tatt opp
uforstyrrete pregver i to lokaliteter.

Vannstanden i et av de apne pregvtakerhullene er malt wunder mark-
arbeidet(ca 1 time etter at pregvtakingen var avsluttet) og angitt

P& borprofilet. Det gjidres imidlertid oppmerksom p& at denne vann-
stand ikke kan regnes med & representere grunnvannstanden i
omradet.

Terrenghﬁyden ved hvert borpunkt er nivellert med utgangspunkt i
kommunens polygonpunkt nr 85. Fastpunkt nr 11 som av oppdrags-
giver var oppgitt som heydeutgangspunkt viste seg ikke & eksistere
(sprengt bort) slik at det ble nedvendig & kontakte kommunen for a
f& oppgitt et annet hpydeutgangspunkt.

Polygonpunkt nr 85 ligger p& den andre siden av riksveien ca 200m
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syd for undersgkelsesomrddet (utenfor rapportens situasjonsplan) og
har:

x - koordinat 185747,336 o
y - koordinat - 4072,528
kotehgyde 82,00

Det er tatt opp tilsammen 14.prgver. Disse er undersgkt i firmaets
geotekniske laboratorium.

Ved behandling av prgvene i laboratoriet er fglgende jordartsdata
bestemt:

Vanninnhold bestemt stter uttgrking av materialet ved 110 ° C. og
angitt i vektprosent.

Romvekt etter presisjonveiing av hele sylinderpregven og angitt i
kN/m? .

Skimrtasthet malt med konusmetoden og i enaksialt trykkapparat med
begge verdier angitt (kN/m” ). Malingene er foretatt pa materialet
i omrgrt og uomrert tilstand. '

Organisk innhold er bestemt etter glwdetapsmetbden der organisk
innhold fizrnes ved glgding av prevematerialet ved 450° C i et
dggn. Besultatet angis i vektprosent. -

Sgnsitiviteten som er forholdet mellom omrgrt og uomrert skjar-
fasthet er beregnet.

Resultatet av laboratorieundersgkelsene er angitt pd borprofiler pa
tegningene 91085-2 og -3.



Side 4
91085.01

iXY

RESULTATET AV UNDERGSOQ@KELSEN Ev

Terrenget p& tomten i

ligge
==
og under den marine grens

r med fall mot vest mellom kote 81 og 86
2. ,

Sonderboringene viser at dybdene til antatt fiell variere fra 3,8nm
i punkt 3 og til 14,8m 1 punkt 7, d.v.s. at fiellet pa tomten
ligger mellom kote 67,20 og 73,90.

Eegistret bormotstand viser et fastere lag nermest terreng pa ca 1lm
mektighet. Under dette toppsjiktet viser borresultatet blgt grunn
praktisk talt til fiell.

Grunnvannstanden er ikke bestemt men det er registrert tri vann-
stand i &pent preovtakerhull ved punkt 10 1 dybde ca 2.5m under
terreng.

De to previakingene ved punkt 8 og 10 stemmer relativt godt overens
og viser:

Tegrrskorpelaget narmest terreng har en mektighet pd mellom 1 og
1,5m og en skizrfasthet stort sett over 30 KN/m . Tgrrskorpelaget
har middels fasthet

] terrskorpelaget og like under dette er det registrert en del
organisk materiale i form av plantrester etc. Urganisk innhold er
bestemt til 1,3% og 1,6% som karakteriserer materialet som humus-
holdig. Densiteten i terrskorpelaget ligger pa& 1,95 og 1,96kN/m’ .
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Under torrskorpelaget viser prgvtakingen siltig leire med noe sand
og gruskorn. Skjzrfastheten er bestemt til & ligge mellom 10 og 20
kN/m?, hvilket karakteriserer leira som blgt til meget blgt.

Leiras sensitivitet ligger i snitt pd ca 10 og betegner materialet
: som middels sensetivt. Omrgrt skjerfasthet er flere steder bestemt
til under 0,5 kN/m z som er grensen for kvikkleire.

Fjelldybdene i punkt 8 og 10 er henholdvis 9,8m og 5,2, Provitak-
ingen ved punkt 8 er avsluttet 3.6m wunder terreng og prevtakingen
ved punkt 10 er avsluttet 5,0m under terreng. Dette viser at de

blgte leirmassene mad paregnes a kunne tforekomme helt til fjell.

Generelt vil en karakterisere grunnen som relativt Dblet og terr-
skorpelaget som svakt utviklet.

Grunnvannstanden er fortsatt usikker og m& eventuelt kontrolleres
nermere over tid.




) Side g
. 91085.01

i3

SAMMENDRAG 0 G K ONKLUSJONEHR

Foreliggende rapport presenterer resultatet av grpnnundersgkelser
utfert for tomt til Follo biltilsyn i Drgbak, Frogn kommune.

Underspkelsene har omfattet sonderboringer med bestemmelse av
antatt fiell og opptak av uforstyrrete prgver av jordarten, som er
analysert i geoteknisk laboratorium,

Fjelldybdene pa tomten er bestemt med sonderborutstyr, d.v.s uten
kontrollboring ned i fijellet, og ligger mellom 3 og 15m wunder
dagens terreng.

Grunnen bestdr av Dblgt leire og et wsvre tgrrskorpelag som er
relativt tynt og svakt utviklet.

Det er opplyst at tomten skal bebygges med et verkstedbygg med
delvis tilfluktsrom/kieller pad8 ca 30 x 20 m grunnflate o¢g et
administrasjonsbygg av noenlunde tilsvarende sitigrrelse

Varkstedbygget er planlagt med tilfluktsrom/kjeller nar kote 79,50
og ferste etasje pd kote 8Z,50. Administrasjonsbygget skal ligge
i nivad med verkstedbyggets fgrste etasje muligens en meter hgyere.

Planlagt bebyggelse er innlagt pa situasjonsplan tegning S1085-1
etter mottatte opplysninger. Forgverig er tegninger av bygget
ikke gjennomgadtt av oss i forbindelse med denne rapporten.

Planlagt bebyggelse skal oppfgres i to etasjer over bakkeniva og
kjeller/tilfluktsrom delvis under terreng.
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Fundamenteringsforholdene er vanskelige og det anbefales bygnings-
messig/kostnadsmessig & vurdere bhade peler o0¢g saler(stripefunda-
menter) som alternative lgsninger.

N

Planlagte gulvnivaer medfgrer dels en direkte fundamentering 1 ek-
sisterende terrskorpelag, dels en gjennomgraving av dette o¢g
fundamentering i blstere avsetninger.

Utgraving for planltagt kjeller/tilfluktsrom medfsrer gravedybder 1
forhold til nAvarende terreng pa mellom 3 o¢g 4 m. Grunnen 1 dette
niva bestar av blet delvis sensitiv leire. Gravearbeidet m& plan-
legges av geotekniker og utfgres med forsiktighet for & unnga
omrgring av grunnen. Eventuelle opptyllinger over fterreng bsr ogsa
klareres geoteknisk pa forhand.

GCeotekniske konsekvenser ved direkte fundamentering vurderes slik:

Det ma det regnes med setningsdifferenser mellom de to fund-
menteringsnivaene. Underseokelsene gir ikke grunnlag for en
detal iberegning av dette forholdet, men ut fra foreliggende
jordartsdata vil en skjgnnsmessig ansla forskjellen i set-
ninger som kan oppsta over tid til ca. 5 cm. I tillegg til
belastninger/aviastninger i forbindelse med byggingen virker
variasionene 1 lgsmassemektighetens under bygget relativt
sterkt inn p& setningsforlspet.

Tillatt grunntrykk ved en direkte fundamentering kan for
prosjekteringen settes ti] 60 kN/m® (bruddgrense F=1,5). For-
utsetningen er i alle tilfelle at fundamenteringen skjer mot
absolutt uomrert og uorganisk grunn. Ferdig utgravd grunn i
fundamenteringsnivaset forutsettes inspisert og godkjent av 0SS
for steping.

Bebyggelse wmed forskijellig tundamenteringsnivad anbefales ad-
skilt med giennomgdende vertikalfuge.

Bekkestua, den 25. september 19
G E TE A M TERRAPLAN a.s.

J Aastorp
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