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Sammendrag:

Geocare har gjennomfart en miljoteknisk grunnundersekelse med tanke pa eventuell
forurensning relatert til tidligere industriell aktivitet pd eiendommen G.nr. 137, B.or. 3 pé
Bryn i Oslo. Det er provetatt og analysert masser fra 7 sjakter gravd pd strategiske lokaliteter
pé omradet. .

] grunnen under gammel branntomt ble det funnet hoye konsentrasjoner (1889 mg/kg) av
sink. Sink finnes bare i lave konsentrasjoner andre steder pé tomta. Sannsynligvis er
sinkanomalien relatert til brannen. Det ble ikke registrert overkonsentrasjoner av andre
analyserte metaller (Ni, Cr, Pb, Cd, Sn og Cu).

Ved en kassert oljetank ble det funnet en noe forhayet konsentrasjon av mineralsk olje.
Verdien var imidlertid si lav (80 mg/kg) at grunnen ikke kan karakteriseres som
oljeforurenset. Det ble ikke registrert andre organiske miljogifter.

Stersteparten av eiendommen tilfredstiller forurensningsmyndighetenes krav til mest folsomt
arealbruk. Sink kan representere et problem ved branntomta, og dette ber undersekes
nermere dersom denne delen av eiendommen skal benyttes til f.eks. boliger.
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1. Forord

Geocare AS har pa oppdrag fra Eiendomsspar AS gjennomfert en miljeteknisk
grunnundersekelse av eiendommen G.nr. 137, B.nr. 3 pad Bryn i Oslo. Den undersgkte tomta
eies av Securitas og det pagér forhandlinger om mulig overdragelse til Eiendomsspar.
Eiendommens historie som fabrikktomt gjer at Eiendomsspar ensker & undersoke omradets
miljostatus i for_kant av overdragelsen. Mélsettingen med undersekelsen er 4 avklare om tomta

er forurenset og hvilken alvorlighetsgrad eventuell forurensing representerer.

.

2. Innledning
2.1 Omradebeskrivelse

Eiendommen som er undersekt ligger pa Bryn i Oslo med adresse @Ostensjoveien 55.
Eiendommen har G.nr. 137 og B. nr. 3 i Oslo kommune. Tomta utgjer ca. 20 méal og ligger
idyllisk til med Loelven/Alna éom sgndre grense (se figur 1). Sentralt‘plassert eren gafnmel
linvarefabrikk. Vannkraft ble benyttet‘i linvarefabrikkens tidligere tider, og fabrikken er
plassert strategisk over et fall i elva. Fra 1854-1927 ble kraften utnyttet av Joh. Petersen lin og
bomullsvarefabrikk. Etter det gikk fabrikken over til elektrisk kraft. Driften varte fram til :

~ 1976, da fabrikken ble utkonkurrert av lavprisimporten. Bygningene har siden blitt brukt til

kontorlokaler som eies og benyttes av Securitas.

Linvarefabrikkens opprinnelige plassering var syd for dagens bygninger. Den opprinnelige
fabrikken brandt ned en gaﬁg pa forste halvdel av 1900-tallet. Branntomta benyttes nd som
parkeringsplass. I forbindelse med fabrikkens fyrhus, finnes det en oljetank som ikke er i
bruk. Fyrhuset benyttes som transformatorstasjon for bygningene. Ved Securitas hundehus
(servest pa tomta) har det veert en skokremfabrikk som visstnok eksploderte. Tidfestelser for

brannen og eksplosjonen har ikke vart mulig & oppdrive.

Tomta har bratt relieff som ender i en elveslette ned mot elven. Det er fjell i dagen i de bratte
skraningene. Fjellet bestér av kalkrike skifre. P4 elvesletten overlagres fjellet av leire, sand og

grovere fyllmasser. Overflatevannet strommer fritt ned til grunnvannet som drenerer til elva.

24.05.96 Geocare AS
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2.2 Problembeskrivelse

Fer 1850 benyttet tekstilindustrien seg av plantefarger. Fra 1850 ble det vanlig & bruke tinn-
og kopperforbindelser i behandlingén av tekstiler. Fra 1900 har stort sett syntetisk farge vaert
brukt. Dette innebarer at det har veert utstrakt bruk av metallholdige fargemidler pa
linvarefabrikken, som ved spill og sel etc. kan ha forurenset grunnen. Den gamle fabrikken

brant ned, og det er derfor mulig at ogsé brannen har tilfert grunnen forurensninger.

Oljetanken ved fyrhuset/transformatorstasjon kan ogsa tenkes & representere en potensiell
- forurensningskilde. Tanken er tomt og ikke i bruk, men eventuelle lekkasjer fra tidligere bruk
kan ikke utelukkes.

Tatt den tidligere virksomheten i betraktning, kan stoffer som sortfargen anilin (benzyl amin),
alun, klorkalk, tinn- og koppersalter, andre tungmetaller, tjerestoffer og oljekomponenter ha
forarsaket forurensning av grunnen. I og med at tomta ligger nzr elva, kan uenskede

komponenter lett spres videre med elven.

Dagens bruk av eiendommen representerer ingen spesiell forurensningsfare, men Securitas
bruker et omradet nederst pa eiendommen til branngvelser/testing av brannutstyr.

¢

Branngvelsesfelt kan erfaringsmessig inneholde rester av olje etc. i grunnen.

2.3 Malsetting med undersokelsen

P4 bakgrunn av den beskrevne risiko for gammel forurensning fra linvarefabrikken ensker
Eiendomsspar 4 underseke tomta slik at miljestatus kan dokumenteres. Endelig bruk av
eiendommen er ikke avklart, og Geocare har valgt & vurdere eiendommen ut fra forskjellig
arealbruk. Hvis det viser seg at innholdet av metaller og organiske miljogifter er lavere enn de
norske forelopige normer for mest falsomt arealbruk, vil Eiendomsspar kunne bruke tomten
uten restriksjoner relatert til renhetsgrad av grunnen. Skulle det pavises overkonsentrasjoner,

mé eventuelle nodvendige rensetiltak vurderes opp mot gnsket arealbruk.

Undersokelsen skal avklare om tomta er forurenset og hvilken alvorlighetsgrad eventuell
forurensing representerer. Undersgkelsen er 8 betrakte som en fase 1 og 2 undersgkelse etter

SFTs veileder 91:01.

24.05.96 Geocare AS
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3. Metodikk for undersgkelsen

3.1 Strategi

[ undersokelsen inngikk kartlegging av tomtas arealbruk ved hjelp av historiske opplysninger
og sjakting. Sjaktene ble plassert pé strategiske steder der eventuell forurensning kan vare
naturlig & finne basert p& eiendommens historie og nivarende bruk. Prevepunktene ble derfor
satt ved siden av oljetanken og transformatorstasjonen, inne pa bygningsomradene til den
nedbrente linvarefabrikken og skokremfabrikken, og pa omrédet der brannevelser utgves.

Provetaking av jordmaterialet skjedde i sjaktene.

Analysestrategien har veert & analysere‘utvalgte samleprover fra sjaktene. Screening-analyser
for organiske forbindelser ble brukt for & méle et bredest mulig spekter av organiske
miljogifter. Uorganiske miljggifter ble undersgkt ved analyser av 7 metaller ' ufvalgt pa

bakgrunn av historiske opplysninger.

Sammenstilling av prevepunkter og analyseresultater gir grunnlag for en vurdering av

forurensningsgraden pé tomta.
3.2 Feltarbeid

Feltarbeidet ble utfert 17. og 18. april. Tilsammen 7 sjakter ble gravd ut. Lokalitene er
beskrevet i tabell 1 og plassert geografisk pa eiendommen i figur 1. Sjaktenes dybde var 2,2 -
3,5 meter. I hver enkelt sjakt ble jord samlet og blandet for uttak av en representativ

samleprove.

Jordprever for uorganiske analyser ble samlet i plastposer, mens jordprever for organiske
analyser ble samlet i glasskrukker. Alle provene ble oppbevart merkt og Kjelig for levering til

analyselaboratoriet.

24.05.96 Geocare AS
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Tabell 1. Oversikt over prevelokaliteter.

Sjaktnr. -| Lokalitet Feltobservasjoner
1 Ner oljetank, nedstrems 0-1 m : gammel bygningsmasse
1> 1 m: jord og sand
2 Ner oljetank, mot nordlig skraning |Gjennom golv pad gammelt bygg.
Grunnvann ved 2,7 m.
3 | Ved fyrhus/transformatorstasjon <2,4 m: grov steinfylling ( 1 m store
blokker)
4 Omrade til brannvernsvelser < 3,5 m: fyllmasser med leire
5 Utenfor branntomta til <1 m: leire og organisk avfall
linvarefabrikken 1-2,2 m: sandig/leirig fyllmasse
6 Innenfor grunnmur til nedbrent < 1m: 70 cm leire, 25 cm askelag
linvarefabrikk 1-2 m: leire og murstein
: 2,2 m: fjell
7 Pa omradet der skokremfabrikken |<1,7 m: fylimasser
tilsynelatende 1& 1,7 - 3,3 m: sand
3.3 Analyser

Analysearbeidet ble utfort ved laboratoriet til SINTEF i Oslo.

Screening-analysene for organiske miljggifter ble utfort med gasskromatograf med

massespesiﬁkk detektor (GC/MS). Denne type analyse paviser hydrokarboner (bensen, toiuen,

etylbensen og xylener (BTEX), bensin, diesel og smereolje), klorerte losemidler, PAH,

ftalater og adipater.

4

Analysering med GC/MS har en nedre grense for mulig registrering av hydrokarboner. Denne

deteksjonsgrensen for forbindelser i jord er som felger:

o enkeltforbindelser (BTEX): 0,5 mg/kg

¢ sum bensin: 5 mg/kg

¢ sum hydrokarboner (ca. C12-C30): 50 mg/kg

Provene ble analysert for metallene nikkel, krom, bly, kadmium, sink, tinn og kopper. En
andel av hver vét prove ble terket, homogenisert og siktet gjennom en 2 mm sikt for & fjerne
store steiner. Proven ble deretter overfort til mikrobglgebombe og oppsluttet med salpetersyre
og saltsyre. Metallene ble analysert med induktivt koplet plasma atomemisjonsspektrometri

(ICP-AES). Det ble oppsluttet og analysert 2-3 paralleller av hver prove.

24.05.96 Geocare AS
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4. Resultater

Analyseresultatene fra organisk screeninganalyse er vist i tabell 2 og i vedlegg 1. | proven fra
sjakt 1 ble det pavist hydrokarboner i karbonstallomradet C17-C32. Det ble ikke pavist
oljerelaterte hydrokarboner eller andre organiske miljogifter i de andre provene. Anilin ble

ikke pavist i noen av provene.

Resultatene fra metallanalysene er vist i tabell 3 sammen med de norske normene for
forurenset jord relaterte til mest folsomt arealbruk (SFT veiledning 95:09). Analyseverdiene
for nikkel, krom, bly, kadmium, tinn og kopper ligger stort sett lavere enn, eller i
grenseomréidet for anbefalte verdier. Innholdet av sink i proven fra sjakt 6 er 1889 mg/kg og
avviker klart fra den anbefaite grenseverdien pd 150 mg/kg for mest folsomt arealbruk. Ogsa
proven fra sjakt 5 har forheyet verdi av sink. De resterende sinkanalysene viser verdier lavere

enn akseptert norm.

Tabell 2. Resultater fra organisk analyser.

Prove | Provedyp | Torr- Sum *Sum Andre **Sum )
| stoff | BTEX | aromater | organiske | min.olje
(C6-C10) | miljegifter
m % mg/kg tort materiale
SJ1 2,4 87 - - - 80
SJ2 2,7 83 - - - -
SJ3 2,3 80 - - - -
SJ4 3,5 82 - - - -
SJ7 2 91 - - - -
- = ikke pavist

* = sum aromater = sum bensin
** = sum av mineralolje-innhold minus bensin

24.05.96 Geocare AS
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Tabell 3. Resultater fra metallanalyser.

Norm for
SJ3 SJ5 SJ6 SJ7 folsomt
23 m) (1,0 m) (1,0m) (2,0m) arealbruk***
Element mg/kg tert materiale (ppm) ppm
Ni - nikkel 21,8 41,2 36,6 33,7 30
Cr - krom 88,3 150 97 79,8 100
Pb - bly <5 <5 525 <5 50
Cd - kadmium <2 <2 . <2 <2 1
Zn - sink 62,1 332 1889 73,3 150
Sn - tinn <10 <10 <10 <10 5
Cu - kopper 140 39,6 45,6 28,1 100

*#* = Forelgpig norske normer for forurenset jord, mest folsomt arealbruk (SFT 95:09).
“ = Canadisk kvalitetskriterium for jordbruksareal.

5. Diskusjon

Hydrokarboner ble pavist i proven fra sjakt 1. Identiﬁkasjon er vanskelig pa grunn av lav
konsentrasjon (80 mg/kg) ner deteksjonsgrensen pd 50 mg/kg. Tar man karbontallsomradet 1
betraktning (C17-C32) kan smereolje/spillolje vare en sannsynlig kilde. Denne antakelsen
styrkes ved at proven er tatt i sjakten nedstrems den kasserte oljetanken. Fyringsolje har ,
lavere karbontall enn spillolje, men etter flere ars fordampning og biodegradasjon vil
:‘ resterende olje kunne ha like hayt karbontall som spillolje. Siden det ikke ble funnet
hydrokarboner oppstrems oljetanken er det sanﬁsynlig at oljen stammen fra tanken. Mengden N
av identifisert olje er imidlertid svert lav. De norske normene for forurenset jord gir en
grenseverdi for mineralolje pa 100 mg/kg for mest folsomt arealbruk. I tillegg er nedbrutte
hydrokarboner relativt stabile i det aktuelle karbontall-omrédet og spredning er lite

sannsynlig. Det er derfor ingen grunn til 4 karakterisere grunnen som oljeforurenset. -

Konsentrasjonen av kadmium og tinn ligger lavere enn analysemetodens deteksjonsgrenser.
Dette gjelder ogsa provenes blyinnhold, unntatt i proven fra sjakt 6. Innholdet av bly 1 preve
SJ 6 ligger i grenseomradet for tilrddelig bruk for mest folsomt arealutnyttelse. Dette er ogsé
tilfelle med innholdet av nikkel og krom i samtlige prover. Kopperinnholdet ligger godt under
anbefalt grenseverdi. Normene er veiledende verdier og i vart tilfelle kan hverken nikkel,

krom, bly, kadmium, tinn eller kopper sies & representere ugnsket forurensning.

24.05.96 Geocare AS
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Sinkinnholdet i to av prevene viser imidlertid konsentrasjoner over akseptert norm for mest
folsomt arealbruk. Det lave innholdet av sink i de resterende provene indikerer at praven fra
sjakt 6 skiller seg ut som en markant lokal oppkonsentrasjon av sink (anomali).
Konsentrasjonen er hoyere enn canadisk grensevérdi for industriomrader pa 1500 mg/kg, og
hoyere enn nederlandsk opprenskningskriterium pa 720 mg/kg. Proven er tatt rett under
askelaget fra brannen i den gamle fabrikkbygningen. Sannsynligvis er sink relatert til brannen.
Hvor langt ned i jordprofilet sinkanomalien gér er ikke avklart. Sink finnes bare i lave
konsentrasjoner andre steder pa tomta. Sink regnes ikke som skadelig for menneskelig

aktivitet, men kan sette ugnsket smak pa vann.

‘6. Konklusjon

* Analyseresultatene viser at det pa den undersgkte eiendommen ble pavist forhayede
konsentrasj oner av sink pa branntomta til den gamle linvarefabrikken. Den totale utbredelsen
er ikke kartlagt, men sannsynligvis er den knyttet il askelaget etter brannen. Hvis

branntomten skal benyttes til folsomt arealbruk (f.eks. boliger) ber dette undersgkes naermere.

Det ble ogsa pavist hydrokarboner ved den kasserte oljetanken. Mengde registrert olje var
lavere enn forelapig grenseverdi for mest folsomt arealbruk og oljetypen var tung og stabil.

Oljeinnholdet gir ingen arealbruksrestriksjoner.

'Konklusjonen pa den miljetekniske grunnundersekelsen blir at stersteparten av eiendommen
tilfredstiller forurensningsmyndighetenes krav til mest folsomt arealbruk, og at det derved
ikke gis begrensninger pé arealutnyttelsen. Sink kan representere et problem for
arealutnyttelsen pa den gamle branntomten, men undersekelsen er ikke detaljert nok til &

avgjere storrelsen pa problemet. -

24.05.96 ‘ Geocare AS
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Analyseresultater SINTEF
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Geocare A/S
Veritasveien 2
1322 Hpvik

Att.:Harald Aasen

Rapport

Deres ref.:

H.A

Oppdragets tittel:

SCREENING ANALYSE AV OLJERELATERTE FORBINDELSER.

Vér ref.

GTV/96-224

Stasjon: Bryn

Direkte innvalg:
22067981

SINTEF Oslo

Adresse/Address:
Postboks 124 Blindem
N-0314 Oslo 3, NORWAY

Besaksadresse/l.ocation:
Forskningsveien 1

Telefon/Telephone:
+47 220673 00

Telefax:
+47 22067350

Telex:
71536 SIN

Enterprise nr.: 948007029

Qslo,
1996-04-29

Oppdrag nr.:
270166.00

Proveserie.:

1996-224 og 225

Fplgende prgver ble mottatt for analyse med henblikk pa innhold av oljerelaterte forbindelser,
anilin og metallanalyser.

Prgve merket | Serie nr. | Prgvetype Prgve merket | Serienr.

Oljerelaterte | 1996-224 Metallanalyser | 1996-225
forb.
SJ1 4 Jord SI3 2,3m 1
SI2 5 " SJ51,0m 2
SJ3 6 ! SI61m 3
SJ4 7 " SI72m 4.
SJ7 8 "

Prgvene ble mottatt 23.4.96.
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@) suores

Eksperimentelt oljerelaterte hydrokarboner

Analysen ble utfgrt med en GC/MS screening teknikk.

Eksperimentelt metallanalyser

En andel vit prgve ble tgrket, homogenisert og siktet gjiennom en 2mm sikt for & fjerne store
steiner. Proven ble deretter overfgrt til mikrobglgebombe og oppsluttet med salpetersyre og

saltsyre. Ni, Cr, Pb, Cd, Zn, Sn og Cu ble analysert med induktiv koplet plasma
atomemisjonsspektrometri (ICP-AES). Det ble oppsluttet og analysert 2-3 paralleller av hver

prove.

Resultater og kommentarer

Analyseresultatene er tabellfgrt i vedlagte Tabell 1. Kommentarene til prgvene er skrevet
under tabellen.

Med hilsen

SINTEF Kjemi Oslo

/%L(Q € TSR
"Nina Gjgs Grete Tveten
Laboratorieleder Prosjektleder

Miljgteknologi og analyse

Cecilie Fjeld Nygaard
prosjektmedarbeider metallanalyser

Vedlegg: 1 tabell
5 kromatogrammer

Spesielle betingelser

Resterende prévemateriale oppbevares pd SINTEF Kjemi i 6 mineder etter at oppdraget er utfprt om ikke annet avtales med
oppdragsgiver. Analyseresultater rapportert i dette dokument er frembragt ved analyse av de anfgrte prgver i den stand de ble mottatt.
SINTEF Kjemi tar intet ansvar for oppdragsgivers bruk av resultatene eller for konsekvenser av slik bruk. Delvis kopiering av denne
rapport er ikke tillatt uten skrifttig samtykke fra SINTEF Kjemi.
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Vedlegg til prosjekt 270166.00; rapport av 1996-04-29.

Tabell 1 Analyseresultater / kommentarer

Oppdragsgiver: Geocare A/S

Ref. : Harald Aasen

SINTEF Oslo pr.or. 270166.00

Serie nr. 1996-224/225

Styringsnavn: Bryn
Prove Serie nr | Torrstoff | Bensen| Toluen Sum Sum *Sum | **Sum
1996- ’ Etylbens./ | BTEX |aromater| min.
224 xylener (C6- olje
' C10)
% mg/kg tgrt materiale
SJ1 4 87 - - - - - 80
SI2 5 83 - - - - - -
SJ3 6 80 - - - - - -
SJi4 7 82 - - - - - -
SJ7 8 91 - - - - - -
- =ikke pavist

* = sum aromater = sum bensin
#* = sum av mineralolje innhold, minus bensin

Kommentarer

Det ble ikke pavist anilin ( Benzyl amin) 1 noen av prgvene. Deteksjonsgrensen er tilsvarende som

for de andre enkeltforbindelser.

I prgve SJ 1 ble det pavist hydrokarboner i karbontallsomradet C17-C32. Sannsynlig kilde kan vare
en type smgreolje / spillolje, men sikker identifikasjon er vanskelig pga for liten konsentrasjon.

Det ble ikke pavist oljerelaterte hydrokarboner i de 4 andre prgvene.

Deteksjonsgrensene for jord:
-enkeltforbindelser (BTEX) : 0,5 mg/kg.
-sum bensin: 5 mg/kg.
-sum hydrokarboner i karbontallsomradet ca. C12-C30: 50 mg/kg.

Resultat metallanalyse:
Element | 1996-225-1 | 1996-225-2 [1996-225-3|1996-225-4
mg/kg tgrt materiale
SI3 SIS SI6 SI7

Ni 21.8 41,2 36,6 33,7
Cr 88.3 150 97 79,8
Pb <5 <5 52,5 <5
Cd <2 <2 <2 <2
Zn 62.1 332 1889 73,3
Sn <10 <10 <10 <10
Cu 14.0 39.6 45.6 28,1




Seatsbyga AL
Stensberggnta 25
Postboks 8106 [,
0032 OSY.CO

Auxt: Giert Brun

ax: 22 24 45 99

VEDROOIRIENDE OSTENSJOVEIEN

T henhold ril avinle oversendes milgtelkanisk grunnunderspkelsce over ciendommsst i Hryn.

Oslo, 28.10.97

Vi bar som mevnt gitt Qlav Schou Knutsen i Asplan Viak berkjed om mete med Deree Knut
Linderud onsdag den 3. novernbers k1 11.00 phi Linderd’ s kontor.

Med vennlig hilsen
Eiendom=sspar AS

- 7(1-_ 25 :!,'a_rvt‘f\

Mauartin Truz{_isétj]
markedsdirekter

Vedlege

Kopi: Olay Schou Knutsen - Asplan Viak

Fride)of ™Nanscns pl. a, [los
CEMT AW OHANOS INGRUNMNLI M. (8R Y

S CIENDOMSSEARS

thoks 1250 Vika, 0113 Cslo Telefisr: 25 23 QF 30 leletax. 22 223 05 59
Bankesironr., 1600 49 5051 1. Forctaksr - 33001 508

OVERF@R INGSRAPPORT

DOKUMENTET BLE BEKREFTET
(SE FORMINSK EKS. OVER. SE DETALJER UNDER)

%k ANTALL sk
ANTALL LESTE SIDER
ANTALL BEKREFTEDE SIDER:17

- 17

sokk SENDT ook
]Nr. FJERNFAX START TID VAR IGHET | #S1DER MODUS RESULTATER
[ 22244599|28-10-97  16:04 601" | 17/ 17|FR FULLFGRT
] 9600
TOTAL 0:06°01° 17
MERK :
Nr.: OPERASJONSNUMMER  48: 4800 BPS ER VALGI FR: FEILRETTING (ECM) G2: G2 KOMMUNIKASJON
FH: FJERNFAX HENTER GR: GRUPPESENDING R1: RELE-INITIATIY RS: RELESTASJON
MM: MOTTAKING TIL MINNE

PB: SEND. TIL POSTBOKS HF: HENT.

HOS FJERNFAX GH: GRUPPE-HENTING




