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A. INNLEDNING

I forbindelse med eventuelle stgrre utfyllingsarbeider i
Solheimsvannet, Bergen, for opparbeidelse av byggeareal for ny
Postterminal, har Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat gitt
NOTEBY i oppdrag & undersgke om det kan oppstd miljgmessige
Problemer ved en slik utfylling. Beliggenheten av omradet er
vist p& oversiktskartet, tegning nr. 12183-0. , :

betydelige mengder slam og gvtje som kan bli fortrengt ved ~
fyllingsarbeidet. Det kan ogsd bli aktuelt & deponere mudrings-
massene pd land. Oppdraget har siledes bestatt i opptak av ialt

- 7 masseprgver fra bunnen av Solheimsvannet, samt av €n prg¢gve av
Selve vannet. Prgvene er s& blitt undersgkt pa laboratoriet for
& vurdere muligheten for sterk luktutvikling ved direkte
eksponering i luft. - . ’ '

older vurderinger om massenes sannsynlige oppfgrsel under de
pétenkte~fyllingsarbeider.‘ : :
For narmere vurdéring,av‘grunnfbrholdene og fundamenterings-

tekniske spgrsmil henvises til var rapport datert 22.6.1978
"Grunnunders¢ke1$er ©g geoteknisk vurdering".

B. ' PRPVETAKING

De 7 opptatte masseprgvene ble tatt fra flite ved hjelp av

54 mm pPrgvesylindrer. Sylindrene som var . forsynt med korker i
den ene enden, ble trykket ned i massene til ¢gnsket dybde og der-
etter fylt ved & dra ut korkene ved hjelp av separat snor fra
overflaten. ' o I L

Prgvene var fordelt Pad 3 prgveserier betegnet 1V, Vv og VI, hvis
beliggenhet fremgir av tegning nr. 12183-ia. Vannprg¢ven ble
tatt i flaske som ble apnet like under overflaten. Prgve-
takingen ble utfgrt 24.8.1979. .

C. LABORATORIEUNDERS@PKELSE

Laboratorieundersgkelse av.prgvene omfattet visuell bedgmmelse
samt mélinger av PH, ledningsevne, v&t romvékt,‘humus;fog sulfat-
innhold. Videre er detkutf¢rt enkle sedimentasjonsforsgk samt

bakterier. Tabellen P& tegning nr. 12183-10 viser«laboratbrie-
resultatene'for‘den«enkelte pregve. ' - S

Visuelt bedgmt best&r masseprgvene av vannrikt, godt omdannet

O0g strukturlgst gytjeaktig, organisk slam uten mdlbar fasthet og
med vat romvekt i omr&det 1,03 ~ . 1,11. Tabellen viser at massene
er humusholdige, saltfattige og har PH-verdier i omridet 6,6-8,0.
Sulfatreduserende bakterier er funnet i 3 pPrgver, men sulfat-
innholdene generelt er. ubetydelige bortsett fra serie VI, hvor
sulfatinnholdet er p& 165 - 200 mg s03/1. ‘ ~
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Enkle sedimentasjonsforsgk er utfgrt ved & rgre ca. 2 g slam
ut i ca. 50 ml vann fra vannprgven i hgyform 50 ml m&leglass.
Etter ca. 15 min. ble prgvene inndelt i hurtig, middels og
langsomt sedimenterende etter som hvor klart suspensjonen
ble. Forsgkene viste at sedimentasjonshastigheten varierer
fra stor til meget liten. : '

holder lite opplgst materiale (42 mg NaCl/l).

Vannprgven viser at Solheimsvannet er narmest ngytralt og inne-

- D. KONKLUSJONER.

Vi finner at det utfgrte arbeid beskrevet ovenfor gir grunnlag'
- for feglgende konklusjoner: ; :

1. ved deponering pS land vil massene kunne ‘avgi noe lukt, men
etter var mening vil ikke denne representere noe stort
miljgmessig problem.. o

2. Slike depoter bgr dreneres for & gke massenes bareevne til-
strekkelig til & té&le gangtrafikk.

3. Drenering vil ogsd vere gnskelig for & redusere kostnadene
0g minske héndteringsVanskelighetene.vedreventuell transport.

4. Utgraving eller grabbing av massene fra bunnen vil kunne
resultere i oppslemming av materiale som holder seg svevende
i lang tid. :

5. Massene vil kunne,fortrenges ved riktig utfe¢rt fyllings-'
arbeid, men oppslemming av materiale md regnes med.

6. Hvorvidt oppslemmedefmasser Vil avleires langs strendene
- vil avhenge av var, vind og strgmforhold, men kan ikke
utelukkes, ‘

7-. Eventuell mudring‘b¢r utfgres med sugende utstyr for &
- unngd masseoppslemming. -
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