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FAUSKE STASJON postterminal
CONTAINERTERMINAL .
NORDLANDSBANEN KM 674,5
GK 4000,1-2
Det er foretatt grunnundersikelser for prosjektert containerterminal
ved Fauske stasjon. Foruten stikkboringer for pdvisning av torvdybde
er det tatt opp seks priveserier. PA to av prbvene er det utfirt
konsolideringsforsdk,

N Under torvlaget som er ca. 1,5 m tykt er det silt, - noe sand og

. | leirholdig, Skjerfastheten er ca. 2 - 2,5 t/m2.

= ‘ Anzlyse av privene fremgfr av tegning nr., 1, Tykkelsen av torvlaget,
bestemt ved stikkboringer fremglr av tegning nr, 2,

Torvlaget forutsettes fjornet £8r utlegging av berelag, Fundament
for kronskinner mA plasseres i naturlig grunn, T4l tross for av-
dekning av torvlaget md det regnes med en del setninger,

Generelt kan man for fundamenter i siltlagot regne med en tillatt
belastning pd grunnen av 10 t/m?. For eventuclle'kranskinnespor er
det imidlertid setningene som blir avgjorende for fundementeringen
idet containerkraner av den type NSB hittil har bygget er meget
flsomme for deformasjoner i grunnen. Det forutsettes derfor at man

kommsr tilbake til fundamenteringen hvis det blir aktuelt & hygge

kranskinnespor,
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