b Ao, LB i ]
BYG
B e

. Statens

Postboks 8106

2]

BYGG. BYGNINGSKONSTRUKSIONER

BRUER, KAIER

INDUSTRIANLEGSG

BYGGELEDELSE, PROSJEKTADMINISTRASICH
TEKNISKE- OG OHONOMISKE UTRENNINGER

e

b

Bygge-- og Eiendomsdirzktorat MBHKVE CBARDEN
8015 MORKVED

TELEFOM (081} 14 055

0Uslo dep
0SLo 1 PARTNER: Se ENGINEERING A S
Vir ref.: Dares rof.: BOD®,
4,5.84
STATENS BYGGE-0G
EIENDOMSDIREKTORAT
KAP, 2452 POST 30. FAUSKE POSTTERMINAL

FUNDAMENTERING

08403 08.05.83

P e L S L e P

Vi har mottatt rapport o0.4404 fra Sivilingenier 0.Kummeneje.

Crunnforholdene er betydelig darligere enn hva som var forventet,
sainmenheng
Trendheim for undersskelse som er utfurt for nabobebyggelsen.

Grunnforhbslaene =r droftet i detalj med Siviling.

I denne

vises til materiale motatt fra NSB’s geotekniske kontor i

C.Kummene je og med 0.ing

Hagen i SRED.
Det er uten videre klart at forutsetningene for fundamentplan .01 av
24.11,84 er feil og det ma utfeies nv furdamentecing For bygget.
I diskusjonene om fundamenteringsmetode har det fremkommet to alternative
lasninger som beqgge har sine fordeler og ulemper:
1. Pelefundamentering
2. Hel fundamentnlate.
1. Pelefundamentering
Ved pelefundamentering vil en unngd setninger p& byaoget. Dog vil
terrenget utenomhus fa setninger pga. oppfyllingene i forbindelse med

R

utekifting av myrmassene. Setningene er bersgnet til 100-150 mm og vil
skape problemer for rampehmyder og avlepsledninger .

Boringer som er foretatt gir darlige holdepunkter mht. dybden til
fiell. Det er utfert boringer ned til 18-26 m under terreng uten

sikker Tjellkontakt,
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I myromréadet vil pelingen matte foregd ved & benytte flate eller ved
at pelingen foregar vinterstid pd frossen mark.

Pelene’s berekapasitet vil bli darlig utnyttet pga. relativt sma
laster.

Antatte omkostninger ved pelefundamentering

1. Rigg for pelearbeidene = 60 000
2. Peling 88 stk x 22 1m x 300 kr/1m = 581 000
3. Pelehoder 1 pel: 32 stk x 1400 = 45 000
4, Pelehoder 2 pel: 2B stk x 2500 = 70 000
Sum eks.mva. 756 000

Fost for pelehoder omfatter ogsd graving og tilfylling til disse.

Hel fundamentplate

Siviling. O.Kummcneje har i sin rapport 0.4404 vist hva setningene vil
vere for direkte fundamentering pa saler. Skjevsetningene blir sé&
store at de ikke kan aksepteres.

Ved hel fundamentnlate og ved & benytte polystyren som fyllmasse

inntil bygget vil setningene og skjevsetningene reduseres.

Vi har fatt opplyst at skjevsetningene da vil vare maks. 50 mm. Hvis
en antar at disse s.jer over en avstand p& 15m vil dette tilsvare ca
1:300.

Ved hel plate vil bygget og tilliggende terreng utenomhus fa tilnermet
samme setning. Rampehsyden vil vere den samme. En vil ogs& redusere
problemene Tor avlapsledningene inntil bygget. P& jernbanesiden md en
pga. eksisterende fylling regne med noe reduksjon av rampehsyden.

Forutsetningene for & benytte hel plate ev at den ligger i den wavre
delen av det faste leirelaget. Overkant av fundamentplate vil vare kt.
38.194 - 2.50 = kt. 35.694
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Av Siviling.0.Kummeneje har vi fatt opplyst at en begr benytte polystyren
i en tykkelse 110 ¢ m inntil 3 m fra bygget, og vidre i en kile fra
110-0 cm i en bredde pd 2 m. Fyllmassen over dette lette laget vil fa
en tykkelse p2 ca 60 cm. Vi har videre fatt opplyst at en kan benytte
ekspandert polystyren 1 den nedre delen, men ber benytte ekstrudert
polystyren som er hardere i det avre laget.

Antatte omkostninger ved hel fundamentplate

1. Riggomkostninger = 15 000

2. Grus avrettingslag 890 m2 x 50 45 000

3. ‘Betongplate t = 400 mm (850 m?)

Kantforskaling 140 x 0,4 x 150 kr/m3 8 000
Betong C25 890 x 0,4 x 650 kr/m3 231 000
Armering KS40 29t x 6300 kr/tonn 185 000
Avretting 890 m? x 30 27 000
4, Ekspendert polystyren 200 m3 x 300 60 000
Ekstrudert "o 180 m x 200 144 000
Sum eks.mva. 713 000

Kostnader ved opprinnelig foreslatte sé&lefundamentering

Vi har gjennomgatt omkostningsoverslaget for forprosjektet og tatt ut

cemkostninger scm har sammenheng med salefundamentering, gulv P&
grunn etc.
Tilfylling, fundamenter etc. 140 GO0OC
Gulv p& grunn etc. 70 000
Sum eks.mva, 210 000
Konklusjon

Fundamentering med peler er teknisk sett den sikreste 1lesningen for
bygningen.

Pga. ovenstéende vil vi dog anbefale at det benyttes fundamentering med hel
bunnplate og oppfylling utvendig i en sone med polystyren opp til ca 60 cm
under ferdig terreng.



O BYGGCOM AS SIDE:

Kostnadene for pelefundamentering er ca 756 000 kr og for fundmentering med

hel fundamentplate ca 710 000 kr, dvs. en forskjell p& 46 000. Tar en
hensyn til at en slipper gulv pa grunn ved hel plate blir forskjellen i

pris 46000+70000 = 116 000 kr. eks.mva. Vi faler ogsd at usikkerheten mht. pris
er minst for hel fundamentplate.

Ved hel fundamentplate ma endog forvente noe skjevsetninger, men etter de
opplysningene vi har fatt fra Siviling. O.Kummeneje vil disse vare mindre
enn ca 50 mm. Dette er etter var vurdering akseptabel nar dette skjer over
en lengde pa minst 15 m,

Under detaljprosjekteringen vil vi vurdere om det mulig & redusere platetykkelsen
noe.

Vi har av Siviling. O0.Kummeneje fatt opplyst priser for ekspandert og
ekstrudert polystyren, Som det fremgar er prisforskjellen stor og en ber
vurdere narmere om det er mulig & bare benytte ekspandert polystyren hvor
det kreves lett fylling. Omkostningene med lett fylling utgjer etter vare
beregninger 204 000 kr.

I tidligere omkostningsoverslag for forprosjekt var omkostningene for
salefundamentering, gqulv pd grunn etc. 210 000 kr. Omkostninasekninger
pga. darlig grunn er mac. ca. 500 000 eks.ma. og mé tillegges budsjettet.

Er det kommentarer vedr. ovenstdede herer vi gjerne fra Dem

Med hilse.
for Byggcon A/S
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