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Sammendrag:

Eksisterende vegoverbygning bestér stort sett av sand som pé partier er grusig og/eller
siltig, men det er ogsa et parti ved borpunkt 5 og 7 der det er registrert leire og silt i
overbygningssonen.

Original grunn i omradet bestar av lagdelt leire, silt og sand gverst. I dybden tyder
sonderingene pa at det er overgang til leire. De gverste lagdelte avsetningene er trolig
gamle rasmasser.




1. INNLEDNING

Prosjekt

Rapport

Opprusting av- og bygging av gang/sykkelveg langs Sjetnhaugan fra
Lunderhaugen og ca. 350 meter mot @gst. Traséen gér stort sett paralellt
med eksisterende trasé, men den er noe utvidet pa enkelte strekninger.
Senterlinje for planlagt veg er vist pa situasjonskartet i bilag 1.

Denne rapporten er en datarapport, og den inneholder resultat fra de utfgte
grunnundersgkelsene samt enkelte resultat fra tidligere grunnundersgkelser
i omrédet.

2. UTFGRTE UNDERSOKELSER

Markarbeid

Laboratoriearbeid

Markarbeidet ble utfgrt i mai 1994.
Det er utfgrt:

- 2 dreiesonderinger
- 6 prgvetakinger med skrubor, tilsammen 12 representative prgver
- 1 prgvetaking med 54 mm prgvetaker, tilsammen 4 uforstyrrede prgver

Plassering av borpunktene er vist pa situasjonskartet i bilag 1. Resultatet
fra dreiesonderingene er fremstilt pa terrengprofilet i bilag 2.

Prgvene er apnet og rutineundersgkt i vart laboratorium. Det er utfgrt
visuell klassifisering, og vanninnhold er malt pa samtlige prgver. Romvekt
og udrenert skjerstyrke er malt pa uforstyrrede prgver. Sikteanalyse er
utfgrt p& 3 prgver fra h.h.v. borpunkt 1, 4 og 8.

Resultatet fra undersgkelsene er vist pa borprofilene i bilag 3 og 4, og pa
kornfordelingskurvene i bilag 5.

3. GRUNNFORHOLD

Eksisterende veg

Eksisterende vegoverbygning bestar i fglge provetakingene hovedsaklig av
sand som stedvis er grusig og siltig. Tykkelsen pé sandlaget varierer fra
0,4 - 1,2 meter. I borpunkt 5 og 7 er det imidlertid registrert h.h.v. silt/grus
og tgrrskorpeleire i overbygningssonen.

/GEOTEKNIKK/R.924/RHR 23.06.1994



Original grunn Grunnen i omradet bestar hovedsaklig av lagdelt leire, silt og sand.
Sonderingene tyder pd overgang til leire i dybden. Det er ikke registrert
spesielt blgte eller sensitive masser.

De uregelmessige lagdelte avsetningene av leire, silt og sand tyder pa at
grunnen gverst bestar av gamle rasmasser. I borpunkt 3 er det registrert
humus ned til ca. 2 meter under terreng. Dette er trolig fyllmasser som er
lagt ut i forbindelse med bygging av vegen.

For mer detaljert oversikt over grunnforholdene vises det til bilagene bak i
rapporten.

/GEOTEKNIKK/R.924/RHR é 23.06.1994
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