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1. Innledning 

Multiconsult AS er engasjert av Jernbaneverket Utbygging til å utføre grunnundersøkelser ved 
Skarnes stasjon. Utførte grunnundersøkelser har tilknytning til planlagt forgjengerundergang 
under jernbanesporet ved stasjonsområdet.  

Vår kontaktperson for oppdraget er Thomas Rolf Brattheim i Jernbaneverket Utbygging. 
Jernbaneverkets geotekniker Arnulf Robsrud har fulgt feltarbeidene underveis. 

Foreliggende rapport presenterer resultatene av utførte grunnundersøkelser og gir en beskrivelse 
av grunnforholdene. 

2. Utførte undersøkelser 

Borprogrammet er utarbeidet av oppdragsgiver. Følgende undersøkelsesprogram ble utført i uke 
41: 

- 4 totalsonderinger for å kartlegge grunnens art og relative lagringsfasthet, samt dybder til 
antatt fjell. 

- Opptak av masser med skovlboring ved hver totalsondering til 5,0 m dybde 

Borpunktene er målt inn av Scan Survey AS etter utførelse.   

For nærmere beskrivelse av undersøkelsesmetoder og opptegning vises det til våre geotekniske 
bilag, tegning nr. 4000 -1d og -2d. 

3. Topografi og grunnforhold 

Borpunktenes beliggenhet er vist på borplanen, tegning nr. 121223 -1_rev 1. Resultatene av 
totalsonderingene er vist på tegning nr. 121223 -20 tom. -23. Geotekniske data fra 
skovlboringer er presentert på tegning nr. 121223 -10 og -11. Korngradering er vist på tegning 
nr. 121223 -60. 

Innmålte borpunkter viser at terrenghøyden på det undersøkte området ligger på ca. kote 139.  

Resultatene av utførte totalsonderinger er vist i Tabell 3-1. Det er i tillegg til oppgitte borede 
dybder medtatt kommentarer om borforholdene som borleder har gjort under boring. Dette er 
ingen eksakt informasjon, men kan gi en indikasjon på grunnforholdene.  

 

Tabell 3-1: Utførte totalsonderinger 

Borhull nr. Boret dybde i løsmasser + 
boret dybde i antatt fjell  

Borleders kommentar (kun orienterende) 

1 26,6 m + 0,4 m  0,0 m - 2,0 m: Sand (finsand) 

2,0 m - 20,6 m: Sand, grus 

20,6 m - 26,6 m: Sand 

26,6 m Antatt fjell (fjellboring 0,4 m) 
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Borhull nr. Boret dybde i løsmasser + 
boret dybde i antatt fjell  

Borleders kommentar (kun orienterende) 

2 34,2 m  0,0 m - 10,0 m: Sand (finsand) 

10,0 m - 24,8 m: Sand, grus 

24,8 m - 30,9 m: Sand 

30,9 m - 34,2 m: Sand, grus 

34,2 m Antatt fjell. Boring avsluttet  

 

3 27,7 m + 0,8 m  0,0 m - 0,4 m: Asfalt, sand, grus 

0,4 m - 13,9 m: Sand (finsand) 

13,9 m - 21,9 m: Sand, grus 

21,9 m - 27,0 m: Sand 

27,0 m - 27,7 m: Sand, grus 

27,7 m Antatt fjell (fjellboring 0,8 m) 

 

4 28,6 m + 0,4 m  0,0 m - 0,5 m: Asfalt, sand, grus 

0,5 m - 3,9 m: Sand (finsand) 

3,9 m - 23,0 m: Sand, grus 

23,0 m - 27,8 m: Sand 

27,8 m - 28,6 m: Sand, grus 

28,6 m Antatt fjell (fjellboring 0,4 m) 

 

 

Utførte totalsonderinger viser at dybden til antatt fjell varierer mellom 26,6 m og 34,2 m i 
borpunktene. Etter avtale er det utført fjellkontrollboring i enkelte borpunkter. Pga. problemer 
med tilgang på vann er det kun brukt slag (hammer) og luft under fjellkontrollboringen, og det 
har da kun vært mulig å bore 0,4 - 0,8 m inn i antatt fjell. 

Basert på borleders registreringer under boring består løsmassene av sand (finsand) og 
sand/grus med ulik dominans ned til antatt fjell. 

Borhull for skovlboringer til 5,0 m dybde var tørre. Ved å se på fukt på borstål ved opptrekk av 
borstreng har vi fått en indikasjon på grunnvannstandsnivå. Fukt er registrert 8 - 10 m under 
terrengnivå.  

Grunnvannstanden vil variere med årstid, nedbørsforhold og vannstanden i Glomma. 

Utførte skovlboringer (naverboringer) viser at løsmassene generelt består av finsand ned til 
skovlboringenes avslutning i 5 m dybde.  

Vanninnholdet i massene er målt i området ca. 4 - 15 %.  
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Massene er beskrevet som noe humusholdige i de øvre sjikt av skovlboringene. Utført måling av 
humusinnhold, ONa, i dybdeintervall 3-4 m viser at massens humusinnhold er 0 % i 
målepunktene. 

I dybdeintervallet 3,0 - 4,0 m er det utført korngradering av massene ved alle borpunkter. 
Dybdeintervallet gir jordartsbetegnelse finsand for borpunkt nr. 1, 3 og 4 og jordartsbetegnelse 
siltig finsand for borpunkt nr. 2. 
 
Ut fra telefarlighetsklassifisering etter Statens Vegvesens Håndbok 016, Figur 13. 1 
karakteriseres finsanden som ikke telefarlig (telefarlighetsklasse T1). Den siltige finsanden 
karakteriseres som litt telefarlig (telefarlighetsklasse T2). 
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