TL/LAB B

Notat

Til: Administrativ avdeling
Fra: Bygningsteknisk seksjon
Dato: 23, september 1375

KONGSVOLD FJELDSTUR
VURDERING GRUNNFORHOLD TRASEVALG VANN-~ OG KLOAKK-
LEDNINGER '

Det vises til ekspedisjen av 11, september 1975. En
befaring pé Kongsveld ble foretatt 19. september 1975.
Tilstede ver siv.ing. Gjettum jr. fra VVS-konsulenten,
Rise fra Kongsvold Fjeldstue (ansvarlig for driften) og
avd.ing, T. Liavaag fra SBED.

Etter besiktigelse og diverse prgvegrawninger med spade
synes det klart at ldsmagsetykkelsene er av varierende
stgrrelse, men ikke sllk at de stgrste dybdene kan karak-
teriseres som store. Det ansees imidlertid realistisk &
anta at dybdene til fjell er 88 storeat en vesentlig del
av de foreslitte trasder ifglge tegn. nr. A-3 fra siv,.ing.
Kr., GJjettum, med justeringer foresldtt under befaringen,
vil kunne utfgres uten nevneverdige sprengningsarbelder,

Under héfaringen ble man ehig om Pglgende forandring i
trasévalget.

1, Trasé fra kum 2 -~ kum 4 og "S¢gndre" bygning med gren~
ledninger erstattes av trasé fra kloakkuttrekk like
foran hovedbygning og langsetter gamle riksvei fram til
"Sgndre" bygning.

2, Trasé fra kum 1 - kum 5 ~ kum 6 - Trollheim med gren-
ledninger erstattes av trasé fra kum.3 - Trollheim.

P4 grunnlag av de utfdrte prgvegropene, som var 40 til 50 om
dype, bestdr lgsavlelringene gdverst av et 15 ~ 20 em tykt
matjordlag og derunder ble det pltruffet sils og siltig
sand. De avdekte lgsmassene md karakteriseres som inhomo~
gene og stort sett uegnet som masse til infiltrasjonsgrdfier
for kloakkutslipp. P4 den ennen side var prgvegropene
grunne og man kan ikke se bort fra at dypereliggende lgs-
masser er tilstrekkelig homogene og grovkernet $il bruk i
infiltrasjonsgrgfter. I tilfelle man under arbeidets gang
skulle komme over forekomster som antas & vare tilfreds-
stillende mé det foretas en sakkyndig besiktigelse og wvur~
dering av massene f¢r de plasséres i event, Infiltrasjons-



grgfter. Alternativt mf tilfredsstillende masser hentes
fra snnet sted,

Ut fra de grunnforhold man synes & ha her kan man regne
med en teledybde pi 2,2 -~ 2,4 m.

Fjellet i omrldet destlr av skifer (hornblende- og kvarts-
skifer som er sterkt metamorfe).

Vanntilfgrselen ti1l Kongsvold Fjeldstue kommer fra egen
brgnn som ligger ¢a. 10 m hgyere enn selve gédrden. Brgnnen
bestér av to geller og veggene er bygd opp av stein fra
stedet. Den ene cellen er dekket av et brgnnhus som er
ldst med hengelds og den andre er dekkét av ldstliggende
plank med lgse bglgeblikkplater over., Av sikkerhetsmessige
grunner bgr det sgrges for at cellen med b@lgeblikkplater
sikres bedre.

Under befaringen kom det fram at om sommeren var det util-
strekkelig med vann 1 brgnnen, og at et fremtidig dket for-
bruk vil métte medfgre en utvidelse av kapasiteten.

B-seksjor vil 1 denne forbindelse foresld at en event. dkning
i vanntilgangen forsgkes etablert ved brgnnboring. Pgr slik
boring bestilles b¢r ingenidrgeoclog konsulteres.

P& grunn av div. usikkerheter i forbindelse med grunn-
forholdene anser vi det hensiktsmessig at gravearbeidene
settes bort og gjgres opp som regningsarbeide under stedlig
tilsyn. Dersom man gneker & sende arbeidene ut p& anbud
bgr grunnundersgkelser foretas med enkle sonderboringer til
fjell for hver femte meter 1 braséene.

A ielland

T. Liavaag

Gjenpart:

8iv.ing. Kr. Gjettum, Trondheim
Distriktskontor Trondheim
VVS~teknisk seksjon



©C00000PPO0000000000RO000000000 O

)

KART OVER

FROSTDYBDER

Multiplikasjonsfaktorer for
- bestemmelse av storste
frostdybde (uten snodekke)
v i forskjellige materialer
finnesitabeli 12 a
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Fig. 12
Kart med inntegnede frostisobater for steder med like store maksimale frostdybder
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FUNDAMENTERINGSDYBDE

Nar redusert fundamenteringsdybde skal anvendes,

mé folgende forutsetninger vaere oppfylt:

~ Bygningens minste bredde mé& vaere minst4 m

— Ovenforliggende rom — med unntak av enkelte min-
dre boder — skal ha en jevn temperatur pa ca. 20 °C
i oppvarmingssesongen. En tilfeldig senking av rom-
temperaturen til ca. 10 °C i et par uker vil dog ikke ha
noen nevneverdig innvirkning pa frostnedtreng-
ningen

— Ringmuren mé& varmeisoleres som kjellervegg mot
det fri, eller bedre. Hvis ringmuren er heyere enn
0.6 m over utvendig terreng, kan det ifalge bygge-
forskriftenes kap. 54:32 kreves bedre isolering.
Tabell 11 viser hoyeste tillatte varmegjennomgangs-
koeffisient for kjellervegg mot det fri (her: ringmur)
og for golv mot lukket rom (her: ventilert kryperom)

— Grunnen i kryperommet ma ikke varmeisoleres

Tabell 11

Hoyeste tillatte varmegjennomgangskoeffisient i W/m?2 °C
(kcal/m2h °C)

Temperatur- | Etasjeskiller motlukket | Kjellervegg mot det fri
soneih.h.t. | rom (her kryperom) (her ringmur)

byggefor-

skriftene W/m?°C  (kcal/m*h°C) | W/m?°C (kcal/m?h°C)
| 0,58 (0,50) 1,57 (1,35)

I 0,58 (0,50) 1,57 (1,35)

]| 0,70 (0,60) 1,98 (1,70)

\Y 0,70 (0,60) 2,33 (2,00)

Fig. 12 viser kart over frostdybder. Frostdybden korri-
geres etter grunnforholdene pa stedet i henhold til
tabell 12 a,

Ved hjelp av tabell 12 b bestemmes fundamenterings-
dybden. Ved fastsettelse av fundamenteringsdybden
er det tatt hensyn til frostnedtrengning ved hjornet.

UTFORELSE

For utferelse av ringmuren vises til NBI (16).111.2.
Fundamentering. Ringmur med ventilert kryperom.

LITTERATUR

Adamson, Bo m.fi. Kryprum; grundldggningsdjup,
varmeisolering och fuktforhéilanden. Sthm 1971.
{Byggforskningen. Rapport, 1971, nr. 29).

Elmroth, Arne og Héglund, Ingemar. Smahusgrund-
laggning med kryprum. Sthm 1972. (Byggforskningens
informationsblad, nr. 13, 1972.)

Dreier, Carsten. Kryperom. Undersokelse av forhol-
dene i kryperom i Syd-Norge. NBI Saertrykk. 1973.

Tabell12a

Muitiplikasjonsfaktorer for bestemmelse av sterste frostdybde

(uten snedekke)

Materialbetegnelse

Korreksjonsfaktor

1. Stein (Pukk, steinfylling,

steinig grus)

2. Sand og grus (Sandig grus,

steinig morene)

3. Silt (kvabb) (Mjelig morene,

sandig mo.)

4. Leire og blandingsjord

(Leirholdige morenearter)

14
1,0
0,85

06

Tabell 12 b
Korrigert Varmegjennomgangs- Fundamenteringsdybde
frostdvbde koeffisient for etasje- ved ventilasjonsmengde
skiller 1-3m*/hm? -
m wW/m?°C  {kcal/ Sone | Sone il
R m2h °C) oglf og IV
0,58 (0,50) 0,50 0,40
0,8 0,41 (0.35) 0,60 0,50
023 (0,20) 0,65 0,60
0,58 (0,50) 0,60 0,50
1,0 0,41 (0,35) 0,70 0,60
023 (0,20) 0,80 0,70
0,58 (0,50) 0,75 0,60
1,2 0,41 (0,35) 0,85 0.75
0,23 {0,20) 1,00 0.85
0,58 (0,50) 0,85 0,70
14 0,41 (0,35) 1,00 085
0,23 (0,20) 1,15 1,00
0,58 (0,50) 1,00 0,80
1.6 0,41 (0,35) 1,15 1,00
0,23 (0,20) 1,30 1,15
0,58 (0,50) 1,10 0,90
1.8 0.41 (0,35) 1,30 1,10
0.23 (0,20 1,45 1,30
0,58 (0.50) 1,20 1,00
2,0 041 (0,35) 1,40 1,20
0,23 (0,20) 1,60 1,40
0,58 (0,50} 1,35 1,10
2,2 0,41 (0,35) 1,55 1,35
0,23 (0.20) 1,80 1,55
0,58 (0,50) 1,45 1,20
24 0,41 (0,35) 1,70 1,45
0,23 (0,20} 1,95 1,70
0,58 (0,50) 1,60 1,30
2,6 0.41 (0,35) 1,85 160 .
0,23 (0,20) 2,10 185
0,58 (0,50) 1,70 1,40
2,8 0,41 (0,35) 2,00 1,70
0,23 (0,20) 2,25 2,00
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