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1. Innledning

Statsbygg planlegger tilbygg til eksisterende bygningsmasse pa Rasta i Kongsvinger. Endelig
utforming er ikke avklart og det er derfor utfart undersgkelser pa forskjellige steder pa vest-
og nordsiden. Deler av tomta er vist pa fotografi pa forsida av rapporten.

Det er tidligere utfart bade sonderinger og prevegraving pa tomta. Lavlien Georad AS er
engasjert til & foreta en supplering av disse undersgkelsene for senere a kunne vurdere
fundamenteringsforholdene pa omradet. Omradets beliggenhet er vist med sirkel pa
oversiktskartet i bilag 1.

Oppdraget er formidlet av Statsbygg ved siv.ing. Rolf Jullum.

2. Utfgrte undersgkelser

Det er utfert totalsondering i 11 punkt, prgvetaking med naverbor i 5 punkt og prevetaking
med 54 millimeter sylinderprgvetaker i 3 punkt. I tillegg ble det tatt 2 borkaksprever av
morene. Punktenes plassering med boredybder er vist pa bilag 2 sammen med de tidligere
undersgkelsene.

Markarbeidet ble utfart i perioden 19.-27. januar av Mesta AS med hydraulisk borerigg av
typen Geotech 710. Boringene er digitalt registrert og overfert. Totalsonderingene er
avsluttet 5-10 meter ned i fast morene uten indikasjon pa fjellniva.

Totalsonderingene er vist pa bilag 3-8 og resultatene av prgvetaking og rutineundersgkelser
pa laboratoriet er vist pa bilag 9-13.

Totalsonderingene er generelt forklart i vedlegg bakerst i rapporten.

Laboratoriearbeid:

De 20 representative poseprgvene er rutinemessig klassifisert og undersgkt i eget
laboratorium. I tillegg er det utfart kornfordelingsanalyse pa 9 prgver og maling av
humusinnhold pa 7 prever som vist pa bilag 14-16.

Sylinderpravene er rutinemessig analysert av NTNU avd. geoteknikk.

Malearbeid:

Borpunktene er satt ut av oss i forhold til eksisterende bygg og er innmalt av Rolf Dgli AS v/
Per Ivar Johnsrud.

Nye og gamle bore- og gravepunkt er satt opp i tabell pa bilag 17.
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3. Grunnforhold

Topografi:

I nordvest er det en 5-6 meter hgy haug som antas a besta av gravemasser fra tidligere
utbygging. Mellom denne haugen og dagens bygg er det en bekk som angivelig er lagt pa tett
underlag for & hindre infiltrasjon til grunnen. For gvrig ligger terrenget mellom kote 183 og
186.

Leasmasser:

Lesmassene bestar i grove trekk av 2-4 meter sand, silt og leire over morene. Massene er
generelt meget telefarlige og har et humusinnhold pa 0,4-2,0 % i de pravene som er
undersgkt. Telefarlige masser drenerer darlig.

Kornkurvene av borkakset tyder pa at morenen er mager med et finstoffinnhold pa
maksimalt 35 %, antagelig langt lavere pga. nedknusing under boring.

Tidligere undersgkelser indikerer kvikkleire pa sgrgstre del av tomta. Den nye undersgkelsen
har ikke avdekket slike omrader.

Grunnvann:
Etter prgvetaking ble det loddet i hullene som var apne til ca. 4 meters dybde. Det var ikke
vann i hullene, men det var rast igjen lenger ned noe som tyder pa tilsig.

Den 10.02 forsgkte vaktmester Asum & finne igjen punktene for & lodde pé ny. Han fant
igjen 2 punkter som var rast igjen pa ca. 1 og 2 meters dybde uten at det sto vann i hullene.

Fjell:

Omradet ligger naer en bergartsgrense mellom amfibolgranitt og grennstein/grgnnskifer med
den farste som mest sannsynlig under denne tomta. Boringene har imidlertid ikke nadd fjell.
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