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Sammendrag

Omrddet p& land bestdr i strandsonen av fjell i dagen.. I omradene
mellom bart fjell er lgsmassedekket tynt og usammenhengende og

bevokst med lauvskog.
Den dominerende bergarten er glimmergneis.

Grunnen under den planlagte moloen bestdr av blgt leire som

er middels sensitiv. Leira er lagdelt med tynne siltlag.
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1. INNLEDNING

Etter anmodning vil vi yde geoteknisk og ingenigrgeologisk
bistand for Nordland Distriktshggskoles planlagte anlegg i
Mgrkvedbukta, Bodg. Beliggenheten er vist pd oversiktskartet
i bilag 1.

Anlegget skal bestd av bygninger, adkomstvei og parkeringsplass
pd& land, og molo og kai p& sjgen. Moloen er planlagt over til

et skjer ca. 70 meter fra land.

Vi har loddet opp bukten, og dybdekotene er vist pd situasjons-
kartet i bilag 2. Her er ogsd inntegnet skjarenes plassering

p& grunnlag av tachymetrering utfgrt av Bodg kommune.
2. MARKUNDERS@KELSER

Markarbeidet ble utfgrt i tiden 30.mai - 7.juni og 22. - 25.aug. 1978.
Det er dreiesondert i 11 punkt til stopp mot antatt fjell eller

fast grunn, 0 - 11,3 meter under terreng/sjgbunn. Videre er tatt

opp til sammen 5 representative og 5 uforstyrrede prgver med

henholdsvis 30 mm og 54 mm prgvetaker fra 2 borpunkt.

Det er dessuten foretatt 3 enkle sonderinger for planlagt

sjpledning fra pumpehuset.

Sjgbunnen er loddet opp ved 15 profil med referanse til sijgkart-
verkets +0 = spring lavvann. Dette nivéet ligger 2,07 meter
under bykartets +0. Som hgydereferanse er benyttet samtidig

avlesing i Bodg havn og i Mgrkvedbukta.

Borpunktenes plassering er vist pd situasjonskartet i bilag 2,
mens boreresultatene er gjengitt pd profilene i bilag 3, 4 og 5.

Markundersgkelsene er narmere beskrevet i tillegg I.
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3. LABORATORIEUNDERS@KELSER

Prgvene er ved undersgkelsen i laboratoriet fgrst beskrevet
og klassifisert, hvoretter det er utfgrt rutineundersgkelse
av vanninnhold. P& de uforstyrrede prgvene er dessuten malt
romvekt og udrenert skjarstyrke. Sensitiviteten er bestemt
som forholdet mellom mdlt skjerstyrke i uforstyrret og omrgrt
tilstand.

P4 en prgve er ogsd utfgrt treaksialforsgk for bestemmelse
av skjerstyrkeparametre p& effektivspenningsbasis med sikte

pd stabilitetsberegning.

Resultatene er sammenstilt i borprofilet i bilag 6, og resultat
av.treaksialforsgket vist i bilag 7. Undersgkelsene er narmere

beskrevet 1 tillegg ITI og III.
4., GRUNNFORHOLD
Terrenget og sjgbunnen er kupert. P& land har en stort sett

bare fjell i dagen, men terrenget domineres av klgfta i nord-syd

retning (profil 3) som er fylt med l@gsmasse. @verst har en her

ca. 0,5 - 1,0 m torv over silt og videre siltig leire i dybden.
I bunnen antas noe grovere materiale. Klgfta er 30 - 40 meter
bred ovenfor borpunktet, men bare 3 - 5 meter i sjgkanten.

I bukta har en flere steder oppstikkende bart fjell. I mellom
er pavist leire. Vanninnholdet i prgvetaking 2 er 33 - 38% gverst,
avtagende til 25 - 30% nermest fjellet. Romvekten stiger ogsa
fra ca. 18,5 kN/m3 ved sjgbunnen til ca. 19,5 kN/m3 i 4 - 6 meters
dybde. |

Udrenert skjarstyrke stiger fra 10 - 12 kN/m2 til 15 - 18 kN/mz.
Leira er noe sensitiv. Treaksialforsgket gir grunn til & regne

med verdier for attraksjon, a = 0 kN/m2 og for friksjon tg ¢ = 0,6.
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5. INGENI@RGEOLOGISK KARTLEGGING

Befaring og kartlegging i omradet ble utfgrt av var

siviling. S. Lien 10.juni 1980.

Terreng. Steinmassene til molo er planlagt tatt ut fra en
fjellrygg, avgrenset av sjgen og den markerte klgfta i bakkant.
Ryggen kiler ut mot vest, der klgfta gdr ut i sjgen. Det vises
til situasjonskartene i bilag 2 og 8. Omrddet er dels bevokst

med lauvskog, men lgsmassedekket er tynt og usammenhengende.

Bergartsfordeling. Den dominerende bergarten er en glimmergneis.
Lagdelingen er forholdsvis lite markert i overflaten. Glimmer-
gneisen inneholder enkelte tynne kalksteinslag. P& tvers av

strukturen skjarer uregelmessige ganger av granittisk sammensetning.

Sprekkemgnster. P& det smale "platdet" nederst mot sjgen er
fjellet tett oppsprukket, med en grense til mindre oppsprukket
fjell ovenfor og videre opp i fjellryggen. Da vegetasjonen er
noksd tett, md det imidlertid bemerkes at sprekkekartleggingen
er ufullstendig, og at fjellet kan vere mere oppsprukket enn

det gir inntrykk av fra overflaten.
De innmdlte sprekkene grupperer seg i 3 hovedsystemer:

I. Lagdelingssprekker med strgk ca. gst-vest og fall 50° N

til 70° s. Lagdelingen er for det meste lite markert, og ytrer

seg ofte som en strukturretning heller enn et sprekkesystem.

II. Gjennomsettende, til dels &pne sprekker med strgk ca. nord-s@r
og fall 80 - 85° v.

III Delvis gjennomsettende sprekker med strgk nordvest - s¢r¢st
og fall 75° sv - 75° Ng.
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Sprekkesystemene er opptegnet i form av sprekkerose med

forklaring i bilag 8.

Svakhetssoner. En markert knusningssone danner begrensningen
av fjellryggen i bakkent. Sonen har strgkretning N 45° @ og

synes & falle slakt, ca. 20° mot sgrpst. Skjeringen med horisontal-
planet i kote 5, kommer derfor til & g& omtrent midt inne 1

ryggen.

Videre synes fjellryggen & gjennomskjeres av ytterligere 2 mindre

soner.

Vann. Vi antar at svakhetssonene er vannfgrende. I tillegg kan
det tenkes at eventuelle kalklag er utvasket, slik at vannet kan
trenge fram langs sprekker og kanaler. En md regne med at de

steiltstdende lagdelingssprekkene kan vere vannfgrende ved nedbgr.
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