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R.1017 Charlottenlund skole

Datarapport 8 september 1997 side 1

TRONDHEIM KOMMUNE
AVDELING BYUTVIKLING
UTBYGGINGSKONTORET

Teknisk seksjon

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.1017

Charlottenlund skole

Grunnundersgkelse
Datarapport

Trondheim den: 08.09.1997

Saksbehandler:

Sammendrag :

Oppdragsgiver: T B&E Oppdrag ved: Lillealtern
UTM-referanse: NR 744 341 Sted: Brundalen
Feltarbeide utfgrt : 22-23/40g 3/6 -97 | Antall bilag: 9(1,1a,2 - 8)
Antall tekstsider: 4
Feltmetoder: dreiesondering fjellsondering prgveserie
Emneord: runnforhoid bareevne fjell

Tor Georg

Det er utfgrt grunundersgkelse for utvidelse av Charlottenlund
barneskole.

For tilbygg 1 bestdr grunnen av blandede masser / fyllmasser over
fiell. Fjell er registrert i dybder fra O til 5,6 meter under terreng.

For tilbygg 2 og 3 bestér grunnen av leire i minst 5,6 meter dybde.
Fjell er ikke registrert.

Direkte fundamentering i lgsmasser er aktuelt for deler av tilbygg
1, og for hele tilbygg 2 og 3. Tillatt fundamenttrykk diskuteres i
rapportens del 4.
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1. INNLEDNING

Generelt

Lokalisering

Oppdrag

Charlottenlund skole skal utvides og i den forbindelse har det oppstétt behov
for grunnundersgkelser.

Skolen ligger mellom Tunvegen og Churchills veg i omrédet Brundalen. Ny
bebyggelse plasseres som skissert i bilag 1 hvor ogsé skolens lokalisering
framgdr mere ngyaktig.

Grunnforhold kartlegges. Spesielt skal fjell kartlegges ngye ved tilbygg 1.
Eventuelle omrider med vanskelige grunnforhold pdvises. Bereevne vurderes
og om mulig gjgres enkle overslag pd setninger.

2.a TIDLIGERE UNDERSOKELSER

Det er ikke utfgrt grunnundersgkelser i neromradet tidligere. Neermeste kjente
boringer ligger ca 200 meter mot sgr vest og disse er ikke tilstrekkelige for en
vurdering av dagens prosjekt.

2.b. UTFORTE UNDERSOKELSER

Feltarbeid

Feltarbeid ble utfgrt i tidsrommet 22-23/04 -97. Dessuten er det foretatt en
supplerende boring 3/6 -97. Det er utfgrt dreieboringer og fjellsonderinger.
Videre er det tatt opp pregveserier med skrueprgvetaker. Plassering av -
borpunkter er visti bilag 1. Borpunkter er hgydebestemt ved nivellering med
basis i fastmerke PP 12552 hgyde 76,007. Resultat av dreieboringer og
fiellsonderinger er vist i terrengprofiler bilag 2 - 3. Profiler er tegnet etter kart
og tilpasset nivellerte hgyder.
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Laboratorie-
undersgkelser

Prgvene (121 alt ) er undersgkt i seksjonens geotekniske laboratorium.
Prgvene er visuelt klassifisert ved &pning og vanninnhold er bestemt.
Resultater av laboratorieundersgkelser er vist 1 bilag 4 - 7.

3. GRUNNFORHOLD

Terreng

Grunnen

Grunnvann

Terrenget er i hovedsak opparbeidet skolegird og grgntanlegg. Tilbygg 1
plasseres i en skrining med ca 3 meters hgydeforskjell fra topp til bunn mens
tilbygg 2 og 3 plasseres pa flatmark. Terreng framgdr av bilag 1.

Grunnen bestir dels av antatt fyllmasse over fjell og dels av leire.

I omridet for tilbygg 1 er hovedsakelig funnet antatte fyllmasser bestdende av
matjord, sand, leire og silt. Unntak er for borpunkt 14 hvor forhold er mere
likt det som finnes i borpunkt 3 ( beskrives nedenfor). Fjell er registrert i
dybder 0 ( bart fjell) - 5,6 meter under terreng. Ngyaktig angivelse i bilag 1a
og terrengprofiler bilag 2 - 3.

I omréde for tilbyggene 2 og 3 er Igsmasser til dybde minst 5,6 meter under
terreng. I borpkt. 1 og 2 er sonderinger stoppet opp i masser med meget stor
dreiemotstand i henholdsvis 5,6 og 7 meters dybde. I borpkt. 3 er sondering
avsluttet ved 8 meters dybde, ogsd her i masser med meget stor dreiemotstand.

Prgvetaking i borpkt. 3 viser at grunnen bestr av ca 4 meter meget fast, siltig
tgrrskorpeleire. Videre i dybden er meget fast siltig leire.

I borpunkt 1 viser dreieboring sarlig stor nedpressingsmotstand og det er
mulig at man her kan ha noe fyllmasser over original grunn.

Grunnvannstand er ikke milt. I omrédet ved borpunktene 1 og 2 forventes
grunnvannstand i underkant fundamenter for eksisternde bygninger. Ute pd
plassen, ved borpunkt 3, forventes grunnvannstand 1 -2 meter ned litt
avhengig av utfgrelse pd drenssystem som er lagt ned i plassen.
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4. VURDERING

Tilbygg 1 kan i hovedsak fundamenteres pd fjell. Fordi hjgrnet ved borpkt. 14
nok blir fundamentert i Igsmasser m& man imidlertid finne en totallgsning som
hindrer skade p& grunn av mulige differansesetninger. Tilbygg 2 og 3 vil 1 sin
helhet bli fundamentert i lgsmasser.

Ved fundamentering i meget fast tgrrskorpeleire kan benyttes et tillatt
grunntrykk etter formel 30B, +160d (KN/m2). Hvor B, (m) er effektiv bredde
fundament/bankett og d (m) er dybde som fundament /bankett er dykket i
drenerte mineralske masser. Stgrrelser er tydeliggjort i bilag 8.

Setninger forventes ikke & skape problemer av betydning, men man bgr
generelt ta hgyde for at setninger i stgrrelsesorden 1 - 3 cm kan opptre ( for
kjellerlgst bygg). Eventuelle sammenfgyninger mellom gammelt og nye bygg
bgr utfgres pi en slik mte at setninger kan taes opp uten at konstruksjonen
skades.
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UTBYGGINGSKONTORET Prosj. ;| R.1017 Charlottenlund skole

TEKNISK SEKSJON -

Laboratorium for geoteknikk Bilag Nr. -8

Baareevne fundament / bankett
(Jfr. kap. 4.Vurdering)
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