UB.110762-000 Gk
NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR
Rapport Osloy 29.,11,1958.

NORDLANDSBANEN KM 179!?7
UROLIG FYLLING VED SIASA

Gk 3661y1w2

Beskrivelse

Fyllingen er ca, 14 m hiy og krysser en erosjonsdal, Det er
stikkrenne av dimensjon 0,8/1,2 ved km 179,87. Stikkrennen
er ved utlopet trykket sammen s& Apningen mellom vangene er
bare 0.10 me Ved innl8pet er avstanden mellom vangene ez, O,
Langs fyllingsfot venstre side gir cn &pen gréft fra km 179,9¢
til stikkrennen, PFyllingen har gjennom lengre tid vart utsati
for setningere.

Det er boret i 6 profiler. I samtlige profiler er det utfirt
dreiesondering, T et av disse profiler, km 179,87 er det tati
opp 2 priveserier, Det er tatt prdver til 5 m dybde like ute:
for fyllingsfot pd begge sider av linjen,

Grunnen bestir av vekslende laog leire og kvabb, Leiren har
skjerfasthet 1,9-3,5 t/m2, Det er utfért dreiesondering til
11 m uten at fjellappell er registrert, men fastheten er tilt:
ende med dybden, Under den hiyeste del av fyllingen er det 1le¢
og kvabb ned til 5-6 m dybde., Herunder er det antakelig grusi

morene,

Rrs ak t4il setni ngene

¥yllingens stabilitet er ikke tilfredsstillende. En stabilite
beregning i km 179,87 viser at skjerspenningen i grunnen er
345 t/m2, Leirens skjerfasthet er mellom 1,9 og 3,5 t/m2 ifs!
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boringer tatt umiddelbart utenfor fyllingen. NAr fyllingen all
kevel stéir, skyldes dette delvis at leiren er konsolidert og
derfor har noe hdyere fasthet under fyllingen, og delvis at lei
lagets mektighet er meget beskjedent. Dessuten er dalen trang,
Det er imidlertid Unskelig & bedre sikkerheten ved utlegging
av kontrafylling,

Hoveddrsaken til at fyllingen fremdeles setter seg nmr 50 &r

etter at den ble utlagt ligger imidlertid i det nd velkjente

forhold at det er £yllt stein direkte pd kvabb og leire og at
det derfor foregir en erosjon under fyllingen,

Smeltevann og nedbdrsvann som forutsetningsvis skulle gd gjennc
stikkrennen finner vei ned pé& uforutsette steder, Undertiden
kommer det ogsid frem grunnvann under slike fyllinger. Dertil
kommer at den gamle utférelse av stikkrennene var uheldig ved
at vannet slapp ut mellom steinene i bunn og sider av stikke
remmen oZ tok gale veier gjennom fyllingen, Dessverre har vi
enda ikke funnet noen metode til & tette bunn og vegger i gamle
stikkrenner,

Ut hed»r in gsar beider

Det er ikke mulig & rette pd det forhold som vi idag ser er der
storste feil ved fyllingene, nemlig manglende filterlag under
steinfyllingen. De foranstaltninger som vi med rimelige midler
kan foreta for & redusere setningene er & utbedre den ytre del
av stikkrennen, sikre innldpet av overvann og smeltevann og

legge ut grusfylling pd nedstrdms side for & fange opp slammet
som eroderes bort,

P4 nedstrdms side forslds stikkrennen reparert si langt inn
under fyllingen som det med rimelighet er mulig & grave.
Samtidig forlenges stikkrennen slik at det kan utlegges kontra=
fylling p& utsiden., Reparasjonen og forlengelsen antas tile
sammen & utgjére en lengde pd 15 m. Det benyttes @ = 1,20 m
kulvertror som fundamenteres pad en 50 cm tykk betongplate pd
50 cm underlag av stampet grus (Se tegn. Gk 3661,1),
Porlengelsen forankres ved hjelp av strekkbolter gjennom
kulverten,



Deretter utlegges kontrafyllingen av grus opp til kote 55,
med ytterkant i avstanden %2 m fra midtlinjen.

Grusen kan tippes fre sporet. Senmtidig planeres skriningen me
grus fra F.,P., 0g red, det er tnskelig ot mest mulig grus
kommer ned mellom steinene og fyllex hulrommene mellom disse.

P34 oppstrims side foreslds langsgdende grofter som férer vann
t1il1 stikkrennen, utforet med halvklovde mufferdr eller trapese

formede betongrenner,

Geoteknisk kontor er interessert i 2 f8lge dette arbeid i
marken og ber om & bli underrettet f£or arbeidet settes igang.
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TEGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER P! SITUASJONSPLAN:

MINERALJORDARTENES INNDELING

O  Dreiesondering ETTER KORNDIAMETER:
C) Provetaking (ev.med dreiesondering) 20 - 6 mm grov ) e
6 55 B " fin ) urus
4  Vingeboring " " i 2 - 0,6 mm grov )
0,6 - 0,2 " middels) Sand
Q Spyleboring 0,2 - 0,06 " fin )
0,06 - 0,02 mm grov )
(] Slagboring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
) 0,006 - 0,002 " fin )
(] Piezometerinnstallasjon 0,002 mm Leire
O~ Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering.(H.il. 1:200) Vingeboring.
- — T
Skovlboret hit e =
2 Forboret hit (ev.jumpet) C—er W B
/
z;é Sunket uten dreining /
ma// Belastning anfért pi& venstre side (
\
g%iDreining.nntall halve omdreininger. \
4(m(]E‘;el:.'a.S'I:r:nlxlg = 100 kg) o 7 7 3 Z 5
Fast lag gjennomboret A.Skjerfasthet bestamt med
ved slagboring vingebor.

o

Boring gjennom lése lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet
Boringen stcppet pA stein

Antatt fjell

B.Skjerfasthet htastemt ved
konusmetoden.

C.Omrdrt skjerfasthet med
vingebor.

Talle&e angir skjerfasthet
1. Bfm*.

BOKSTAVSYMBOLER:

w = vanninnhold i vektprosent av
torrsubstans.

n = vanninnhold i volumprosent
= porositet.

F = relativ finhet.

H1= relativ fasthet i omrdrt prove.

H3= relativ fasthet i uforstyrret prove.

Gl.t.= gldodetap i vektprosent av torr -

substans.

i}

o %

2 =

udrenert skjerfasthet i t/mz.
volumvekt i t/m3 (romvekt).

humufisert organisk stoff i vekt-
prosent av torrsubstans.

flytegrense.
utrullingsgrense.
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