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1 Innledning - Sak

COWI AS har utfart geoteknisk grunnundersgkelser med tilhgrende datarapporte-
ring i forbindelse med vurdering av mulighet for etablering av et nytt beredskaps-
senter for politiet pa Alnabru i Oslo. Hensikten med prosjektet er et felles bered-
skapssenter for helikoptertjenester og beredskapstroppen samlet i et omrade.

Tomteomrade ligger rett vest for eksisterende Grorud verksted og nord for Nedre
Kalbakkveien og utgjer rundt 34 000 bruttokvadratmeter, kfr. figur 1.

O it X . L of®

Figur 1: Oversiktskart som viser lokasjon av aktuell tomteomrade. kilde: Google map.

Oppdraget er bestilt av Statsbygg ved Rajesh Narsinh Sharma.

Foreliggende rapport presenterer resultater av utfarte geotekniske grunnundersg-
kelser pa det aktuelle omradet.

Formalet med denne geotekniske grunnundersgkelsen er a kartlegge stedlig grunn-
forhold og dybder til berg, samtidig utelukke usikkerheter i forbindelse med la-
ginndelinger og omfang/mektighet av pavist kvikkleire i omradet. Dette skal danne
ngdvendig grunnlag for geoteknisk prosjektering i senere deler av prosjektet.

2 Geotekniske grunnundersgkelser

Rapporten presenterer resultater fra eksisterende og nye grunnundersgkelser utfgrt i
det aktuelle omradet. For detaljert beskrivelse av eksiterende grunnundersgkelser
viser vi til ref. 1.
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2.1 Eksisterende grunnundersgkelser

Norconsult AS har foretatt grunnundersgkelser i omradet i forbindelse med pro-
sjektet i perioden mellom mai og juli 2013. Vi viser til datarapport nr. 2010546-
RIG-01 datert 28.08-2013 for inngdende informasjon om grunnforholdene.

Grunnlag for presentasjon av eksisterende grunnundersgkelser er mottatt fra Stats-
bygg.

COWI har papekt at resultatene er usikre pa grunn av feil i utfert feltarbeider, og

dette er hovedarsaken til at supplerende grunnundersgkelser er utfart.

2.2 Nye grunnundersgkelser (feltarbeider)

Alle feltundersgkelser er utfart av COWI AS ved Mattias limestrand og Stein
Eliasen i perioden mai-juni 2014.

Det er utfart falgende grunnundersgkelser:
- 12 stk. totalsonderinger (TOT)

- 3 stk. 54mm proveserier (PR)

- 3stk. trykksonderinger (CPTU)

- 2stk. vingeboringer (VB)

- 3stk. skovelboringer (SKV)

1 stk. hydraulisk poretrykksmalere (PZ)
Vedlagt borplan tegning nr. V01 og V02 viser plassering av borpunktene.
Koordinat og borpunktliste for grunnundersgkelsene er vist pa vedlegg 1.

Nye borpunkt er innmalt i EUREF89 UTM sone 32, med kotehgyder ut fra
NN1954. GPS-innmalingen ble gjennomfagrt av COWI AS ved Espen Hakonsen.

2.3 Nye grunnundersgkelser (lab. undersgkelser)

Det er totalt tatt opp 29 stk. 54mm sylinderprgver og 6 stk. poseprever i 6 punkter,
kfr. vedlegg 2, laboratorieanalyser. Vedlagt borplan tegning nr. V01 og V02 viser
plassering av borpunktene.

Pravene har blitt analysert pa NGIs (Norges Geotekniske Institutt) laboratorium
etter lab. program foreslatt av COWI AS.

Det er foretatt rutineanalyser av samtlige prgver. | den faste rutinen for analyse av
54 mm sylinderpraver inngar visuell klassifisering av jordart, bestemmelse av
vanninnhold, tyngdetetthet og udrenert skjeerstyrke ved konusforsgk og enaksiale
trykkforsgk.
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Det er i tillegg utfart spesialforsgk (treaksialforsgk, gdometerforsgk og konsistens-
grense) pa enkelte pravesylindrer. Resultater av laboratorieanalysene er lagt ved
som egne tegninger, kfr. vedlegg 2.

3 Generell beskrivelse av topografi og grunnforhold

Dagens terreng der planlagt utbygging skal utfares ligger pa ca. kote +119 ihht
innmaling av boringer foretatt i omradet. Terrenget faller kraftig ned mot Nedre
Kalbakkveien i sgr (kote +113 til +118) og videre ned mot eksiterende jernbane-
spor (kote +106 til +109).

Tomteomradet begrenses av Nedre Kalbakkvei i sgr og vest, eksisterende jernbane-
spor i nord og Grorud verksted i gst.

3.1 Kvartaergeologisk kart (NGU)

Ifalge kart vist i NGUs nasjonale lgsmassedatabase forventes tykk havavsetning i
det aktuelle omradet, se kartutsnitt under. Det kan dermed forventes silt og leire,
samt risiko for kvikkleire i omradet.

& Lesmasser
™ (forenklet tegnforklaring)
P 4 Tynn morene
Tykk morene
Avsmellingsmorene
I Randmorene
Breelvavsetning
Bresjg-finnsj@avsetning
Tynn hav-fstrandavsetning
Tykk havavsetning
% [l Marin strandavsetning,
26 Elveavsetning

! Vindavsetning
T Fonvitringsmateriale
[l skredmateriale
W steinbreavsetning
Torv og myr
N
X /-" : ""ul L Tynt humus-torvdekke
TN £ d Fyllmasse
' H s AR Bart el stedvis tynt dekie
"‘. o eV ls N . .
i s 2=y SRl
LW it~ % 7 5 I & 205§ - -~

Figur 2: Lesmassekart der tomteomradet er markert med red. Kilde: NGUs nasjonale lgs-
massedatabase.
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3.2 Forekomst av kvikkleire og skredhendelser

Det aktuelle omradet ligger innenfor kvikkleirefaresonene 1787 (Nyland vest) og
1788 (Nedre Kalbakkvei), kfr. figur 1. Sonene har hgy faregrad.

Figur 3: Risikoomrader og skredhendelser. Kilde: Skredatlas.

Det er ikke registrert skredhendelser i det aktuelle omradet i nyere tid.

3.3 Berggrunn

Geologien i omradet bestar i hovedsak av kalkstein, leirskifer og mergelstein. Disse
bergarter er definert som sedimenteer bergart og er relativ myke.

Lesmasser
Sandstein
Konglomerat,
sedimentasr breksje
Tektonisk breksje,

S 0 Mylanitt, fyllanitt
Sedimentare
bergarter (uspes)
Leirskifer, sandstein,
kalkstein
Sandskifer, leirskifer
Kalkstein, leirskifer,
mergelstein
Kalkstein, dolomitt

I Granitt, granadioritt
0 Dioritt, monzodioritt
I Syenitt,
Glimmergneis,
glimmerskifer,
metasandstein,
amfibolitt

Fylitt, glimmerskifer
Kalkglimmerskifer,
kalksilikatgneis

WO LAGE

A 4"' S Kalkspatmarmaor
/ X 1) v A W ? 4} " s 1 Dolomittmarmer
/ ,‘ SN : i ¢4 Diorittisk til granittisk
gneis, migmatitt
Figur 4: Berggrunnskart over det aktuelle omradet. Kilde: NGUs nasjonale berg- gﬁgﬁ”;r'ghﬁ{an'“-

grunnsdata.
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3.4 Grunnforhold

Falgende underkapittel presenterer generelle beskrivelser av grunnforholdene ba-

sert pa tilgjengelig data fra nye og eksisterende grunnundersgkelser foretatt i det
aktuelle omradet.

3.4.1 Fra eksisterende grunnundersgkelser

Resultater fra de geotekniske grunnundersgkelsene viser lagdelte masser av fyll-
masser/tgrrskorpe i topp, over siltig leire til store dybder. Under dette laget er det
registrert kvikkleire i enkelte punkter over et morenelag til berg. Dybde til berg
varierer mellom 30 — 50 m under terreng i boromradet, kfr. ref. 1.

Det er foretatt grunnvannsavlesninger den 08.08.2013. Avlesningene viser at
grunnvannstand i det aktuelle omradet ligger mellom ca. 2,0 — 4,0 m.

3.4.2 Fra nye grunnundersgkelser

Nye sonderinger utfart av COWI AS kan inndeles i to delomrade ihht. figur 5.
Grunnboringer i omrade 1 er utfert som en supplering og kvalitetskontroll til eksis-
terende grunnundersgkelser utfart av Norconsult AS.

COWI AS har i tillegg utfart geotekniske grunnundersgkelser i omrade 2 for &

fremskaffe tilstrekkelig grunnlag om laginndeling og fasthetsparametere for & vur-
dere omradestabilitet.
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Flgur 5: Nye grunnunderszkelser utfﬂrt av COWI AS delt i delomrader der omrade 2 er utfﬂrt
i forbindelse med vurdering av omradestabilitet.

Resultater fra nye grunnundersgkelser viser generelt et veldig fast topplag med
mektighet mellom 4 — 6 m bestdende av fyllmasser/ sandig grusig terrskorpe. Der-
under er det registrert fast leirlag med silt og spredte sandlommer med innslag av
plante- og trerester. Under dette laget er det registrert morenemasser.
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Dyhde til antatt berg varierer mellom ca. 22 — 50 meter under terreng. Det er veldig
vanskelig a tolke lagskille mellom morene og berg i det aktuelle omradet.

Det er ikke registrert kvikkleire i opptatte preveserier. Dette innebeer at vi kan av-
skrive at det er kvikkleire i det gverste 23 meterne. Pavist kvikkleirelag ligger dy-
pere enn 23 m under terreng ihht. praveserie NC23.

Basert pa nye grunnundersgkelser kan vi ogsa avskrive at det er kvikkleire sentralt
péa tomta. Undersgkelsene viser generelt sma lommer og usammenhengende soner
av kvikkleire i omradet.

3.4.3 Grunnvannstand

Tabell 1 viser en oppsummering av grunnvannstandmalinger foretatt i det aktuelle
omradet. Det er en samlet oversikt over eksisterende malere installert av Norcon-
sult AS og en ny maler installert av COWI AS.

Samtlige eksisterende grunnvannstandsmalere er installert av Norconsult AS den
18:e juni 2013.

Tabell 1 Grunnvannstandmalinger

Pkt.nr. Kote Kotehgyde Dybde Overhgyde Dato avles-
terreng | vannstand spiss pa rgr over ninger
terreng

PzZ-CO7 119,5 116,1 10m 1m 17.07.2014
115,7 03.09.2014

NC3 119,1 116,9 5m 0,3m 18.06.2013
115,3 08.08.2013

tort 03.09.2014

NC3 119,1 114,9 15m 0,3m 18.06.2013
111,0 03.09.2014

NC24 118,9 118,1 5m 0,3m 18.06.2013
117,3 08.08.2013

117,6 03.09.2014

NC24 118,9 118,4 15m 0,3m 18.06.2013
117,3 08.08.2013

114,3 03.09.2014

NC30 119,0 117,7 5m 0,3m 08.08.2013
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117,8 03.09.2014
NC30 119,0 114,9 15m 0,3m 08.08.2013
114,7 03.09.2014
NC35 119,3 117 5m 0,3m 18.06.2013
115,8 08.08.2013
NC35 119,3 114,6 15m 0,3m 18.06.2013
115,6 08.08.2013

Normalt viser grunnvannstandmalinger hgyere grunnvannsniva ved farstegangs
avlesning, dvs. straks etter installasjon av maleren. Det tar normalt tid for malerne
at stabilisere seg og viser riktig grunnvannsniva.

Grunnvannstanden varierer normalt med arstider og nedbgr. Erfaringsmessig kan
grunnvannsnivaet sta vesentlig hayere i perioder med mye nedbgr og/eller sngs-
melting.

Malingene bar viderefares for & dokumentere poretrykksvariasjoner over tid.

4 Kontroll grunnundersgkelser

Utfarelse og kvalitetssikring av rapporteringsarbeidet er utfgrt i henhold til vedlag-
te kvalitetssikringsskjema KS1.
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5 Tegning- og vedlegglister

5.1 Tegningsliste

A041838 — V00 Oversiktskart (1:50 000 A4)
A041838 — V01 og V02 Borplan (1:1000 og 1:2000 A3 L)
A041838 - V03-V14 Totalsondering CO1-C012 (1:200 A4)
A041838 — V15-V16 Vingeboringer VB11 og 12 (1:200 A4)
A041838 - V17-V19 Trykksonderinger CPT2, 8 og 11 (1:200 A4)
5.2  Vedlegg
Vedlegg 1. Koordinat- og borpunktliste
Vedlegg 2. Laboratorieanalyser
Bilag

Tillegg 1-6 Boremetoder og opptegning av resultater

KS1 Kvalitetssikrings-skjema grunnundersgkelser

6 Henvisninger

1 Norconsult AB, "Geoteknisk datarapport 12320, Nytt beredskapssenter for
Politiet Statsbygg", rapport nr. 2010546-01 datert 28.08.2013.
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Vedlegg 1 Koordinat- og borpunktliste

Grunnundersgkelser

Nytt beredskapssenter for politiet
Geoteknisk datarapport

Punkt Metode Koordinater Fiellkote Dybde i Bo.ret i | Bordybde
X Y Z Igsmasse fiell (m)
co1 TOT 6646192,63 | 603880,72 | 117,47 | 87,47 30,00 5,60 35,60
Cco2 TOT,PR,CPTU 6646126,25 | 603910,82 | 119,57 | 77,49 42,08 3,75 45,83
Cco3 TOT,SKV 6646100,96 | 603919,30 | 113,03 | 75,43 37,60 2,13 39,73
Co4 TOT,SKV 6646056,99 | 603932,06 | 106,71 | 72,01 34,70 34,70
COo5 TOT 6646258,92 | 603988,59 | 119,41 | 93,58 25,83 4,15 29,98
COo6 TOT,PR 6646202,24 | 603994,15 | 119,20 | 81,17 38,03 1,55 39,58
co7 TOT, PZ 6646157,01 | 603997,60 | 119,54 | 73,12 46,42 46,42
Ccos TOT,CPTU 6646114,25 | 603998,26 | 116,03 | 76,11 39,92 39,92
Co9 TOT,SKV 6646067,64 | 604000,16 | 109,19 | 86,29 22,90 3,00 25,90
Cco10 TOT,PR 6646175,88 | 604085,23 | 119,45 | 79,62 39,83 39,83
co11 TOT,VB,CPTU 6646127,56 | 604081,43 | 118,47 | 87,05 31,42 31,42
C012 TOT,VB 6646066,76 | 604084,56 | 112,57 | 97,32 15,25 4,77 20,02

Koordinatsystem referanse: Euref89 UTM sone 32, NN1954

TOT: Totalsondering, CPTU: Trykksondering, VB: Vingeboring
PR: 54mm prgveserie, SKV: Skovelboring, PZ: Hydraulisk poretrykksmalere
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VEDLEGG 2

30 sider.

Laboratorieanalyser

Rutineanalyser (CO2-CO4, CO6 og CO9-C010)
Treaksialforsgk (CO2 og CO10)
@dometerforsgk (CO2, CO6 og CO10)
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SILT gruskorn(L=2.0cm) i
SILT 5
leirig, noen sand- og gruskorn(<2.5cm) | 4 o)
spor etter rgtter, noen rustflekker, mgrk brungra
LEIRE siltig ||
noen fa spredte gruskorn(d=2.4cm)
veldig fa spredte rotter | 5 O
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merk gra
6
8
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LEIRE, tarrskorpe,gen gruskIRNHSIRYR [ 4] o
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noe fargevariasjoner
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middels fast til fast, noe silt X 1
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10 ) )
LEIRE Moo et o e hane [ 2 2 Y 1
blgt til meget fast, noe silt, trerester O 1
LEIRE NGNS redte skjellfragmenter q X e v va 2
noen spredte siltlommer, mark gra
siltig, middels fast o)
LEIRE noen sp?ec_ite gruskorn X 18 'vv—, %
humusholdig, merk gra v
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jordlukt, mark brun
L
1.0 |
LEIRE, tarrskorpe
noe rgtter
brun
2 Ay
2.0 |
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Triaxial test summary

Template:

Responsible:  Morten A. Sjursen

Date\Rev.no.: 2012-04-23\13

H:\Regneark\triaks\triaxspec13.xlt

Project name
Project number

Report number

Nytt Beredskapssenter
20140205

0

Sample and test identification

Boring CO2
Tube 11
Part A
Test 2
Material LEIRE
Trimming method Standard
Laboratory procedure LLPO14
Depth 10.36([m] Salt content 01/
Effective overburden pressure, P, 130.312([kPa] Unit weight of solids 27|[kN/m?]
Specimen height 10.981|[cm] Maximum dry unit weight 0][kN/m?]
Specimen volume 251.21[[cm?] Minimum dry unit weight 0|[kN/m?]
Initial index data
Water content W 31.41|[%)] Void ratio (=] 0.854
Initial unit weight Yii 19.14|[kN/m?] Initial saturation Sy 101.2([%]
Dry unit weight Ydi 14.56|[kN/m°] Relative density Dyi [%6]
Consolidation data
Final Maximum Minimum  Final

Water content We 30.46[%] Cac 130.3]|[kPa]
Unit weight Yie 19.27 [[kN/m?] Orc. 91.2|[kPa]
Dry unit weight Yde 14.77|[kN/m?] Te 19.6|[kPa]
Void ratio €. 0.828 Ko 0.70
Saturation Sic 101.2([%] €ac 1.038([%]
Relative density Dyc [%] € 1.413][%]
Backpressure ] 1078.8([kPa] €rc 0.190|[%]
B-value B 98.4[%]
Preshearing data

€ac 0.000([%] Nominal 1, 0][kPa]

€vc 0.000([%] Number of cycles 0
Comments
Calculation done by: Date: Control done by: Date: | § |
Project no.: Boring: Tube: Part: Test: u

20140205 CO2 11 A 2 NG'

H:\Labdata\2014\20140205\Triax\Proc\CO2-11-A-2.prn
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Triaxial test summary

Template:

Responsible:  Morten A. Sjursen

Date\Rev.no.: 2012-04-23\13

H:\Regneark\triaks\triaxspec13.xlt

Project name
Project number

Report number

Nytt Beredskapssenter
20140205

0

Sample and test identification

Boring CO2
Tube 17
Part A
Test 2
Material LEIRE
Trimming method Standard
Laboratory procedure LLPO14
Depth 19.38([m] Salt content 01/
Effective overburden pressure, P, 213.296|[kPa] Unit weight of solids 27|[kN/m?]
Specimen height 10.98([cm] Maximum dry unit weight 0][kN/m?]
Specimen volume 252.44([cm?] Minimum dry unit weight 0|[kN/m?]
Initial index data
Water content W 25.57|[%)] Void ratio (=] 0.699
Initial unit weight Yii 19.95|[kN/m?] Initial saturation Sy 100.7 ([%]
Dry unit weight Ydi 15.89|[kN/m°] Relative density Dyi [%6]
Consolidation data
Final Maximum Minimum  Final

Water content We 24.23|[%] Cac 213.3|[kPa]
Unit weight Yic 20.18|[kN/m?] Orc' 138.6|[kPa]
Dry unit weight Yde 16.24|[kN/m?] Te 37.3|[kPa]
Void ratio (=N 0.662 Ko 0.65
Saturation Sic 100.7([%] €ac 0.583][%]
Relative density Dy [%] Ec 2.179([%]
Backpressure ] 1078.8([kPa] €rc 0.806|[%]
B-value B 97.8|[%]
Preshearing data

€ac 0.000([%] Nominal 1, 0][kPa]

€vc 0.000([%] Number of cycles 0
Comments
Calculation done by: Date: Control done by: Date: | § |
Project no.: Boring: Tube: Part: Test: u

20140205 CO2 17 A 2 NG'
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Triaxial test summary

Template: H:\Regneark\triaks\triaxspec13.xlt
Responsible:  Morten A. Sjursen
Date\Rev.no.. 2012-04-23\13

Project name
Project number

Report number

Nytt Beredskapssenter
20140205

0

Sample and test identification

Boring CO10
Tube 9
Part A
Test 1
Material LEIRE
Trimming method Standard
Laboratory procedure LLPO14
Depth 16.23|[m] Salt content 01/
Effective overburden pressure, P, 186.185([kPa] Unit weight of solids 27|[kN/m?]
Specimen height 10.973|[cm] Maximum dry unit weight 0][kN/m?]
Specimen volume 251.94([cm?] Minimum dry unit weight 0|[kN/m?]
Initial index data
Water content W, 28.81|[%] Void ratio (=] 0.781
Initial unit weight Yii 19.53|[kN/m?] Initial saturation Sy 101.6([%]
Dry unit weight Ydi 15.16|[kN/m°] Relative density Dyi [%6]
Consolidation data
Final Maximum Minimum  Final

Water content We 27.52|[%] Cac 186.3]|[kPa]
Unit weight Yic 19.73|[kN/m?] Orc' 121.0|[kPa]
Dry unit weight Yde 15.47|[kN/m?] Te 32.6|[kPa]
Void ratio €. 0.745 Ko 0.65
Saturation Sic 101.7([%] €ac 1.231{[%]
Relative density Dyc [%] € 1.985][%]
Backpressure ] 1078.8([kPa] €rc 0.382|[%]
B-value B 98.8|[%]
Preshearing data

€ac 0.000([%] Nominal 1, 0][kPa]

€vc 0.000([%] Number of cycles 0
Comments
Calculation done by: Date: Control done by: Date: | § |
Project no.: Boring: Tube: Part: Test: u

20140205 CO10 9 A 1 NG'

H:\LABDATA\2014\20140205\Triax\[CO10-9-A-1.xIs]Initial data




C010-9-A-1.Plot1.grf
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Eksempel pa totalsondering med forklaring

W) —Terreng
/44 777/,
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Forklaring av vingeboring

Borehullet markeres med enkel tykk strek.
Skjerstyrken Suv og Suv angis i kN/m2 med tegnet +.
Verdier merket (+) anses ikke representative.

K_ofes, m _+_

i = T
(+)'>57
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o + +/
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— 0 + '
Y
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i
- (+)} (+)
' o
— -5 - -\
ks e -}&
i + +\
— ~10 + -+
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100 kN/m?
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Forklaring av trykksondering (CPTU)

Prinsipp

Trykksondering, CPT (cone penetration test), med poretrykksmaling blir gjerne
forkortet CPTU. Sonderingen utferes ved at en sylindrisk sonde med konisk spiss
presses ned i grunnen med konstant penetrasjonshastighet 20 mm/s. Under
nedpressingen males kraften mot den koniske spissen, poretrykket like bak spissen

og sidefriksjon mot en friksjonshylse pé den sylindriske delen.
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he

Malingene skjer ved elektronisk eller akustik signaloverfering.
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Pz

Forklaring av grunnvannstand

Typisk PZ konstruksjon

kote topp rer

terrengkote
/1711 /1777
vannstand
spisskate

e

<

/111777

VANNSTAND

HFV
HRV
LRV
HHV
LLV
HV
LV
MV
\
GV

Hoyeste flomvannstand
Hoyeste regulerte vannstand
Laveste requlerte vannstand
Heyeste heyvannstand
Laveste lavvannstand
Normal hgyvannstand
Normal lavvannstand

Normal middelvannstand
Vannstand (dato angis)
Grunnvannstand (dato angis)

/11177

rar

1 0.70 m overgangsrer
1030 m filter
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Forklaring av lesmasseprofil

Praveserie, materialsymboler.

e —
© [ % %5
0o O
° 0.
S * 0°
8.0 OO
/] 0. ®o
Leire Silt Grus Stein og blokk Berg
~ oyt Moyt \ o
z = |~ Vv (ol
~ gt ey vv o
i e =% ] el

Fyllmasser Matjord Torv Gytje, dy Trerester  Skjell
Planterester(vannavsatt)

Ved blandingsjordarter som for eksempel morene kombineres symboler.

Framstilling av laboratoriedata.

0_

270
+258 ©
880
Tory V//4//4 Yo 25
Torv  [pw——" -
i m frerester 5 . B4 v o 3
) n skellrester "
_| Sitig sandg leire . 81 : vv ; 3
Siltig leire . 119 4 [ Aod 3
— . 15 v va 3
Siltig leire 183 o 3
m gruskom 183 v Dv 3
Leirig silt 83 4 o v 3
T Te { [°; 3
{508 . Ble Tad| [7 ¢
. 6 [ Qv 14
Leire ik . 6 ¥ ©Q 2
kiikk o 75 o 120
Kk . 176 <Q 140
kikk m9 v (o] 37
Sandg slig lere . 91 Qv
| Sandg silig lere . 98 Qv
Marene . 206 Q P
Morene 208 om0
4 S0 60 70 80 0 10 2 30 4 50 60
Jordart 7 N/m?) Skjarfasthet ¢, (kPa) St Gl%

(1) Dybden fra terreng. Ved boring i vann, fra elvebunn eller sjebunn.

(2) Jordartsbeskrivelse. Grunnvannsstanden kan angis.

(3) Materialsymboler.

(4) Provens beliggenhet angis ved skrastrek, eventuelt paferes provenummer.

(5) Verdier som faller utenfor diagrammet angis med tall og markeres med pil. I sand kan
angis bade feltverdier og beregnede verdier tilsvarende vannmettet materiale.

(6) Tyngdetetthet y i kN/m’, alternativt densitet p i kg/m’. Eventuelt kan i sand ogsa angis
beregnet verdi tilsvarende vannmettet materiale.

(7) Skjeerfasthet c, angis i kpa

(8) Sensitivitet S; angis i hele tall.

(9) Glodetap angis i %.
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Forklaring av enkel sondering

ENKEL SONDERING

Boringer som bare l Ved enkel sondering
har til hensikt & L med slagbormaskin og
registrere dybder til sondering med fjellrigg
fiell eller fast lag, kan synk vises som
uten registrering av [ sek,/m.

neddrivingsmotstand.

0 50 100 150 200
sek/m synk

Tillegg
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