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R 675-2 AVSKJERENDE LEDNING NIDAREID - GRENADEREW
ETAPPE II ’

1, OPPDRAG

Etappe II av den prosjekterte avskjarende ledning fra Nidareid
til Grenaderen omfatter avlgpsledning og kummer p& strekningen
éangbrua - Nidareid.

Etter oppdrag fra Kommunalteknisk seksjon v/avd.ing. Kierulf
har vi utfgrt en enkel grunnundersgkelse for prosjektet.

Den foresldtte tracéen er vist inntegnet pa situasjonskart i
bilag 1.

2. UTFPRTE UNDERS@PKELSER

Undersgkelsene er i hovedsak konsentrert om den vel 100 mlange
ledningsstrekningen foran Elvegt. 13 - 15, hvor ledningen blir
liggende dypest. Her er det boret pd 5 steder. P& strekningen
videre oppover til Nidareid er det boret i 2 punkter. -

Arbeidene er utfgrt av vart borelag i tiden 3.2. - 12.2. d.&.

Boringene har bestdtt i dreiesonderinger til maks. ca 7,5 m
dybde. P& 2 steder er det dreiesondert i et ekstra inntrukket
punkt for & undersgke utstrekningen av en ytre steinfylling.

I tillegg til dreiesonderingene er det tatt opp representative
prgver med skruebor til 3 - 5 m dybde i 3 punkter (profil 165,
222 og 462) og mdlt poretrykk med elektrisk piezometer i ett
av punktene (profil 222).

Beliggenheten av borpunktene er vist inntegnet pd& situasjons-
kartet.

De opptatte prgvene er apnet og undersgkt i laberatoriet.
Undersgkelsene omfatter klassifisering og beskrivelse samt
bestemmelse av vanninnhold.

Resultatet av dreiesonderingene er tegnet inn pa lengdeprdfilet
i bilag 1. Her er ogsa vist resultatet av poretrykksmalingene

og. jordartsbestemmelsene.

Laboratorieresultatene g&r narmere fram av borprofilene, bilag
2. I bilag 3 er vist borprofil fra den tidligere prgveserie s@gr-
vest for gangbrua (fra rapp. R 675 av 27.11.84).

3. GRUNNFORHOLD

Den tidligere boring ved gangbrua viste et vel 2 m fyllmasse-
lag av grus og stein over sand, med overgang til silt pa ca
kote -8. '

Foran Elvegt. 13 - 15 symes det & vare oppfylte masser, noe va-
rierende 1 sammensetning og fasthet, jfr..sonderingsdiagrammer
og jordartsbestemmelser vist i bilag 1 (og 2).

De enkelte boringer er kort referert i det fglgende:




I profil 150 stoppet boret opp i 1,4 m dybde, trolig i stein-

fylling. Ved boring 1,2 m innafor kom en ned til knapt 4 m dyb-
de.

I_profil 165 er det sonderboret og tatt prgver ned til ca 5 m
under oppfylt terreng. Det er funnet blandingsmasser av ulike
kornfraksjoner, inneholdende noe humus. '

I_profil 187 var det relativt lav boremotstand fra ca 1 til 3

m dybde, hvor en kom ned i grgvre, faste lag. Inntrukket 1,7 m
ble det boret ned til knapt 5 m dybde. '

e W, i s oo O o, o, i

17,0 il 3,5 m dybde, derunder markert gkende boremotstand.
Massene ned til 3 m dybde bestdr hovedsaklig av sand, noe humus-
holdig og leirig @verste meteren, jfr. ogsa vanninnholdsmalingene
vist pad borprofilet. _ - ~
Poretrykksmé&lingene i perioden 4.2. - 5.3. viser i 3,7 m dybde
en stigehgyde varierende mellom 1,2 09 1,8 m. Dette tilsvarer

at hgyeste grunnvaanstand i mdleperioden er ca 1,9 m under
terreng. '

I_profil 260 er det dreiesondert til 5,6 m dybde. Boremotstanden

varierer, og indikerer lagdelte masser trolig av sand, men med
mulige grgvre lag.

Ved Nidareid bru (profil 462) er det ogséd pavist sand, gverst
noe leirig, dypere ned litt grusholdig. Humusinnhold indikerer
at det kan vare oppfylte masser.

Dreiesondering videre i dybden antyder-noenlunde'jevne forhold.

I _profil 565 er det registrert et meget fast topplag, fra ca
I7til 3 m er det relativt blgtt, og igjen markert fastere videre
ned til avsluttet boring.

Vi har i vart arkiv resultater fra meget gamle grunnunder-
sgkelser omkring Nidareid. Ogsd disse indikerer friksjonsmasser,.
i sand- og grusfraksjonen. I stgrre dybder kan en vente a finne
overgang til finere avsetninger, sannsynligvis silt.

4. VURDERING/KONKLUSJON

Undersgkelsene tyder p& at det skulle vare mulig & anlegge den
prosjekterte ledning uten & stgte bort i store problemer som
fglge av grunnforholdene. '

P& strekningen prof. 150 - 200 synes det & vare en fordel &
trekke tracéen ca 1,5 = 2 m innover for & gd mere fri fra en
ytre steinfylling.

Gravedybden er knapt 3,0 m péd det meste. I masser som pavist

skulle det kunne graves med graveskraning, helning ca 1:1 for
kortvarige utgravninger. Kommer man bort i lokale vanskelige

partier, f.eks. siltjordarter under grunnvannstanden, kan det
blir ngdvendig & slake ut graveskrdningene eller g& til opp-

stgttingstiltak, f.eks. med grgftekasser.



P& strekningen ca prof. 410 - 460 skal ledningen legges 1
meget bratt skrdning. Her bgr det graves med forsiktighet,
ved hé&ndgraving eller med spesialutstyr som egner seg
under slike forhold.

Vi stdr fortsatt til tjeneste i den videre prosjektering og
oppf@lging.

PLANKONTORET .
Geoteknisk sjon ..
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