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1. Innledning

Statsbygg planlegger nytt utstillingsveksthus p& Teyen i Oslo. Nybygget planlegges med
sirkuleer form. Bygningen skal ha kjelleretasje og en etasje over terreng.

Lovlien Geordd AS har fétt i oppdrag & gjennomfere grunnundersekelse samt utarbeide
foreliggende geoteknisk rapport til bruk i videre planleggingsarbeid. Var oppdragsgiver er
Statsbygg ved Rajesh Sharma.

2. Utforte undersokelser

Markarbeid

Det er utfort totalsondering i 15 punkt og geoteknisk provetaking i 2, Punktenes plassering
med boredybder er vist pa bilag 1. De 2 proveseriene bestdr av i1 alt 7 poseprover og 8
uforstyrrede S4mm sylinderprover,

Markarbeidet ble utfert i tidsrommet 28.04.09 - 07.05.09 med hydraulisk borerigg av typen
Geotech 605. Totalsonderingene er digitalt registrert og overfort. Totalsonderingene er vist
pé bilag 2-6. Totalsondering er generelt forklart pé tillegg 1 bakerst i rapporten.

Laboratoriearbeid

Prevene er analysert av Lovlien Geolab AS og NTNU i Trondheim. Det er utfort
klassifisering og beskrivelse samt maling av vanninnhold. @dometerforsek er utfert for 2
prever.

Rutineundersokelsene er vist pd losmasseprofilene, se bilag 7 og 8. Lesmasseprofil er
generelt forklart pa tillegg 11 bak i rapporten. Kornfordelingskurve er tegnet opp for en
preve, se bilag 11.

Malearbeid

Borpunktene er satt ut v.h.a, handholdt laserméler og innmalt av landmaler. Basert pé dette
maélearbeidet og registreinger ved grunnboringen, har vi utarbeidet en koordinat- og
borpunktliste, jmf. bilag 12.

3. Grunnforhold

Topografi
Terrenget pd tomta er tilnermet flatt men heller svakt mot ser.

Lesmasser
Under tynne lag av asfalt, grusdekker og vegetasjondekke, har vi pavist terrskorpeleire over

blat leire. Torrskorpen er relativt tynn — vi anslar inntil ca. 2-3m.

Vi har klassifisert en prove m.h.t. telefarlighet, se bilag 11. Leiren i punkt 7 er klassifisert i
telegruppe T3 (middels telefarlig).
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Grunnvann

Piezometerene ble avlest 13.05.09. Dybde ned til vann i rerene var h.h.v, 1,1m i pkt. 7 og
1,2m i pkt. 13. Grunnvannstand og poretrykk ma forventes 4 endre seg noe over tid. Pa
oppfordring kan vi utfere ny méling,

Fjell
Det er boret til antatt fjell i alle punkter. Dybden til antatt fjell varierer fra ca. 10 til ca. 24m,
se bilag 1 og 12.

4. Geotekniske vurderinger

Fundamentering

Veksthuset planlegges med kjeller. Opplysninger vi har fatt, tyder pa at en planlegger
graving ned til ca. 4 meters dyp. En ma derfor paregne at traubunn kommer ned mot
overgangen mellom terrskorpe og blot leire.

Selv om fundamentering med betongpeler er mulig, anbefaler vi sdlefundamentering p&d KC-
stabilisert leire. Etter var oppfatning er det uansett pakrevet med stabiliserende tiltak, se
nedenfor. Peling kan dermed synes unadvendig.

Bareevne
Bareevne for KC-stabilisert leire antas & vare svart hoy sammenlignet med urert stedlig
leire. Dette forutsettes beregnet i detaljeringsfase.

Setninger

Forutsatt KC-stabilisering og avgraving for Kjeller, kan en forutsette at setningene for
planlagt bygning vil bli ubetydelige. Ved prosjektering av bygningen, ber en likevel ta
hoyde for normale setningsforskjeller pa ca. 20mm.

Stabilitet

Omradet er tilnarmet flatt og antas 4 ha tilfredsstillende stabilitet i utgangspunktet. Dype
utgravinger over sterre omrader vil gi uakseptable stabilitetsforhold i byggegrop.
Stabiliserende tiltak er derfor nedvendig ved utgraving for kjeller. Vi foreslér stabilisering
med kalk/sement-innblanding, Ved grunn utgraving i ikke-stabilisert leire, ma
graveskraninger ha helning 1:2 eller slakere.

5. Videre geoteknisk bistand

Grunnundersekelsen antas & gi tilstrekkelig underlag for videre planlegging. Stabiliserende
tiltak forutsettes prosjektert i detaljeringsfase.
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