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Rapport

GSTFOLDBANEN USTRE LINJE KM 26,00 (7ra 54°)
FYLLING MELLOM SPYDEBERG OG ASKIM

Systematidke undersikelser av grunnforhold
langs Ustfoldbanen.

Gk. 2609.

P4 et kort partil omkring km 25,87 er fyllingsh&yden
opptil 14 m. Videre fremover i kjederetningen er fyll-
ingshéyden 4,5 - 6,0 m. Terrenget pa begge sider av
fyllingen er tilnsrmet horisontalt.

Det er utfért dreiesonderinger i 5 tverrprofiler og 1
et lengdeprofil ved hiyre fyllingsfot der hvor fyll-
ingshiyden er stérst. I skrdprofilet km 25,87 er det
opptatt 2 préveserier og utfirt en vingeboring. Det er
ogsh utfért en vingeboring i profil km 26,138.

Boringene utenfor fyllingsfot viser at grunnen , under
et Bvre ca. 2 m tykt térrskorpelag, er 1lds leire. Den
hyeste del av fyllingen er bygd opp av stein, og
leirens fasthet under fyllingen er ikke undersdkt, da
dette vil vare et stort merarbeid.

I skréprofilet over det hiyeste fyllingsparti er det
spesielt utenfor venstre fyllingsfot konstatert veks-
lende lag av sand og grus med noe stein. For Ovrig er
det 1 omridet konstatert ren leire. Dette tyder pd at
det under anlegget har oppstatt brudd i grunnen under
det hiye fyllingspartiet. Da dybden: til antatt fjell
er moderate md leiren under fyllingen ha blitt konso-
lidert og derfor ogsd blitt fastere enn den var da
fyllingen var fardig oppbygget.

Stabilitetsforholdene bedbmmes skjonnsmessig som tile
fredsstillende.
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TEGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER PL SITUASJONSPLAN:
‘ MINERALJORDARTENES INNDELING

o Dreiesondering ETTER KORNDIAMETER:
(:) Prévetaking (ev.med dreiesondering) 50 - 6 mm grov } s
6 - 2" fin )
@ Vingeboring * " ! 2 - 0,6 mm grov )
_ 0,6 - 0,2 " middels) Sand
@ Spyleboring 0,8 = 0,06 " #in )
0,06 - 0,02 mm grov )
-] Slagboring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
. 0,006 - 0,002 " fin )
(] Piezometerinnstallas jon 0,002 mm Leire
O~ Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering. (H.i. 1:200) Vingeboring.
- Y am w4
Skovlboret hit 1 —
;/' Forboret hit (ev.jumpet) C__:x" A’255§: B
/
25% Sunket gten dreining / r
mafz Belastning anfért pd venstre side ﬂ
—% Dreining.Antall halve omdreininger. \ \N ‘
__M(Belastn1ng = 100 kg) 5 7 >3 Z r
Fast lag gjennomboret A.Skjerfasthet bestamt med
ved slagboring vingebor.
Boring gjennom lése lag uten B.Skjerfasthet hastemt ved
angivelse av boringsmetode konusmetoden.
Boringen avsluttet C.Omrért skjerfasthet med
zk vingebor.
Boringen stcppet pd stein
Tallege angir skjsrfasthet
km  Antatt fjell : i t/me.
BOKSTA VS YMBOLER ¢
. i 2
w = vanninnhold i vektprosent av 8, udrenert skjerfasthet i 4./,
tdrrsubstans. py = volumvekt i t/m3 (romvekt).
g = yaundinld, 4. walimpresant o = humufisert osganisk stoff i vekt-
= PAFRS LTSk prosent av torrsubstans.
F = relativ finhet. Wy flytegrense.
Hl= relativ fasthet i omrdrt prove. w_= utrullingsgrense.

H,= relativ fasthet i uforstyrret prove. P

Gl.t.= glodetap i vektprosent av torr -
substans.
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Til dreieboringen er bruki borlengder og spiss
med henholdsvis 19 og 30 mm. diameter. Skra-
vert borhull betyr at bovet har sunket, uten &
dreies, med den belas.ning pi boret som er skrevet
ph borhullets venstre side. Sterste belastning er
100 kg, Denne belagtning brnkes altid nér mot-
standen som boret meter er sé stor at boret mé
dreies ned. Antell halve omdreininger er skrevet

ph heyre side av borhullet.

JS/tuasion. M=/1000.

O vonderboring.
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