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EROSJONSSKADER I RANDSELVEN VED LOKKADAMMEN

Etter befaring den 28.9.64 er det satt opp et notat datert 1.10.64,
som vedlegges. ]

GJjenpart av dette brev med bilag sendes:
A/S Viul Tresliperi, Viul og distriktsjefen Oslo.

For Generaldirektoren



UTBEDRING AV EROSJONSSKADER VED LUKKADAMMEN
ROA ~ HUNEFOSS xM 81,8
NOTAT ETTER BEFARING 28.9.1964

Deltakere var fra ingenidr Elliot Strémme herr S:ther

og Lund, fra A/S Viuls Tresliperi Engebretsen og Skuterud
og fra Norges Statsbaner Skaven-Haug, Andersen og Hovde.
Befaringen gjeldt forst og fremst A/S Viul Tresiiperis
elveforbyening for rasgropen ved km ca. 81,70 og da
speslelt vann som kommer frem i dagen ca. é m over normal
vannstand 1 elven.

Vannet kommer frem i en tildannet Jordskréning i under-
kant av gruslag p& kote ca. 116,5. Dette vannet har ved &
bléte opp foten nede ved elven vert en medvirkende &rsak
il erosjonsskader og ras i 1951,

Man kom frem til abt vannet md avskjeres og samles 1 langs-
gaende gréft 1 sydlig retning og at dette i skriterrenget
mé, skje 1 lukket griéft. Griften skal graves ca. 0,5 m ned
under underkant gruslag 1 kvabbjorden og ha en frostsikker-
overdekning. Bunnen av griften avdekkes med 0,1 « 0,2
grus og det legges 12" mufferir med apne skjbter. Uverste
ror plugges. Roret skal vere omhgllet av grus og for dvrig
skal groften fylles opp 1 full hiyde med grus. Griften
fOres til kum 1 dalstkk pd sydsiden av stikkrenne ved

kme 81,73. Rundt kummen skal det vewre grusfang i full
hiyde og fra kummen rdr som dekkes med grus.

Det opprinnelige murede 18p nedenfor jernbanens stikk-
renne ender pd innsiden av den nye forbygning og vannet
ghr ned i steinmassene bak steinkisten. Hvis det her merkes
tegn pd skadelig erosjon mé lipet forlenges.

Under beslket ble det sluppet vann gjennom flomlipet og
delvis ogsd i vestligste reguleringsluke, slik at vanne
foringen Skte betydelig og anslagsvis til 130 m3/sek. Ved
denne vannfdringen hadde betongskjermen nedernbr flomldpet
bygget 1 1961 - 62 den virkning at vennstrdmmen ble tvunget
midt ut 1 elveldpet. Det antas at siste ukers oppdozing av
Bren til Ostre bredd ogsd er medvirkende til dette forhold.
I og med at Ustligste reguleringsluke ble dpnet ble strim-
streken forskjévet noe 1 Ostlig retning. I bakevjen langs
den nd forbyggede Ustre bredd var vannet sterkt grumset,

og en mad tro at dette skyldes ufarlig erosjon i jordmasser
fra anleggsvirksomhet som endz ligger igjen utenpd stein-
kledningen.

Mens denne kunstige flom var 130 m3/sek. er en storflom an-
givelig 400 m3/sek. Fra jernbanens synspunkt synes det som
det er den ubeskyttede strekning langs Ostre bredd fra 25 m
nedstrims stikkrenneutlip og videre ca. 50 m nedever som er
mest utsatt. Ifdlge Erofiler tatt i 1952 etter oppdozing
av brmasser og 1 1964 er det her ikke store forandringer 1
dette tidsrom. GJenliggende Grmasser ute 1 elven m& dozes

opp pé denne strekning.
S~V T



UTBEDRING AV EROSJONSSKADER VED LUKKADAMMEN
ROA - HONEFOSS KM 81,8
NOTAT ETTER BEFARING 28.9.1964

Deltakere var fra ingenidr Elliot Strémme herr Ssther

og Lund, fra A/S Viuls Tresliperi Engebretsen og Skuterud
og fra Norges Statsbaner Skaven-Haug, Andersen og Hovde.
Befaringen gjaldt forst og fremst A/S Viul Tresliperis
elveforbygning for rasgropen ved km ca. 81,70 og da
spesielt vann som kommer frem 1 dagen ca. m over normal
vannstand i elven.

Vannet kommer frem i en tildannet Jordskréning i under-
kant av gruslag pd kote ea. 116,5. Dette vannet har ved &
bléte opp foten nede ved elven vart en medvirkende arsak
til erosjonsskader og ras i 1951,

Man kom frem til at vannet md avskjeres og samles i langs~-
géende groft i sydlig retning og at dette i skriterrenget
mé skje i lukket groft. Gréften skal graves ca. 0,5 m ned
under underkant gruslag i kvabbjorden og ha en frostsikker -
overdekning. Bunnen av gréften avdekkes med 0,1 - 0,2

grus og det legges 12" mufferdr med Apne skjbter. Uverste
rOr plugges. Roret skal vere omhgllet av grus og for ovrig
skal groften fylles opp i full hdyde med grus. Groften
fOres til kum i dalsbkk pad sydsiden av stiklkrenne ved

km. 81,73. Rundt kummen skal det vesre grusfang i full
hoyde og fra kummen r&r som dekkes med grus.

Det opprinnelige murede 18p nedenfor Jernbanens stikk-
renne ender pd innsiden av den nye forbygning og vannet
glr ned i steinmassene bak steinkisten. Hvis det her merkes
Tegn pé skadelig erosjon mi lopet forlenges.

Under bestket ble det sluppet vann gjemnom f{lomlépet og
delvis ogséd 1 vestligste reguleringsluke, slik at vanne-
foringen Okte betydelig og anslagsvis til 130 m3/sek. Ved
denne vannfdringen hadde betongskjermen nederr flomldpet
bygget i 1961 - 62 den virkning at vannstrommen ble tvunget
midt ut i elveldpet. Det antas at siste ukers oppdozing av
Oren til Ustre bredd ogsid er medvirkende til dette forhold.
I og med at Ustligste reguleringsluke ble dpnet ble strém-
streken forskjovet noe i dstlig retning. I bakevjen langs
den nd forbyggede bstre bredd var vannet sterkt grumset,

og en mé& tro at dette skyldes ufarlig erosjon i jordmasser
fra anleggsvirksomhet som enda ligger igjen utenpd stein-
kledningen.

Mens denne kunstige flom var 130 m3/sek. er en storflom an-
givelig 400 m3/sek. Fra jernbanens synspunkt synes det som
det er den ubeskyttede strekning langs Ostre bredd fra 25 m
nedstrims stikkrenneutlép og videre ca. 50 m nedever som er
mest utsatt., Ifdlge Erofiler tatt 1 1952 etter oppdozing

av ormasser og i 1964 er det her ikke store forandringer i
dette tidsrom. Gjenliggende Srmasser ute i elven mé& dozes
opp pé denne strekning. :
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Rapp. fra befaring Jevnaker - Honéfoss 23.4.68 . c"‘ X 2 Al =il
Rapp. oversendt De Oslo 15.5.68. B.sak/ 8014/81,68-" TL\ 8.2, evfi)a

Kﬁﬁl.ﬁ. Lgkkabekken

Bekien fgver vann fra en trang sidedal som glr glennom et parti
med sterkt forvitret alunskifer. Delsidene er delvis dekket av
forvitret alunskifer som har dammet matjord og skogbunn. Dalsidene
ar delvis skogbevokat.

Det foreglr til stadighet ras i skréningene. Idet jord, trev, sng
og andre rasmasser demmer opp for vannet oppstir det fave for den
nedenforliggende Jevnbenefylling idet store vannmasser kan bryte
gjennomoog true fyllingen.

Ragmasser, kvist og stein legger seg foran stikkvennen og hindrer -
glennomlgpet av vann til tross for at det er cppsatt en rekke
vavegrinder opp glennom bekkelgpet. I de verste perioder ey det
flere nann beskjeftiget med & holde varegrindens rens.

Baneingenigren foreslér & legge reservelgp for & hindre at vamet
blir stéende & demme opp bak fyllingen. Stiklrenne kan eventuelt
legges glemon en nmrliggende undergang. Det var foreslétt &
grave seg eller sprenge seg ned mellom undergangens brukar oz legse
arpcorgr under tervenghgyde 1 undergangen.

Prosjektet wd vurderes nmrmere. Det er tegnet kart og tatt profile
Disse mi forlenges pd venstre side. Det mé utfgres grunmundersgl-
eleer, spesielt gjemnom undergangen.

Det md videre undersgkes hva slags masser man har i fyllingen.
Dette kan konstateres ved noen enkle oppgravinger.

Det m8 ogsd overveies hva fyllingen tdier av vanntrykk, og hvor
hgiyt opp men kan tillate seg & legaze det eventuelle katastrofelgpet
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