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Emneord: skraninger groftedybde stabilitet

Saksbehandler:

P

Sammendrag: Ledninger skal skiftes ut langs Buengvegen. Geoteknisk seksjon
har vurdert traséen mellom avkjerslene til Buengvegen 35 og 31.

Grunnen i omradet bestér stort sett av middels fast leire lagdelt
med grovere masser.

Traséen gir langs en meget bratt skraning hvor stabiliteten er
anstrengt.

For & unnga at stabiliteten blir redusert i forbindelse med
rorleggingen, ma groften graves med maksimal groftedybde pd 1,0
meter. Videre ma grofta trekkes sé langt vekk fra skrdningen pi
vegens overside, at en tenkt linje langs skraningen ikke skjarer
groftetverrsnittet.




1. INNLEDNING.
Generelt Det skal legges ny avlepsledning langs Buengvegen.

Oppdrag Undersgkelse av grunnforholdene med tanke pa:
-groftedybde
-avstiving
-seksjonsvis graving.
Det er kun strekningen mellom avkjerslene til Buengvegen 31 og 35 som er
vurdert i denne rapporten.

2a. TIDLIGERE UNDERSOKELSER
I denne rapporten er data fra folgende eksterne rapporter medtatt:

0.4277 Nyheim, Buenget. Bygging av enebolig. (Kummeneje 30.09.83)

2b. UTFORTE UNDERSOKELSER

Feltarbeid Feltarbeidene er utfort 28 - 29 juni 1999. Det er foretatt dreiesondering 1 3
punkter. Det er til sammen tatt opp 5 uforstyrrede prever med 54 mm
provetaker fra borhull 1 og representative prgver fra borhull 2.

Laboratorie- Provene er undersokt i seksjonens geotekniske laboratorium.

undersgkelser  Provene er visuelt klassifisert ved apning og det er utfort
rutineundersekelser for bestemmelse av vanninnhold og skjarstyrkeparametre.
Det er ogsa foretatt bestemmelse av styrkeparametre pa effektivspenningsbasis
(triaks) for en preve fra borhull 1.

Presentasjon  Resultatet av dreiesonderingeringene er vist pa profilene i bilag 2 og 3.

Resultatet av laboratorieundersokelsene (rutinelab og triaks) er vist i bilag 4-6.




3. GRUNNFORHOLD

Terreng Buengvegen gér i det aktuelle omrédet langs en meget bratt skréning.
Vegen ligger i skjering, med helling pé oversiden opp mot 1 : 1,2. Mot Leirelva
pa vegens nordside faller terrenget ca 1 : 1,6. Total skréningsheyde er opptil
16 meter.
Toppen av skraningen pa sersida av vegen er bebygd.

Grunnen Losmassene i omradet bestér av leire lagdelt med silt/finsand.
I borhull 1 er leira meget fast til 2,5 m dybde (terrskorpe) .Videre er fastheten
avtagende til middels fast ned til iallfall 6 m dybde.
I borhull 2 var det ikke mulig & hente opp sylinderprover. Skruprevene herfra
viser omrert skjerfasthet avtagende fra 80 KN/m? i 1,5 m dybde, til 25 kN/m’
i 4 m dybde. Dette indikerer fast leire ogsa her.
I borhull 3 stoppet dreiesonderingen pa 3,40 meter. Dreiemotstanden var her
s stor at det ikke ble ansett nedvendig & hente opp praver.

Det er i tidligere undersgkelse (Kummeneje 0.4277) registrert kvikkleire
ca.100 m ser for borpunkt 1. Utbredelsen av dette kvikkleireomrédet er ikke
kartlagt, men vi har ingen indikasjoner pa at det strekker seg nord til det aktuelle
omradet for denne ledningstraseen. .

4. VURDERINGER

Stabiliteten i skriningen pa vegens nordside er anstrengt, ogsa i dagens situasjon.
Stabilitetsberegninger viser at sikkerheten i skraningene er like i overkant av 1.0.

Dette tilsier at groftedybden ikke kan tillates storre enn 1,0 meter, og grofta mé trekkes sa langt
mot nord at en tenkt linje langs skréningen pé sersida ikke krysser groftetverrsnittet.

Denne groftedybden vil medfere behov for isolasjon av ledningen. Vider mé grofta graves
seksjonsvis: maks. 4 m lange seksjoner som lukkes umiddelbart etter at rerleggingsarbeidet er
ferdig (samme dag).
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TRONDHEIM KOMMUNE, teknisk seksjon BORING: 1 BiLAG:___ 4
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TRONDHEIM KOMMUNE TREAKSIALFORS@GK
UTBYGGINGSKONTORET Pros;j. : R.1087 Buenget
| TEKNISK SEKSJON Boring 1 Dato | 07.07.1999
||Laboratorium for geoteknikk Operater | kir |Bilag Nr. 6
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1 3 3,45 Leire m.tynne siltlag
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