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TOMT FOR STATENS BILSAKKYNDIGE PA BILLINGSTAD

SAMMENDRAG

P& oppdrag fra Vegsjefen i Akershus har Veglaboratoriet
vurdert grunnforholdene for en tomt p& Billingstad i
Asker, Tomten er tenkt benyttet av Statens Bilsakkyndige
i Asker og Bmrum. Arealet skal utnyttes til bygninger
og oppstillings-/parkeringsplasser.

De undersgkelsene som er foretatt, viser at grunnen er
forholdsvis darlig. Under en til dels tynn tgrrskorpe
finner en leire mad uomrgrt, udrenert skjsrfasthet,

s, =1-1,5 Mp/m~, og hgy kompressibilitet.

En har pa dette grunnlag foresldtt at bygninger pa& tomben
enten fundamenteres med spissbmrende peler pa fjell eller
at det benyttes kompensert fundamentering.

Veger og plasser foreslds laget med en overbygning av

65 cm tykkelse. Det er darlig stabilitet ut mot Neselva,
og den oppfyllingen for parkerings-/oppstillingsplasser
som er planlagt der, kan ikke gjgres fgr Neselva er lagt

1 rgr. Dersom omrddet nwr skraningen belastes med par-
keringsplasser, md maksimal hgydeforskjell mellom ngyeste
0g laveste terrengpunkt ikke overstige 2 w. For ubelastet
terreng kan hgyderorskjellen gkes til 2,5 m.

Ved graving av grgfter tilsier grunnforholdene en maksi-
mal gravedyobde uten spunt p&d 3 meter,



