N

belastet terreng, d.v.s. veger eller plasser, bgr ikke
noyd efo QKJerbn vere mere enn 2 meter. Terrenget
regnes som belastet dersom veger og oppstillingsplasser
er plassert nworm re skrianingen enn 25 -- 30 meter,

Skrédningen mé ikke vsre brattere enn 1:2.
Oppfylling av terrenget vil medfgre betydelige setninger.
rfor

Anslagsvis vil en jevnt fordelt tilleggslast pa 4L £/m”
A 5 ¥ " o s b3 /
gl setning pd ca. 30 cm. :

%, CGrafter,

Ved graving av grgfter for drensrgr, ledninger etec,
gjelder f@glgende:

Grgfter dypere enn 65 cm mé& stemples av om en gnsker &
arbeide med vertikale vegger.

Crgftedybder stgrre enn 3 meter kan av hensyn til fare
for bunnoppressing ikke tillates uten spunting til fjell.
Dette gjelder ndr terrenget pd sidene av grgften er ubs-
lastet.

Grgfter som gdr ned i névsrende terreng kan komme i kon-
takt med grunnvannet., Det er ikke foretatt grunnvanns-
standsmédlinger., Dersom bunn grgft blir liggende under
ndvamrende grunnvannspell, kan grgften drenere grunn-

n 3

vannet, Som fglge av dptbe kan en & terrengsetninger
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