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Grunnen i omradet bestar av middels fast leire. I omradet mot Kaialundveien er den middels faste leira
overlagret med ca. 2 meter, fast torrskorpe.

Bygget kan fundamenteres direkte pa séler i losmassene.

For kjellerlast bygg anslas setningene til storrelsesorden 2 - 3 cm. mens utforelse med kjeller vil medfere sa
stor kompensasjon ved utgraving at setningene forventes meget sma.

Utgraving for kjeller vil kreve oppstetting mot de hoyeste partier mot Kaialundveien, mens utforelse uten
kjeller sannsynligvis kan utfores med frie graveskrininger.
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1 INNLEDNING

Statsbygg planlegger utvidelse av eksisterende bygg ved Rana Trygdekontor i Mo. Det er ikke
framlagt konkrete planer for utbyggingen, men skisse fra byggeteknisk rdgiver viser en utvidelse
pa ca. 10 meter mot nord med samme bredde som eksisterende bygg.

Det er enna ikke tatt stilling til hvorvidt utbyggingen skal utfores med kjeller eller ikke.
Eksisterende bygg er utfort med kjeller.

1.1 Tidligere utferte undersskelser i omradet.

Det foreligger ikke tidligere undersokelser for eksisterende bygg. I tilgrensende omrader til bygget
foreligger det undersekelser bade for Stako-bygget (pa vestsiden av Torggata) samt for Radhuset
pa syd-ost siden.

KUMMENEIJE har tidligere foretatt prosjektering av utgraving for heisgrube pa sydsiden av
eksisterende bygg.

1.2 Rapportens innhold

Rapporten gjengir data fra de utforte undersokelser.
I tillegg er det gitt en generell geoteknisk vurdering av grunn- og fundamenteringsforholdene for
utbyggingen.

2 UTFORTE UNDERSOKELSER

2.1 Feltundersokelser

Det er utfert to dreietrykksonderinger til h.h.v. 21 0g 24 meters dybde.

Det er tatt opp 54 mm. sylinderprover i begge borpunktene. Provetakingen er fort til ca. 10 meters
dybde.

I'punkt 1 er det i tillegg satt ned piezometer for registrering av grunnvannstand / poretrykk.
Borpunktene er satt ut med referanse til bestaende bygg (ikke koordinatfestet). Punktene er
nivellert med utgangspunkt i kommunalt heydefatmerke nr. NP 043.

Resultatene fra feltundersokelsene er vist pé tegning nr. 102 og 103.
Itillegg I er gitt en nazrmere beskrivelse av boremetodene.

2.2 Laboratorieundersskelser

Provene er undersoket ved vart laboratorium i Trondheim. Det er utfort rutineundersokelser pa
samtlige prover, supplert med edometerforsok for bestemmelse av setningsparametre pi to prover
samt treaksiale trykkforsok pa en prove.

Resultatene fra laboratorieundersokelsene er vist pa tegning nr. 104 - 107.
Itillegg IT og I1T er gitt en neermere beskrivelse av laboratorieundersokelsene.
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3 GRUNNFORHOLD

Grunnen i omradet bestir generelt av leiravsetninger med stor mektighet.
Tidligere undersokelser viser overgang til sensitiv og kvikk leire i ca. 7 - 9 meters dybde ved
Radhuset og ca. 12 - 15 meters dybde ved Stakobygget vest for Torggata.

De utforte boringer for det aktuelle prosjekt viser jevn og tildels jevnt stigende boremotstand ned
til ca. 12 - 13 meters dybde under terreng hvorfra motstanden videre i dybden er tilnzrmet
konstant eller svakt avtakende. :

Provetaking i pkt.1 viser omlag 2 meter, meget fast torrskorpeleire overst, med overgang til
middels fast leire videre i dybden til avsluttet provedybde pa 10 meter. Udrenert skjeerstyrke i
torrskorpa er omlag 70 - 110 kPa og i den underliggende, middels faste leira ca. 35 - 50 kPa.

[ pkt. 2 er det registrert ca. 1,5 meter sand/grus everst (innfylte masser) over middels fast leire med
udrenert skjeerstyrke ca. 25 - 35 kPa videre i provetakingsdybden.

Treaksiale trykkforsek gir grunnlag for 4 regne med folgende effektive styrkeparametre i leira:
-attraksjon: a=10kPa
-friksjonsvinkel: tgp = 0.40 (ved 2% deformasjon)

©Qdometerforsekene viser at massene er tilnzermet normalkonsoliderte med modultall pA m =25 -
30.

Innenfor provetakingsdybden oppviser leira liten sensitivitet, mens sonderingsresultatene tyder pa
at massene er mer sensitive pa storre dybde (registrert ved konstant eller avtagende boremotstand).

Grunnvannstanden er registrert pa ca. kt. + 13,5 ved piezometerinstallasjon pr. 17.01.96.

4 GENERELL GEOTEKNISK VURDERING

4.1 Fundamentering / bzereevne

Losmassene pd tomta gir grunnlag for 4 prosjektere med direkte fundamentering av bygget.
Uansett om bygget blir utfort med kjeller eller ikke, vil fundamentniva bli liggende i masser
bestdende av middels fast leire.

Med antagelse om at fundamentniva ligger ca. 0,5 meter under laveste gulv, kan det regnes med
dimensjonerende bzreevne i bruddgrensetilstand som folger for fundamenter pa originale masser:

e Banketter / langstrakte fundamenter: o,=110kPa
e Kvadratiske seylefundamenter: o, =120 kPa

Da eksisterende bygg er utfort med kjeller ma en forvente 4 patreffe innfylte masser i omradet
nzrmest bygget, innenfor tidligere graveskraninger. Dersom tilbygget skal utfores uten kjeller ma
de innfylte massenes kvalitet vurderes med tanke pa nye lastnedforinger i dette omride.

OALT169 T T69R 1. DOC\KYN30.01.96
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4.2 Setning

@dometerforsokene viser tilnarmet normalkonsolidert forlep p& modulkurvene. Det antas
imidlertid at tomteomrédet allerede er noe avlastet i forbindelse med etablering av
parkeringsplassen og vil bli ytterligere avlastet ved den utgraving som er nodvendig mot
Kaialundveien. Det er derfor regnet med en gjennomsnittlig avlastning av omradet tilsvarende 1,0
-1,5 meter i forbindelse med setningsberegningene for alternativet uten kjeller.

Med antagelse som angitt foran og forutsatt setningsgivende spenninger pa fundamentgf i
storrelsesorden 70 - 75 % av den angitte bareevne, blir de beregningsmessige setninger av
storrelsesorden 2 - 3 cm. for banketter med 1 meters bredde. (Setningsgivende laster antas lik
egenlast pluss ca. 50 % av nyttelasten). B

Dersom bygget utfores med kjeller antas setningsgivende laster tilnaermet kompensert ved
kjellerutgraving i tillegg til den antatte, tidligere forbelastning av omradet, og setningene vil ut fra
dette bli sma.

4.3 Utgraving

Gravemassene vil i hovedsak besta av torrskorpeleire og middels fast leire. I omradet der
parkeringsplassen er idag ma en forvente noe innfylte baerelagsmasser av sand og grus i den ovre
meter. Det forventes ogsa tilfyllingsmasser innenfor tidligere graveprofil for kjellerutgraving for
eksisterende bygg.

Utgraving for kjellerlost alternativ vil forega over registrert grunnvannsniva. Evt. utgraving under
grunnvannsniva forventes generelt ikke & medfore nevneverdig vanninnstremning i de tette
leirmassene. Tynne, innskutte siltlag i leira kan imidlertid bli oppblette.

Avhengig av utforming av bygget vil det sannsynligvis veere mulig 4 foreta utgraving for
kjellerlost alternativ med frie skraninger, mens utgraving for kjeller ma paregnes utfort med spunt
mot Kaialundveien. Utgraving og evt. spuntkonstruksjoner mé prosjekteres i detalj med bakgrunn i
mer konkrete planer for utbyggingen. )

4.4 Kontroll / oppfelging

Konkrete planer for bygget med hensyn pa utgraving og fundamentering forutsettes forelagt
geoteknisk konsulent for mer detaljert prosjektering og kontroll.

OMTIONTL69R1.DOCYKY30.01.96
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