TRONDHEIM KOMMUNE

R.1474 DALGARD SKOLE

GRUNNUNDERS@KELSER
DATARAPPPORT

15.04.2010



TRONDHEIM KOMMUNE
Trondheim byteknikk

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.1474 | DALGARD SKOLE
Datarapport
Trondheim den: 15.04.2010
Oppdragsgiver: Trondheim eiendom Oppdrag ved: Eirik Skogvang
Repr. punkt: Euref 89. gst: 567 340 | Euref 89 nord: 7 030 300
Sted: Byisen Antall tekstsider: 1
Feltarbeid utfert: | 02 —04.03.2010 Antall bilag: 5
Feltmetoder: Totalsondering Provetaking
Emneord: Grunnforhold Fjellforlep
Saksbehandler: Tm T Mmm\\ Kvalitetssikrer: MJd‘t A qﬂcfm
Tone Furuberg Kirsti Andersen
Sammendrag;:

I forbindelse med prosjekt for utbedring av setningsskader p& Dalgérd skole er det gjort
supplerende grunnundersgkelser for Trondheim eiendom. Grunnundersgkelser og provetaking
er gjort etter borplan utarbeidet av Multiconsult as.

Omrédet er flatt og ligger pa ca kote 156 — 157. Pravetakingspunkt er vist pa situasjonskartet i
bilag 1. Det er totalsondert til fjell i 4 punkt. For 8 komme gjennom de siste meterne med faste
masser over fjell, er det brukt spyling og slag. Resultat fra sonderingene er vist i bilag 2.

Det er tatt prever fra punkt 3. Prevene er tatt med skuebor fra 1 — 2 meter under terreng,
derunder med sylinderpravetaker. Det er gjort rutineundersgkelser av provene. Resultat fra
laboratorieundersgkelsene er vist i borprofil i bilag 2. Det ogsd gjort edometerforsek pa en
leireprove fra 6.4 meter under terreng. Resultat fra gdometerforsgket er vist i bilag 3.

Borepunktene er mélt inn av grunnborerne ved hjelp Leica GPS 500.

Pd sgrsiden av bygningen, punkt 1 og 2, er det ca 4 meter fyllmasse over leire. Fasthet av
leirmassene avtar med dybden. Et fastere lag, antatt morene, over fiell patreffes 12 — 13 meter
under terreng. Fjell patreffes 15.9 til 16.6 meter under terreng,

P4 nordsiden av bygningen, punkt 3 og 4, er det er det kun et tynt lag fyllmasse over leira. I
punkt 3 viser sonderingen lavere sonderingsmotstand enn i gvrige punkt. Pravene herfra viser
fast leire ned til 6 meter under terreng. Derunder har leira sterre sensitivitet, lavere skjeerstyrke
og hegyere vanninnhold.

Resultat fra undersekelsene ble sendt fortlepende til Multiconsult as ved Odd Magne Solheim




TEGNFORKLARING :
@ Oreiesondering
O Enkel sondering
WV Trykksondering

Terreng (bunn) kale

Barhull nr.

Kartgrunnlag : Trondheim kommune EUREF89

%X Fellkontrollboring
€ Dreietrykksondering
@Tnlalsmdemg‘

Boret dybde + (boret i fiell)

-©- Poretrykksméling

AR Fjell i dagen

o

DALGARD SKOLE ek 2
odkjent:
Saksbeh: FUY
Data: 18.03.2010
Malestakk: 11000

Situasjonskart
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Kompresjonsmodul M (KN/m2)
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Punkt nr. | x-koordinat | y-koordinat|Terrenghgyde
P1 7030295.909 | 567039.856 156.475
P2 7030281.007 | 567069.042 156.573
P3 7030340.219 | 567049.605 153.715
P4 7030305.117 | 567092.712 153.762
Tegnet: SSS
DALGARD SKOLE Tepel
Saksheh: FUY
Koordinater for inmalte puk. PR Ll
Malestakk:
Egne mdlinger er gjort med LEICA GPSS00
' Prosjekt nr. |Bilag.
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