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TRONDHEIM KOMMUNE
AVDELING BYUTVIKLING
UTBYGGINGSKONTORET
Teknisk seksjon

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag:R.1013 | MELLOMVEIEN 32
FORURENSET GRUNN ?

DATARAPPORT

Trondheim den: 03.09.97 :
h_——————————————JWWW

Vi har undersgkt mulig forurensning i og ved den gamle Trikkestallen
Det ble tatt prgver i 2 punkt utenfor bygget.

Vi har pavist PCB - konsentrasjoner over SFT’s normverdi i en prgve.

Oppdragsgiver: T.heim Bygg & Oppdrag ved: Einar Handberg
Eiendom
-UTM-referanse: NR 715 355 Sted: Lademoen
Feltarbeide utfgrt: april -97 Antall bilag: 5
Antall tekstsider: 3
Feltmetoder: prgveserier
Emneord: jordarter evt. forurensnin

| Emneord: | jordarter | evttorurensming | |
Saksbehandler: Kére Sand 5 Q
Sammendrag: J ne

i Mellomveien 32.




1. INNLEDNING.

Generelt

Beliggenhet

Den gamle trikkestallen pd Lademoen, Mellomveien 32, vurderes
rehabilitert. Fgr arbeidet starter er det gnskelig & f& vurdert om det
forekommer forurensninger i grunnen under og rundt bygget. Arsaken
til mistanken om forurensning er det faktum at det ble benyttet
transformatorolje til smgring av trikkene i den siste del av driftstiden.

Situasjonskartet i bilag 1 viser byggets form og beliggenhet.

2 UTFORTE UNDERSOKELSER.

Feltarbeide

Lokalisering

Laboratorie-
undersgkelser

Henvisninger

Virt oppdrag omfattet prgvetaking av grunnen under golvet 1 hallen.
Golvet viste seg imidlertid 4 vaere av betong av god kvalitet. Med vért
utstyr kom vi derfor ikke igjennom betongen. Det ble fglgelig ikke tatt
prgver av grunnen under bygget.

Vi vurderte hvor forurensninger som evt. kunne lekke ut ville finne
veien. Vi tok derfor 2 prgveserier utenfor bygget. Den ene ble tatt der
avlgpsledningen forlater bygget. Den andre ble tatt like utenfor porten 1
vognhallen. '

Plasseringen av de 2 prgveseriene er vist pa situasjonskartet i bilag 1.

Prgvene er undersgkt i vart laboratorium. De er f@rst klassifisert og
beskrevet, hvoretter det er utfgrt rutineundersgkelse av vanninnhold.
Dessuten er det utfgrt sikteanalyse pd 2 prgver.

I en prgve ble det pavist oljeliknende slam. Denne prgven ble sendt
SINTEF Kjemi til nermere analyse.

Resultatene fra laboratorieundersgkelsene er sammenstilt i borprofilene
i bilag 2 og 3. Kornfordelingsanalysene er vist i bilag 4. Resultatene fra
de kjemiske analysene er gjengitt over 3 sider i bilag 5.

3. GRUNNFORHOLD.

Topografi

Grunnen

Grunnvann

Terrenget pi tomten ligger pa ca kote 12 - 13,5.

Grunnen bestér av ca 2 meter sand over lagdelt sand og silt, over leire
fra ca 3 - 4 meter under terreng.

I punkt 2, som ligger ved porten til vognhallen, ble det plvist et tynt,
mulig oljeholdig lag nederst i sandlaget, ned mot den tettere silten.

Grunnvannstanden antas & ligge i silten, over leirlaget.



-3 -

Fjell Fjell ble ikke pavist ved boringene og forventes 4 ligge i stor dybde
under terreng.
4. FORURENSNING.

Malt forurensning  Den prgven som vi fryktet kunne vare forurenset ble undersgkt av
SINTEF, Kjemi. Det ble analysert pd oljeinnhold og PCB, en
samlebetegnelse for organiske miljgskadlige forbindelser.

Den mélte konsentrasjon av oljeforbindelser var 44 mg/kg.
Den mélte konsentrasjon av PCB var 0,94 mg/kg

Normer SFT har i publikasjon 95:09 - TA 1145/1994: "Hdndtering av
grunnforurensningssaker", angitt normverdier for forurenset grunn.
Verdiene representerer de konsentrasjoner en ikke skal overskride. For
vare forurensninger er dette hhv 100 og 0,02 mg/kg.

Situasjon Oljeforurensningen i grunnen stammer fra diesel og olje.
Konstruksjonen er lavere enn normverdien og representerer i seg selv
ikke noen risiko som ngdvendiggjgr tiltak.

PCB konsentrasjonen er langt over normverdien. Forurensningen er
imidlertid ikke verre enn at den bgr kunne ligge der den er uten at den
utgjgr noen fare. Ved gravearbeider i omridet md en imidlertid ta
forholdsregler, og dersom det blir aktuelt & borttransportere masse mé
deponi avklares med forurensningsmyndighetene.

Generelt Alt arbeide vedrgrende bygget bgr gjgres med omtanke og en md véere
forberedt pa 4 pitreffe lokaliteter med PCB forurensninger. Dersom det
er benyttet trafo-oljer i arbeidet inne mé en f.eks. vere forberedt pé at
golvet i smgregravene er sterkt forurenset. Golvene ma rengjgres, 0g
oljerestene m borttransporteres og deponeres som spesialavfall.
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~ TEKNISK SEKSJON
TRONDHEIM KOMMUNE

' Oppdragsgiver: Dato: Rapport nr.:
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R.1013 Bilag 5
Side 1 av 3
o Trondheim Kommune Avd. Byutviking
SINTEF Kjemi Holtermannsveien 1
Sensor og analyseteknikk 7003 TRONDHEIM
) OPPDRAG
Postadresse:7034 Trondheim
Besgksadresse: Sem Seelands vei2 A | BESTEMME OLIJE OG PCB 1 JORD
Telefon: 73592873
Telefaks: 735969 95
Teleks: 55 620 sintf n
Foretaksregisteret:
NO 948 007 029 MVA PROVEMATERIALE ANTALL/FORM PROVER MOTTATT
Jord 1 1997-07-14
VAR REF. PROVER UTTATT AV UTF@RT AV/DATO TELEFON (FAGLIGANSVARLIG)
1682/97/HGL Oppdragsgiver Glomstad 73592866
DERES REF.
K. SAND
ELEKTRONISK ARKIVKODE FAGLIG ANSVARLIG

97003185 Hilde Glomstad Ll i

ANTALL SIDER DATO ANSVARLIG SIGNATUR FOR SINTEF /4

ANALYSEMETODER

Olje er analysert med GC/MS etter internt prosedyrenummer 66-S-AP-1401.
PCB er analysert etter internt prosedyrenummer 66-S-AP-1243.

lav3 1997-08-21 Harry M. Rong, forskningssjef % M ¢ &V"S /‘,
/

ANMERKNING

Prgven oppbevares i 1 mnd fra analyserapportens dato.

Faktura sendes separat.

fra. SINTEF overtar intet ansvar for den bruk som blir gjort av analyseresultatene.

DELVIS kopiering av denne rapport er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra SINTEF.

Analyseresultater rapportert i dette dokument er frembrakt ved analyse av de anfarte praver i den stand de ble mottatt ved SINTEF’s
analyselaboratorium. Resultatene kan ikke uten videre betraktes som representative for andre deler av det materiale pravene er tatt

Denne rapport tillates kopiert bare safremt HELE dokumentet, inklusive de her anferte anmerkninger, inngar i det kopierte eksemplar.




R.1013 Bilag 5
Side 2 av3

Resultater, journalnummer 1682/97
GC/MS analyse

Prgven ble tilsatt internstandard, ekstrahert med diklormetan, oppkonsentrert og
analysert med GC/MS (gasskromatograf / massespektrometer). Oljemengden er
bestemt ved hjelp av en ekstern standard. Kromatogrammet fra analysen er vedlagt.
Usikkerheten i analysene er + 10%.

Det er funnet en homolog rekke normalalkaner i prgven fra Cqo til Css. Topp-punktene
er ved Cy7 og Cy. Dette er forbindelser som stammer fra diesel og olje Diesel/olje-
mengden ble bestemt til 44 mg/kg jord.

PCB analyse

Prgven ble tilsatt intern PCB-standard, ekstrahert med diklormetan, oppkonsentrert og
analysert med GC/MS (gasskromatograf / massespektrometer). Sum PCB er beregnet
som summen av 7 PCB-kongenere, kvantifisert ved hjelp av en ekstern standard.
Usikkerheten i analysen er £10%.

PCB-kongen nr. Konsentrasjon

28 0,13 mg/kg
52 0,10 mg/kg
101 0,12 mg/kg
118 0,18 mg/kg
138 0,13 mg/kg
153 0,14 mg/kg
180 0,14 mg/kg
Sum 0,94 mg/kg
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R.1013 Bilag 5
Side 3av3
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