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Sammendrag

Ved Bergen landsfengsel i Asane skal et eksisterende bygg utvides og det skal bygges en ny ballbane.

Det er utfort profilering av tomta i 16 profiler, det er totalsondert i syv punkt, dreietrykksondert i ni
punkt og myrsondert i atte punkt. Hoyden av bunn rer i kummene S7 og S8 er nivellert.

Generelt er det antatt dybder til mineralske masser eller berg pa 0,5-4,3 m. De storste dybdene er
registrert i servest og de minste i nordest. Grunnforholdene er generelt antatt 4 besta av et steinholdig
jordlag over antatt sand og grus. Sand- og gruslaget har en mektighet pa rundt 0,6 m, men stedvis opp
til 1,4 m over berg.

Myrsonderingene viser dybder til antatt mineralske masser pa 0,5-2,6 m med okende dybde mot vest.
Dreietrykksonderingene viser antatt torv til dybder pa 1,4-3,7 m under terreng med de storste dybdene
i ser. Totalsonderingene angir bunn av antatt torvlag i dybder pa 1,0-3,5 m.
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1. Innledning

Ved Bergen landsfengsel i Asane skal et eksisterende bygg utvides og det skal bygges en ny
ballbane. Statsbygg er byggherre for prosjektet med NORMAN AS som byggeteknisk
radgiver. NOTEBY er engasjert for 4 utfere grunnundersekelser og profilering.

Foreliggende rapport presenterer resultatene av grunnundersekelsene med tegninger i plan
og profiler.

2. Utfarte undersokelser

NOTEBY utferte i 1976 en grunnundersgkelse bestiende av 24 enkle sonderinger for

- bygging av Bergen landsfengsel. Resultatene er beskrevet i var rapport nr. 12123.1 av 29.
ap'ril 1976. 11985 ble tomten utvidet mot ser og det ble supplert med ti enkle sonderinger.
Resulatene av disse er beskrevet i brev av 7. mars 1985 (oppdrag nr. 12686). Relevante
boringer fra disse undersgkelsene er tatt med pa planen pa tegning nr. 51804-1.

I denne omgang er det utfort

e Profilering av tomta i totalt 16 profiler.

e Totalsondering i syv punkter.

o Enkel sondering (myrsondering) i atte punkter
¢ Dreietrykksonderinger i ni punkter

e Innmaling av bunn rer i kummene S7 og S8.

Markarbeidene ble utfert i tidsrommene 10.-13.12.96 og 17.-19.12.96. Total- og
dreietrykksonderingene ble utfert med var borerigg av typen Geotech 604D med en
elektronisk geologg for automatisk registrering av resultater.

[ utgangspunktet skulle det utferes totalsonderinger i &tte punkt og enkel sondering
(myrsondering) i 18 punkt. Bare étte av de planlagte enkle sonderingene kunne utfores som
myrsondering pga. fastere masser enn antatt. Resten av de planlagte myrsonderingene ble
derfor etstattet av dreietrykksonderinger.

En av totalsonderingene og en av de enkle sonderingene kunne ikke utferes fordi bratt og
ulendt terreng gjorde det umulig & komme til med riggen.

Totalsonderinger er en kombinasjon av dreietrykksonderinger og bergkontrollboringer. Som
ved dreietrykksonderinger viser boringene variasjoner i relativ fasthet i lesmassene med
dybden, men gir i tillegg ogsé sikker pavisning av bergoverflata ved at det bores minst 2,0 m
ned i berg. Se ogsa vedlegg [ og geoteknisk bilag pa tegning nr. 4000 -I1c for nermere
beskrivelse av utstyr og forklaring til opptegningsmaéten.

Myrsonderingene registrerer torvtykkelser og blir avsluttet mot berg eller mineralske
masser.

Hoydene for bunn rer i kummene S7 og S8 er nivellert.
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Det ble ikke funnet polygonpunkter eller andre fastmerker innenfor fengselets omrade som
kunne brukes ved utsetting av profilene. Disse ble derfor satt ut i forhold til eksisterende
bygg. Nivellering er utfort med utgangspunkt i hoyden pa gulvet i kapellet (h = 52,50 NGO)
og kontrollert mot heyde pd gulv i inngangen til blokk B (h = 54,00 NGO) (Malt
heydedifferanse 1,494 m).

Lokalitet- og terrengbeskrivelse

Tomta for planlagt utbygging er lokalisert pa norde del av fengselsomradet. Nordvestre del
av blokk B skal utvides med et tilbygg og det skal bygges en ballbane pa jordet vest og
nordvest for nevnte blokk.

Ostre del av det undersekte omradet skrar oppover mot ost fra ca. kote 49 til ca. kote 54,

. med helning varierende fra 1:2,5 til 1:5. Omradet bestéar av urert mark med storre treer. Den

sehdre delen av- det undersokte omradet bestar delvis av et asfaltert omrade og delvis av
opparbeidet grontareal.

Den storste delen av undersekelsesomradet ligger nord for det asfalterte omréadet og er et
relativt flatt, tidligere myromrade som er drenert ut og senere benyttet til dyrking av bar og
gronnsaker. Det oppdyrka omradet ligger pa kote 48-50 med svak helning mot nord. Opp
mot blokk B skrar terrenget opp til ca. kote 59 med helning rundt 1:2,7 og ser ut til & besta
av fyllmasser.

Grunnforhold

Plassering av profiler og utforte boringer er vist i plan grunnundersekelser pa rapportens
tegning nr. 51804-1 og i profil pa tegningene 51804-100 til -107.

Myrsonderingene er utfort p4 den nordre delen av det undersekte omradet. Sonderingene:
viser antatte dybder til mineralske masser (sand/grus) pa mellom 0,5 og 2,6 m. De storste
dybdene er registrert i vest og de minste i ost.

Dreietrykksonderingene er utfort spredt over hele det undersekte omradet, men med
hovedvekt i den midterste delen. Sonderingene viser antatt torv i dybder pa 1,4-3,7 m. De
storste dybdene er registrert pa den serligste halvdelen av omrédet. Torva er stedvis antatt &
inneholde mye stein, og boringene viser derfor noksé stor motstand. I boringene El, G7,
F10 og E15 er det registrert antatte sand- og grusmasser under torvlaget.

Totalsonderingene er utfert pad den serligste delen av det undersokte omridet og viser
resultater tilsvarende det som ble observert ved dreietrykksonderingene. Totalsonderingene
utfort i profil E viser et lag med antatte fyllmasser fra terreng og ned til dybder pa 0,7 til 1,8
m. Under dette laget er det antatt torv. Totalsonderingene angir bunn av antatt torvlag i
dybder pa 1,0-3,5 m under terreng. Under torvlaget er det med unntak av boring C13 antatt
0,6-1,4 m sand- og grusmasser over berg. I C13 er det antatt fyllmasser helt til berg.

Generelt er det antatt dybder til mineralske masser/berg pa mellom 0,5 og 4,3 m. De storste
dybdene er registrert i den sorvestre delen av omradet mens de minste dybdene er patruffet i
det nordestre hjornet.
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‘Grunnforholdene er generelt kjennetegnet ved et steinholdig torviag med underliggende lag
av antatt sand/grus over berg. Sand-/gruslaget er funnet & vare opp til 1,4 m tykt, men er i
de fleste dreie- og totalsonderingspunktene ca. 0,6 m. Alle utforte myrsonderinger er

avsluttet mot antatt sand- og grusmasser.

I tabellen under er vist alle utforte boringer med terrengkote, antatt kote for overgang fra
jord til mineralske masser og kote for antatt/pavist berg.

Borpkt. nr. Kote Kote Kote Type boring
terreng | bunn jordmasser pavist/antatt berg
Cl1 48.6 46,1 Myrsondering
El 48,1 46,5 -/146,2 Dreietrykksondering
B} Gl 50,0 45,5 - Myrsondering
C3 - 48.4 45,8 - Myrsondering
E3 48.8 48,1 - Myrsondering
G3 50,6 49,8 - Myrsondering
Cs 48,5 47,0 -/47,0 Dreietrykksondering
E35 49,0 48,4 - Myrsondering
G5 49,9 49,1 - Myrsondering
C7 48,8 47,4 -/47,4 Dreietrykksondering
E7 50,3 48,7 -/48,7 Dreietrykksondering
G7 51,2 49,0 -/48,5 Dreietrykksondering
G8 53,0 51,4 -/51,4 Dreietrykksondering
C9 499 48,2 47,2/- Totalsondering
E9 52,0 51,0 48.9/- Totalsondering
F9 + 2,5 m mot G9 53,2 51,2 -/51,2 Dreietrykksondering
F10+3,0 mmot E10 52,6 48,9 -/48.3 Dreietrykksondering
Cll 50,4 46,9 46,3/- Totalsondering
Ell 524 48,9 48.4/- Totalsondering
Fil 53,0 51,2 -/51,2 Dreietrykksondering
G12+ 7,0 mmot Fi2 54,0 51,8 -/51,3 Totalsondering
Ci3+25mmotCl2 51,8 48,0 48.0/- Totalsondering
E13+10mmotEl4 | 527 49,8 48.4/- Totalsondering
El3 52,6 49,4 -148.7 Dreietrykksondering

5. Hoyde bunn rer i kummene S7 og S8

Hoyde bunn rer i hver av kummene S7 og S8 er malt til hhv. kote 50,69 og kote 50,08
(NGO).
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