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" TRONDHEIM KOMMUNE
TEKNISK AVDELING

GEOTEKNISK SEKSJON
HOLTERMANNSV. 1, 7004 TRONDHEIM

Oppdragsgiver: Oppdrag v/:
Anleggsseksjonen
Oppdrag: R.759 FORTUNA-JAKOBSLI. HOVEDVANNLEDNING
DATARAPPORT
Sted, dato: Trondheim, 13.09.89.
UTM- referanse: Sted:
NR 754322 Fortuna
Emneord: Grunn-
undersekelsd
Feltarbeid utfart: Antall tekstsider: Antall bilag:
Desember 1988 2 2
Sammendrag:

Grunnforholdene bestar hovedsaklig av fast
leire, men med et blotere lag i toppen ved
profilnr. 80 - 100.

Seksjonsléder: Saksbehandler:
Kare Sand Rolf H. Resand
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Prosjekt

Cppdrag

Rapport

Markarbeidd

4. GRUNNFOR

Terreng

Lesnasgser

HOLD

Teknisk avdeling er 1 gang med legging av ny
hovedvannledning mellom ventilhus Fortunalisa
og pumpestasion Jakobasli.

Geoteknisk seksjon er av Anleggsseksionen bedt
cem & utfere grunnundersekelse for ovenfor
nevnte prosjekt pid strekningen fra ventilhus
Fortunalia til Karlsheim.

Denne rapporten er en datavapport, og den
inneholder resultater fra de utfgrte grunn-
undergeskelsene.

UNDERSGRELSER

Markarbeidet ble utfert av virt borelag i
tiden 2.+ 5. desember 1988,

Det er utfert:
- Dreiesondering i 4 punkt.
- Slaggondering 1 8 punkt.

Plassering av borpunktene ey vist pi
situasionskartet 1 bilag 1. Resultatet av
sonderingene er fremstilt pi situassjonskartet
og pd terrengprofilene 1 bilag 2.

fﬂr“&nqmrofw ene er profilert med enkelt
profilevingsutstyr ved ventilhuset. Foravrig
er t@zrwngproLli e tegnet pd grunnlag av kart
i mélestolklk 1:1000.

Traséen for hovedvannledningen gér hovedsaklig
i flatt eller svalkt hellendes terreng, med
unntak av kryssing av bekkedalen ved ventil-~
huget i Fortunalia.

Ved ventilhuset er terrenget ph ssteiden av
bekkedalen oppfyit., Terrengprofilet viser at
det pd det mestse er ca. 4 meter fyllimsase.

Logmassene i omriddet bestir hovedsaklig av
leire.

Sonderboringene tyder pd at leira er fast, men
med et noe bletere lag 1 toppen ved prefilnr.
80 og 100. Dette laget har en tvkkelse pd oa.




Fijell

4 meter ved profilnr. 80 og ca. 2 meter ved
profilnr. 100.

Slagsonderingene i bekkedalen viser antatt
fjelldybde fra 1,2 til 1,8 meter under
terreng.

Enkelte sonderinger kan ha stoppet i stor
stein eller blokk. Sonderingsresultatene kan
derfor vare noe usikre.

For mer detaljete opplysninger om grunn-

forholdene vises det til bilagene hak 1
rapporten.

PLANKONTORET
Geoteknisk sekgjon

Kire Sand

Rollf H. Resand
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