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TRONDHEIM KOMMUNE
AVDELING BYUTVIKLING
UTBYGGINGSKONTORET

Teknisk seksjon

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.954 LOHOVE BALLPLASS
( AAS-PLASS)

OPPRUSTING, DRENERING
Trondheim den: 05.10.95
Oppdragsgiver: Trondheim Bydrift | Oppdrag ved: Terje Aas
UTM-referanse: NR 729 317 Sted: Lohove
Feltarbeide utfgrt: mai -95 Antall bilag: 8

Antall tekstsider: 4

Feltmetoder: dreiesonderinger prgveserie nivellement
Emneord: ' bareevne stabilitet setninger

Saksbehandler: Kire Sand § = (—S\ }\
Sammendrag: S A e e,

Ballplassen pa Lohove har fitt store og ujevne setninger. Grunnen bestar av over 5
meter meget kompressibel torv. Plassen er bygd opp med fiberduk og jordarmering og
fyllmasser oppe pa myroverflaten.

Vi anbefaler at det graves avskjerende grgfter rundt hele plassen.
Ujevnhetene kan utbedres ved avskaving av toppene 0g utfylling i forsenkningene, men

dette kan akselerere setningene i de lavesste partiene. En annen lgsning kan veere &
etablere vertikale dren der terrenget ligger hgyest, for & gke setningene her.




1. INNLEDNING.

Prosjekt P& Lohove ble det for vel 10 ar siden bygget en ballplass pé ca 40 x
60 meter. Den ble bygd opp med fiberduk og jordarmering oppe p
et torvlag, og overfylt med steinmasser og avrettet med samfengt
masse. Omrédet har fatt store og ujevne setninger, og har i de seneste
ar ikke kunnet benyttes.

Oppdrag Etter anmodning fra Trondheim bydrift, IPS, har vi utfgrt grunn-
undersgkelser rundt plassen. I samtaler med IPS har vi diskuttert
mulige Igsninger for en utbedring. Rapporten summerer de utfgrte
undersgkelser og mulige lgsninger for reabilitering.

Beliggenhet Plassen ligger ved enden av Strindheim il.’s lyslgype pé Lohove, jmf.
situasjonskartet i bilag 1.

2. UTF@RTE UNDERSOKELSER.

Feltundersgkelser Vi har utfprt dreiesonderinger i 4 punkt, malt torvmektigheten 1 9
punkt, og tatt opp 4 serier uforstyrrede prgver med 54 mm prgve-
taker. Alle punkter er nivellert med referanse til PP 12489 B, med
oppgitt hgyde 171,144. I tillegg har vi profilert plassen ved
nivellement av punkter i et rutenett pi 10 x 10 meter.

Punktenes plassering er vist pa situiasjonskartet i bilag 1.

Sonderingsresultatene er vist pd terrengprofilene i bilag 2.

Laboratorie- Prgvene er undersgkt ved seksjonens geotekniske laboratorium.
undersgkelser De er fgrst beskrevet og klassifisert, hvoretter det er utfgrt rutine-
undersgkelser av romvekt og vanninnhold.

Torvprgvene er dessuten klassifisert med referanse til von Post’s
skala (humifiseringsgrad), og det er utfgrt kompressibilitets-
undersgkelser i gdometer pa 4 prgver.

Leirprgvene er undersgkt med hensyn til udrenert skjerstyrke, ved
konusforsgk.

Resultatene fra laboratorieundersgkelsene er sammenstillt i
borprofilene i bilag 3 - 6. Pdometerforspkene er vist i bilag 7
(kompressibilitet og relativ deformasjon) og bilag 8 (deformasjons-
hastighet).




3. GRUNNFORHOLD.

Terreng

Grunnforhold

Terrenget er tilnermet horisontalt pa ca kote 171.

Grunnen bestar av 5,3 - 5,8 meter torv over leire.

Torva er lite til middels omvandlet. Vanninnholdet i forhold til tgrr-
vekten er rundt 1000 %, hvilket innebzrer at massene mé forventes &
veere meget kompressible. Romvekten er lavere enn 10 kN/m3, altsd

lavere enn vann. Massene "flyter" bokstavlig talt i grunnvannet.

Leira umiddelbart under torvlaget er middels fast.

4. PLASSENS TILSTAND, OG MULIG UTBEDRING.

Tilstand

Utbedring

Det er idag hgydeforskjeller pa ca 35 cm innen plassen, og over 50
cm til kantene. P4 véren og i nedbgrsperioder stdr det fritt vann over
ca 1/4 del av plassen.

Plassen ble opprinnelig fylt oppe pa torva pd det horisontale
myromridet. Setninger har imidlertid nd fort til at plassen ligger
lavere enn myroverflaten rundt.

Overflatevann fra omkringliggende myr kan idag renne ut pa plassen.
Dette bgr avskjeres med grofter rundt hele plassen, slik en idag har
pé begge kortsidene. Grgftene bgr vere opp mot en meter dyp og
sikret med fiberduk og ifylt endel grov pukk for & stabilisere
skriningene og lette kryssingen av grgfta.

Vannansamlingen pi plassen kan reduseres ved & grave en grunn
groft langs det laveste partiet sprover, og legge grove masser i grofta.

Utbedring av ujevnhetene kan gjgres ved & skave av toppene og
legge i forsenkningene. Dette er ikke den beste lgsningen, da en kan
fa tilleggssetninger der en fyller pa. Om kort tid kan en altsd igjen fa
de samme ujevnhetene.

En annen lgsning kan vere & sette ned vertikale dren der terrenget
ligger hgyest, for pa den méten & fa til gkte setninger her. Nar disse
s& har kommer kan si plassen finplaneres igjen.

Uansett lgsning sa bgr en fglge opp arbeidene med setnings-
nivellement noen ar framover.
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