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Vi viser til mottatt kopi av notat datert 26.03.99 fra Statsbygg vedrerende "Vurdering av
fundamentering".

Statsbygg vurderer i sitt notat et sikkerhetsniva tilsvarende en materialkoeffisient 1.26 som ikke
tilfredsstillende med hensyn pa bareevneforholdene for de aktuelle fundamentene. For 4 oppna et hoyere
sikkerhetsnivd ma fundamentene forsterkes/utvides.

Det er i notatet foreslatt alternative fundamenteringsmetoder, hvorav én er vist pa figur 1.

Losningen innebzrer en utvidelse av eksisterende fundament og etablering av en vertikal fundamentvegg
for 4 utnytte et passivt jordtrykk. Selve etableringen av en slik fundamentvegg vurderer vi som risikofylt,
da denne inneberer at de bestiende fundamentene midlertidig blir undergravet. Fundamentunderlaget vil
kunne bli utsatt for skjerdeformasjoner og i verste fall kunne rase ut. Dette kan igjen fere til betydelige
setninger pa fundamentene og bygget.

Det foreslas alternativt & fere tillegg_slastene til fjell via stalkjernepeler. Etablering av stalkjernepeler vil
matte utfores utvendig, da adkomstforholdene innvendig vil gjere etableringen tilnzermet umulig.
Samtidig er lesningen noe uheldig samvirkemessig gamle og nye konstruksjoner imellom.

Ut fra ovenstiende foreslar vi at det ber utferes en utvidelse av fundamentene for 4 ta opp tilleggslastene
fra pabygget. Utvidelsen ber lages s stiv som mulig, ved at det suppleres med pilastere mot eksisterende
vegg, for & redusere deformasjoner ved tilfersel av ny last.

Vi antar at horisontalkreftene som i dag péaferes bygget blir overfert til grunnen enten som friksjon under
fundamentene eller pa friksjon mot sideveggene i kjelleren, og at overferingen ogsa vil bli slik etter at
nybygget er oppfort. [ vire beregninger har vi lagt til grunn at fundamentene utsettes for en horisontallast .
tilsvarende ca. 5 % av vertikallasten og tatt hensyn til eksentrisiteten som den nye lasten medforer.

De nye beregningene ber utferes ved 4 legge til grunn samme erfaringsmessig valgte sannsynlige
styrkeparametre i massene (a=0 kN/m’ og ¢\= 36°) som tidligere, og pélegge disse en materialfaktor 1.35
ihht. notatet fra Statsbygg.
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