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INNLEDNING

Ved Meieribyen i Skiptvet kommune planlegges det en
gang-/sykkelveg langs riksveg 115 samt en gangtunnel
under riksvegen. I den forbindelse er det utfgrt
grunnundersgkelser pa enkelte partier.

MARK~ OG LABORATORIEARBEID

Undersgkelsene har omfattet dreiesonderinger, vinge-
boringer og uforstyrrede prgver. Prgvene er analysert
etter vanlig rutine ved Veglaboratoriet i Oslo.

Plassering av boringene og resultatene er vist pa
tegning nr. Bd 22 - 01 til -04.

GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD

Pel 15 - 30 inklusiv adkomstveq.

Tegning nr. -01, -02 og -03.

Gangvegen ligger pd fylling i skrdningen nedenfor riks-
vegen. Adkomstvegen som gar via gangvegen, md derfor
heves ca. 2 m pd et parti. Grunnen bestar av blgt,
leirig silt og siltig leire nede i dalsgkket, mens det
synes & vere vesentlig fastere oppover mot riksvegen i
pel 19. For & sikre ngdvendig stabilitet ma det legges
ut motfylling nede i dalsgkket pa den ene siden av
adkomstvegen som vist pd oversiktskartet tegning nr. -01
og i profilene. P& resten av fyllingsstrekningen trengs
ingen spesielle sikringstiltak.

Gangtunnel pel 40 + 7,5

Tegning nr., -01, -02 og -04.

Det er tenkt benyttet en elementkulvert med bredde 3,0 m
og hgyde 2,75 m innvendig. Vegen ligger pa knapt 2 m
hgy fylling p& det valgte stedet. Original grunn bestar
av siltig leire og leire. T¢grrskorpa gar ned til ca. 5 m
under vegniva, derunder er leira ble¢t med skjarstyrke

20 - 25 kN/m2. I 9 - 10 meters dybde under terreng viser
vingeboringene vesentlig lavere verdier. Sensitiviteten
er lav til middels.

Nedvendig gravedybde for selve kulverten er ca. 4,0 m
under vegnivd ifglge planene. Trafikken bgr fortrinnsvis
legges om i byggeperioden men det kan kanskje vare mulig
& grave ut og bygge i to etapper slik at ett kjgrefelt
kan holdes &pent. Dette vil avhenge av hvor bratt grave-
skraningene vil std og md avgje¢res under utgravingen.
Uansett ma ikke skraningene gjpres brattere enn 2:1 og
normalt bgr skraninger som skal std ei tid ikke vere
brattere enn 1:1. I tillegg m& kanten mot kjgrebanen
sikres med ei form for montasjebru, jfr. "Bruhandboka"
kap. 15 - 02.



Grgft for overvannsledning langs kulverten ma graves

ut og gjenfylles i minst to seksjoner for 4 sikre mot
dyperegdende glidninger. Utgraving for sandfangkummene
ventes ikke 4 medfgre stabilitetsproblemer, men péa
gpstsiden kommer en ned i blet leire. Utlgpsledningen
til bekk skulle ogsé& kunne legges i uavstivet grgft
med skraninger ikke brattere enn 1:1.

Da grunnen har relativt liten bareevne, er det noe tvil-
somt a benytte standard elementvingemurer satt direkte
pa et tynt gruslag. Disse har en meget smal sale som
gir et hgyt grunntrykk med sjanse for betydelige for-
skyvninger. I stedet foreslas-plasstgpte vingemurer med
hel sdle (bunnplate) mellom vingene pa hver side.
Eventuelt kan standard vingemurelementer settes pa en
tilsvarende, hel betongplate som er godt armert. En
annen, men mindre god lgsning for a benytte standard-
elementer, kan vaere a foreta masseutskifting med tele-
sikre sand- eller grusmasser ned til minimum 2,0 m under
sdlen. Pa forsiden av vingene md det da skiftes ut til
minimum 2,5 m foran sdlen i bunnen og 0,5 m foran i sédle-
niva av hensyn til bareevnen. I bakkant kan det graves
vertikalt ca. 0,5 m bak sdlen hvis grunnen tillater det.

Rulvert og vingemurer ma isoleres mot frost med f.eks.
Styrofoam HI i 75 mm tykkelse. For ¢vrig henvises til
vegnormalene "Vegbygging” 1980 kap. 2 om frostsikring.

Dersom det er telefarlige materialer i vegfyllingen, bgr
det utkiles pd begge sider av kulverten for & redusere
ulempene med ujevn telehiving. Utkilingen kan gjgres
enten ved & skifte ut med ikke telefarlige masser eller
med isolasjonsplater i avtagende tykkelse eller lagt med
mellomrom, se "Vegbygging" side 47.

Den gvrige gang-/svkkelveg

Utenom de omrddene som allerede er nevnt, antas grunnfor-
holdene & vare omtrent de samme og planene ventes ikke a
medfgre behov for spesielle sikringstiltak. Permanente
skjeringer b¢r ikke vere brattere enn 1:2.

Etter fullmakt

M.A, Lerfaldet



STATENS VEGVESEN

Bilag 1A
Blankett nr, 497
for geotekniske kart og profiler
Opptegning i plan
TEGNINGSSYMBOLER
Symbol Metode Anmerkning Symbol Metode Anmerkning
@ Proveserie Prgvene tatt med boringsredskap ] Prgtvegrop
{skovibor, prgvetager, diamant-
kjernebor m.m.) [g Prgvebelastning
© Prgvegrop med Prgvene tatt med boringsredskap
proveserie under bunn av pravegropen a Setningsméling
O |Enkel sondering Sondering uten registrering av mot- P Dreiesondering
stand, f.eks, spyleboring, siagboring
{manuelt eller med maskin} m.m.
A\ Trykksondering
e Dreie-trykksondering | Maskinsondering med automatisk
opptegning v Ramsondering
& [spT. Standard Penetration Test .
- | Vannstandsmaling
£X |Fjellkontrollboring | Boring ned til og i fiell
- | Poretrykksmiling
~wr |Vannprgver Vanntapsmaling, prgver for
slamfering, kiemiske analyser m.m. .
amiering, K| Y - Vingeboring
@ |insitu Infiltrasjonsforsek,
permeabilitetsmaling | prévepumping m.m. L Elektrisk sondering

NIVAER OG DYBDER (i meter)

12,8

18,6+ 3,0
7

v

Over linfen,

Ut for linjen,
plusstegn (+ 3,0).

Under linjen,

KVARTARGEOLOGISKE SYMBOLER

—y—yp—p— Gjel, vannbevegelse mot

PR N E— heyre

o ———

I

)
m
iy

iy

52

NN

n.o.h. er angitt

vifte {kjegle)

Delta

6000. 3-80. e.s.trykk-Oslo

Terrasse, innerkant stiplet

D))

N

A AN

!

kote terreng e'ler elvebunn, sjghunn ved boring i vann (12,8).
boret dybde i lpsmasser (18,5). Eventuelt boret dybde i fjell angis etter

Ravine

Rasgrop

Solifluksjonstunger

Kidehorisont med kilde

Grus-, sand-, leir-, torvtak

kote antatt fjell (—5,7). Antas at fjell ikke er p&truffet angis ~.



Opptegning i profil

GENERELT

AT Terreng RRERXX XXX Fiell = Vannstand
FORBORING (GJELDER ALLE SONDERINGSTYPER}

7771777 777 777 Vs 4 77 77

Forboret

AVSLUTNING AV BORING (GJELDER ALLE SONDERINGSTYPER}

Boring avsluttet (irsak ikke angitt)

RJ&’ Antatt fjell
X

Boret i antatt fiell.
(Hvis overgangen er ukjent, ¢
settes spprsmalstegn.)

Forboret med grovere utstyr

Antatt sten, morene, sand e.l. skal avmerkes

T

Boret i fjeli og
kjerne opptatt

GRUNNVANNSTAND PORETRYKK
&
o
/ va L )
v (75 72) Vannstand malt i N Poretrykk, u, fremstilles i et
— i isk linje
k-2 a) Apent hull o [ diagram. En teoretisk linje
b)) rqal: besk:ttetg mot \§ for hydrostatisk trykkfordeling
averflatevann, §\ kan vises.
Angivelse av kote og x\
— il maledato.
al b1l \
; Al
01234586
u tfm?
SONDERING
Drejesondering
O ®
Enkel sondering Forboringsdybde markeres og diameter angis
e i mm.
Belastningen i kg angis pa borehuflets venstre
Boringer som bare har til hensikt side. Endring i belastning vises ved tverrstrek.
4 registrere dybder til fjell eller Synkning uten dreining markeres med skygge-
fast lag uten registrering av Iegg_ln_g e!ler raster.
neddrivningsmotstand. Dreining: -
Hel tverrstrek for hver 100 halvomdreining.
! Halv tverrstrek for hver 25 halvomdreining,
B % Mindre enn 100 halvomdreininger vises ved

& skrive antall halvomdreininger pd hgyre side.
Neddrivning ved slag p8 boret vises med kryss,
eventuelt angis slagantall og redskap.

Endret neddrivningsmate vises med het tverr-
strek.

Stolpens bredde skal veere 3 mm ved M 1:200.
Bredden gker lineart med malestokken.



S _ o Dreietrykksondering
Vanlig boring med
T 25 omdr./min Borhullet markeres med en
———— enkel tykk strek.
j @kt rotasion MAlt nedpressingskraft er
- vist som funksjon av dybden.
{——"’ Kraften er registrert ved
I automatisk skriver.
PUMP ING Pump|ng
PUMPING Pumping og gkt rotasjon
0 500 1000 3000 xp

<4
+

- o Ramsondering . Vingeboring
} Borhullet markeres med enkel Borhullet markeres med enkel tykk
b tykk strek. ':_ K strek
d i + .
Rammotstan en.Qo angis som + ?-/ ‘ Skjarfastheten s, angis i t/m® med
brutto ramenergi (tm) pr, m 414 + (+ u ik
synkning av boret. N i tegnet +, (. } verdien ansees ikke
+ 13 representativ,
_ N-w-H . 1\ Alternativt kan punktene for om-
S, + ‘+\+ rort skjaerfasthet slpyfes og isteden
+ ha verdien settes opp i kolonne |
der N = Antall slag C123456 \ PRt Xolonne lengst
0 5 10 - Lo til hoyre,
S, = Synkningim 5, t/m?
Qg tm/m for N slag
W = Loddvekt (t)
H = Fallhgyde {m})
PROVESERIE
Materialsignatur Anmerkning
o
Fjell Silt - Tory T = terrskorpe
S{; Planterester Leire: R = resedimenterte masser
y ~ K = kvikkleijre
00 / L")
faud Blokk Leaire ,,"vv Trerester Ved blandingsjordarter
0% :: Sagflis kombineres signaturene
v
:
Vpg Stein Fyllmasse = Skjell Morene vises med skyggelegging:
K 2
.'“2:5 Grus ’E Matjord Moreneleire For konkresjoner kan bokstavsymboler
vee = settes inn i materialsignaturen
Grusig morene Ca = kalkkonkresjoner
Fe = jernkonkresjoner
s AH = aurhelie
P
~
Sand | Gytje, dy




Symboler for laboratoriedata

Laboratoriebestemmelser Bokstav- | Tegn- Anmerkninger
symbol symbol
Materiale Jordarter beskrives i samsvar med NGF’s gjeldende normer,
Hovedbetegnelsen skrives med store bokstaver. Gruppesymboler kan
angis bak i parentes,
Vanninnhold
Naturlig vanninnhold w o
Utrullingsarense Wp —- Vanninnhold av preve angis i % av terrvekten.
Flytegrense W, —
Finhetstall We v
Romvekt
Romvekt ¥ Romvekt angis i t/m>.
Torr romvekt d
Romvekt av fast stoff s
Porgsitet n Porgsitet angis i % av total volum,
Skjserfasthet — ydrenert
Kanusforsgk S, v Tegnsymbolet settes i parentes hvis verdien ikke ansees representativ.,
Enkeit trykkforsgk s, o Aksialdeformasjon ved brudd (&) angis i % av 15 _¢_ .
prevens lengde ved hjelp av viserens stilling. )
Sensitivitet S, Metode bor angis. ©

Forkortelser

Felgende forkortelser kan benyttes i plan og i profil:

Boringsutstyr
BB Bergbor
DR Dreiebor

EL Elektrisk sonde

KB Kannebor

RP Ramprgvetager

PK Kjerneprgvetaker (diamanthor)

PO Prgvetaker med tykkvegget sylinder
PR Prgvetaker med tynnveggete sylinder
PZ Piezometer (poretrykkmdier)

RB Rambor
SK Skovibor
SL  Slagbor
Vannstand

HFV Hoyeste flomvannstand
HRYV Hevyeste regulerte vannstand
LRV Laveste regulerte vannstand
HHV Heyeste hayvannstand
LLV Laveste lavvannstand -

SP  Spylebor
TR Trykksonde
VB Vingebor

m Benyttes foran hovedbetegnelsen for & markere
maskinelt utstyr nér dette er gnskelig.
{Maskintype bgr angis pa tegningen. )
Eksempel:
mDr Maskinelt dreiebor
mSl  Maskinelt stagbor
mBb Bergbor med mekanisk matning

HVY Normal hgyvannstand

LV  Normal lavvannstand

MV  Normal middelvannstand

\Y Vannstand {dato angis)

GV  Grunnvannstand (date angis)
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