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J01 2014-03-07 For bruk BH AEk JoHHu 

Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 

større utstrekning enn formålet tilsier.  

 

Norconsult AS | Pb. 626, NO-1303 Sandvika | Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika 
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Bilag 

 

Tegninger Format Tittel Målestokk (A1) 

V902 A4 Oversiktskart  

V903 A3 Borplan, Bonnaveien      1:500 

V904 A3 Borplan, Kirkebyveien      1:500 

V905 A3 Borplan, Lommedalsveien og Kirkebyveien      1:500 

 

 

Bilag Antall sider Tittel Utarbeidet av 

Geoteknisk bilag 3 Geoteknisk bilag Norconsult AS 

Totalsonderinger  52 Totalsondering Norconsult AS 

Trykksonderinger (CPTU) 4 Trykksondering Norconsult AS 

Borprofiler 2 Borhull 2250-2259 NGI 
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Sammendrag  

Området ved Bonnaveien i Lommedalen har i dag avløp infiltrert i grunnen eller ført til 

Lomma. I forbindelse med planlegging av trasé for nytt ledningsanlegg har Norconsult 

Fältgeoteknik AB utført geotekniske undersøkelser i tre perioder på oppdrag for Bærum 

kommune. Resultatene fra alle undersøkelsene er sammenstilt av Norconsult i denne 

datarapporten. 

Foreliggende rapport er en ren datarapport som presenterer resultatene av de utførte 

grunnundersøkelsene. Rapporten inneholder ingen geotekniske vurderinger eller 

anbefalinger. 
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1 Oppdrag 
På oppdrag fra Bærum kommune har Norconsult planlagt og fulgt opp de geotekniske 

undersøkelsene utført av Norconsult Fältgeoteknik AB. I denne rapporten presenteres alle utførte 

grunnundersøkelser for det planlagte ledningsanlegget. De fleste undersøkelsene er utført i 

traséen for det kommunale anlegget, men det er også utført noen undersøkelser langs planlagte 

private stikkledninger. Hensikten med undersøkelsene er å kartlegge grunnforholdene langs de 

planlagte traséer. 
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2 Beliggenhet 
Grunnundersøkelsene er blitt utført i Lommedalen i Bærum kommune. Oversiktskartet på tegning 

V902 viser områdets beliggenhet. Plassering av borpunkter er vist på tegning V903, V904 og V905 

sammen med planlagt trasé for det kommunale ledningsanlegget og private stikkledninger. 
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3 Utførte undersøkelser 
Undersøkelsene er utført i tre omganger, november 2012 (boring 101-127), mai/juni 2013 

(boring 1-21) og januar 2014 (boring 201-212). 

I november 2012 ble det utført totalt 23 totalsonderinger og 4 trykksonderinger i traseen for 

det planlagte ledningsanlegget. I tillegg ble det tatt opp til sammen 4 stk. Ø72 mm 

sylinderprøver fra borhullene 112 og 121. Disse prøvene ble analysert ved Norges 

Geotekniske Institutt. På grunn av ulendt terreng og begrenset adkomst ble fire av de tiltenkte 

totalsonderingene fra opprinnelig borprogram ikke utført (borhull 104, 105, 111, og 123) 

I mai/juni ble det utført 18 totalsonderinger som er presentert i denne rapporten. Tre planlagte 

boringer ble ikke utført (Borhull 7 – 9) og det mangler innmåling av tre punkter som derfor ikke 

er tatt med i denne rapporten (Borhull 10, 12B og 19B). 

I januar 2014 ble det utført 11 sonderinger langs det kommunale ledningsanlegget og for 

private stikkledninger. På grunn av begrenset adkomst ble en av de tiltenkte 

totalsonderingene fra opprinnelig borprogram ikke utført (borhull 208). Sondering 206 ble 

sløyfet da det var grunt til berg ved sondering 205 og man derfor hadde tilstrekkelige 

opplysninger. Det bemerkes at sondering 201A og 202 er utført med henholdsvis 45 og 30 

graders vinkel i forhold til vertikalen og i retning mot øst. Bergkotene for disse to sonderingene 

er regnet ut i forhold til de angitte vinklene. 

For beskrivelse av boremetoder og symboler henvises det til geotekniske bilag. 

I tabellen under er koordinater til sonderingene angitt i UTM sone 32, EUREF89. Borhullenes 

plassering er innmålt av Landmåler Martin Ruud AS og Geo Survey, begge på oppdrag for 

Bærum kommune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Oppdragsnr.: 5132018 

  

Bonnaveien-Kirkebyveien VA 

200198  Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport Revisjon:J01 

 

n:\513\20\5132018\dak\grunnarbeider\arkfil\pdf\2014-02-07_datarapport\datarapport bonnaveien-kirkebyveien.docx 2014-03-07 | Side 8 av 10

 

Borpunkt Type 
boring 

X Y TERRENGKOTE 
(moh) 

Boret i 
løsmasse (m) 

Boret i 
berg (m) 

1 T 6 648 159,2 582 397,3 147,8 0,1 2,0 

2 T 6 648 203,0 582 388,8 146,9 2,8 2,0 

3 T 6 648 253,4 582 383,6 147,4 2,9 2,0 

4 T 6 648 378,1 582 487,5 138,2 0,6 2,5 

5 T 6 648 389,1 582 510,3 132,4 2,7 2,0 

6 T 6 648 393,1 582 530,7 138,2 7,3 2,0 

10B T 6 648 572,4 582 512,0 139,6 1,1 2,5 

11 T 6 648 584,6 582 504,2 139,8 1,5 2,5 

12 T 6 648 811,3 582 480,2 137,4 5,6 2,0 

13 T 6 648 809,4 582 489,8 141,0 0,9 2,0 

14 T 6 648 818,6 582 489,7 139,4 5,6 2,5 

15 T 6 648 853,1 582 536,4 143,7 3,4 2,2 

16 T 6 648 830,1 582 557,4 146,6 3,6 1,5 

17 T 6 648 803,8 582 586,2 149,9 1,2 2,1 

18 T 6 648 876,3 582 531,4 143,0 8,8 2,0 

19 T 6 648 890,3 582 537,2 144,9 11,0 2,0 

20 T 6 648 834,5 582 696,8 158,0 3,8 2,0 

21 T 6 648 855,3 582 696,5 159,2 3,9 3,0 

101 T 6 648 866,9 582 523,8 141,5 6,8 2,1 

102 T 6 648 850,8 582 507,2 140,7 3,5 1,9 

103 T 6 648 838,2 582 493,7 139,3 4,8 2,1 

106 T 6 648 772,1 582 512,0 145,8 4,4 2,0 

107 T 6 648 745,5 582 490,4 148,0 4,6 0,0 

108 T 6 648 701,2 582 493,7 146,7 4,2 2,1 

109 T 6 648 661,3 582 497,8 145,6 2,9 2,0 

110 T 6 648 626,1 582 508,7 148,9 1,7 2,1 

112 T, CPTU, 
P 

6 648 555,6 582 504,6 141,0 7,6 2,1 

113 T 6 648 559,4 582 484,8 137,2 2,2 2,0 

114 T 6 648 536,7 582 469,6 137,2 2,6 2,0 

115 T 6 648 534,6 582 499,5 139,4 6,4 0,0 

116 T, CPTU 6 648 490,8 582 474,0 137,5 5,2 2,0 

117 T 6 648 494,9 582 499,8 139,3 3,8 1,7 

118 T 6 648 449,0 582 475,7 136,7 4,8 2,0 

119 T, CPTU 6 648 450,4 582 503,5 140,9 6,2 2,0 

120 T 6 648 426,5 582 474,4 135,0 4,7 2,1 

121 T, CPTU, 
P 

6 648 411,8 582 526,7 139,2 8,0 2,0 
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122 T 6 648 402,1 582 497,9 133,8 2,0 2,0 

124 T 6 648 357,8 582 478,3 141,2 0,9 2,1 

125 T 6 648 339,7 582 443,0 145,4 1,3 2,0 

126 T 6 648 319,8 582 408,7 147,9 5,0 0,0 

127 T 6 648 287,5 582 367,6 148,5 3,5 2,0 

201 T 6 648 932,0 582 519,2 145,4 14,7 2,0 

201A T 6 648 932,0 582 519,3 145,4 3,7 2,0 

202 T 6 648 877,7 582 534,9 144,0 12,7 2,0 

203 T 6 648 773,8 582 489,3 145,7 2,2 2,0 

204 T 6 648 767,5 582 490,7 146,0 3,9 2,1 

205 T 6 648 656,6 582 622,4 163,4 1,5 2,0 

207 T 6 648 612,7 582 542,1 153,8 1,5 2,0 

209 T 6 648 570,2 582 504,8 137,1 1,6 2,0 

210 T 6 648 396,2 582 568,9 139,3 11,4 1,9 

211 T 6 648 414,5 582 591,9 142,7 2,9 2,0 

212 T  6 648 384,3 582 647,9 142,6 2,4 2,0 

 
 
 
TYPE BORING: 
 
T:   Totalsondering  
P: Prøvetaking med 72 mm prøvesylinder 
CPTU: Trykksondering    
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4 Grunnforhold 
Utførte totalsonderinger viser dybder til berg mellom 0,1 og 11,4 m. Mektigheten av løsmasser er 

størst ved borhull 210. Det er antatt leire i de fleste borhullene og i samtlige borhull med større 

bergdybder. Ellers er det i noen borhull antatt lag med sand og enkelte steder stein/blokk. Noen 

borhull antyder fyllmasser øverst og/eller morene over fjell. Langs bekkedraget vest for Bonnaveien 

er den registrerte matekraften i borhull 101, 102 og 103 gjennom antatt leire meget lav. 

Analyse av prøvesylinder fra borhull 121, dybde 3 – 3,8 m viser fast til middels fast tørrskorpeleire 

med enkelte små siltlommer. De tre sylinderprøvene fra borhull 112 viser fast til middels fast 

tørrskorpeleire ved dybder 3.2 – 4 m og 4,2 – 5 m. Ved dybde 6,2 – 7 m er det påvist bløt leire, 

sandig mot bunnen av prøven med enkelte gruskorn. 
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