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Sammendrag

Det er forutsatt innvendig avstivet spunt for pumpestasjon. Det er beregnet pa
snitt med hhv 8 og 11 m til berg. Beregningene viser tilstrekkelig sikkerhet med
to avstivningsnivaer og fastholding ved berg.
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Beregningsforutsetninger

Snitt for beregning er vist i figuren under. Designprofil er valgt konservativt pa bakgrunn av CPTU
og totalsondering i pkt. 121 samt totalsondering i pkt. 201. Det er forutsatt gravedybde 8 m.
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Beregninger

Spuntberegninger er utfgrt i Plaxis. Utsnitt av beregningsmodellene er vist i figuren under. Materialparametre
er vist i vedlegg.

biid
biid
biid
biid
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Resultater

X Y N N i N e Rotation Length
Structural element Hode Local number

[m] [m] [kM/m] [kM/m] [kM/m] [ [m]
Fixed-end anchor 1-1 5628 1 10.000 7.500 64.375 0.000 89.953 0.000 3.200
Fixed-end anchor 2-2 5289 1 10.000 5.000 153.404 0.000 153.404 0.000 3.200

X ¥ N N N Rotation Length
Structural element Node Local number

[m] [m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [°] [m]
Fixed-end anchor 1-1 4081 1 10.000 7.500 49.152 0.000 108.816 0.000 3.200
Fixed-end anchor 2-2 48601 1 10.000 5.000 254.689 0.000 254.689 0.000 3.200

Shear forces @ (scaled up 5.00%10 > times)
Shear forces Q (scaled up 5.00°10 3 times)

104.9 KN/ (Element 24 at Node 4861)
e = -145.8 kNjm (Element 23 at Node 4861)

Maximum value = 133.5 Kjm (Element 1 at Node 4477)
Mirimum value = -109.4 kNjm (Element 16 t Node 5289) -

Horisontalkraft i fordyblingsbolt Horisontalkraft i fordyblingsbolt
8 m lang spunt 109,4 kN/m 11 m lang spunt ca. 50 kN/m
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Bending moments M (scaled up 5.0010 2 times)
Maximum value = 25.03 Kimjim (Element 27 at Node 5625)
Minimum value = -108.7 khmji (Element 7 at Node 5330)

Maksimalt bayemoment

8 m lang spunt 108,7 kNm/m

#Aodal forces N (scaled up 0.0100 times)
Maximum value = 0.02090 kiN/m (Element 32 at Node 4256)
Minimum value = -112.4kN/m (Element 1 at Node 4477)

Aksial kraft 8 m lang spunt 112,4 kN/m

Bending moments M (scaled up 5.00°10 3 times)

Maksimalt beyemoment

11 m lang spunt 144,1 kNm/m

Aksial kraft 11 m lang spunt 104,3 kN/m

\

n:\513\20\5132018\5 arbeidsdokumenter\53 grunnarbeider\rapport geoteknisk prosjektering.docx

2014-03-28 | Side 8 av 11



Dokument nr.:

Norconsu It ’:’ Oppdragsnr.: 5132018

Geoteknisk prosjektering

200198 Bonnaveien - Kirkebyveien | Revisjon: 00
Dimensjonering
4.1 SPUNT

Dimensjonerende bgyemoment er 144 x 1,4 = 202 kNm/m. Dette gir ngdvendig motstandsmoment
188 x 1,1 x 1000/355 = 625 cm®/m. Valgt spunt type AZ 12-770 har tilstrekkelig kapasitet.

4.2 TVERRSTIVERE

Dimensjonerende stiverkraft:
Niva 1: 109x1,4=151  puter HEB300, stivere HEB160, c/c 3,25 m
Niva 2: 255x1,4=357 puter HEB400, stivere HEB220, c/c 3,25 m

Dimensjonering av puter og stivere er utfort i regneark, se figur under.
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Dimensjonering awv

SPUNTVEGGER » AVSTIVNTINSIGER

Bonnaveien 11 m lang spunt

SPUNT Husk redusert flvtegrense for godstykkelse » 16 mm |
Dimensjonerende moment H 201.6 kHm-m
Flytegrense, =stalkval. S235 N Gf - HPa
Flytegrense, =stalkval. S355 N o 355 MPa
Materialkosffizient Tm - 1.1
HODY¥ . HOTSTANDSHOMENT Uy = cmdsm, S235
Uy = 625  cm3sm, S355
PUTER Husk redusert flytegrense for godstykkelse > 16 mm |
Avstivningskraft. hor. N Ko 109 265 kHom
Spennvidde pute Sp o 4.11 4.11 m
Wertikal-winkel m-hor. plan N oo ¢
Homent—faktor A £ 5.7 5.7
PUTEMOMENT M= 324 757 | #DIV-0! | #DIV-0! kHm
Flytegrens=e N Of 355 3585 355 355 HPa
Materialkosffizient Tm 1.10 1.10 1.10 1.00
HEDY . HOTSTANDSMOMENT V= 1003 2346 | #DIV-0! | #DIV-0! [=3 ]
HODY . BJELKEPROFIL (STAL) HE B 260 360 #DIV-0!| #DIV-0O! HE B
{(moment—betraktning u = a7 98 #DIV-0! | #DIV-O! 4
on sterk akse) HE & 280 450 #DIV-0!| #DIV-0O! HE &
u = 949 g1 #DIV-0! | #DIV-0! %
2z 0 300 #VALUE!| #DIV-0!| #DIV-0O! 2z O
u = 94 #VALUE! | #DIV-0! | #DIV-0! %
STIVERE ., STAG
Avstivningskrafit. hor. N Ko 152 .6 357 kN m
Influen=lengde av pute lp 3.25 3.25 m
Vertikal-winkel m-hor.plan N oo 1] 1] *
Horisontal-winkel menormalen B 45 45 *
DIH. STIVER/STAG-KRAFT 5 = 701 1641 0 0 kN
KNEKNING om svak akse (y—akse)
Stdlkvalitet (S235-5355) N S |355 355
Materialfaktor Tm 1.10 1.10
Kneklklengde stiver L 3.3 3.3 m
¥elg BJELKEPROFIL: HE B 160 220 180 600 HE B
Kapasitet OK ? Ja& Ji #VALUE! | #VALUE!
Kapasitet Fiya = 880 1395 | #VAIUE! | #VALUE! kN
Hargin HoaS = 1.26 1.22 | #VALUE! | #VALUE!
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4.3 FORDYBLINGSBOLTER
Dimensjonerende kraft: 109*1,4=152,6 kN/m

Det forutsettes fordyblingsbolter @75 mm i hver spuntbuk. Stalkvalitet S355

FORDYBLIMNGS -BOLTETR

Hori= kraft fra =puntfot H 152 .6 kH-m
Vertikalkraft spunt-fjell ¥ kH-m
Fjellets helning #*) & 2
Frik=sj koeff. spunt-sfjell [T

Senteravstand bolter =1 1.54 m
DIMENSJ . BOLTEKRAFT F = 235 1] 1] 1] kN
Flytegrenze Of 355 HFa
Materialfaktor Tm 1.10

Innspenningsavstand A 10 CI
HODY . BOLTEDIAMETER @ = 72 HOIV-0!| #DIV-0!| RDIV-O! T
Dimen=zjonerende lastwirkning Homent| #DIV-0!| #DIV.-0!| #DIV-0!

#) Pozitiv winkel angir =stigende helning mot byggegrop
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