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00 2014-03-28 Geoteknisk prosjektering BHe AEk BH 

Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 

større utstrekning enn formålet tilsier.  

 

Norconsult AS |  Pb. 626, NO-1303 Sandvika | Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika  

           BHe            BH
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Sammendrag  

Det er forutsatt innvendig avstivet spunt for pumpestasjon.  Det er beregnet på 

snitt med hhv 8 og 11 m til berg. Beregningene viser tilstrekkelig sikkerhet med 

to avstivningsnivåer og fastholding ved berg. 
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1 Beregningsforutsetninger 
Snitt for beregning er vist i figuren under. Designprofil er valgt konservativt på bakgrunn av CPTU 

og totalsondering i pkt. 121 samt totalsondering i pkt. 201. Det er forutsatt gravedybde 8 m. 
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2 Beregninger 
Spuntberegninger er utført i Plaxis. Utsnitt av beregningsmodellene er vist i figuren under. Materialparametre 

er vist i vedlegg. 
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3 Resultater 

 

               Stiverkraft, 8 m lang spunt med fordyblingsbolt 

 

Stiverkraft, 11 m lang spunt med fordyblingsbolt 

                         

            Horisontalkraft i fordyblingsbolt                Horisontalkraft i fordyblingsbolt 

            8 m lang spunt 109,4 kN/m                      11 m lang spunt ca. 50 kN/m 
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           Maksimalt bøyemoment                                                Maksimalt bøyemoment  

           8 m lang spunt 108,7 kNm/m                                        11 m lang spunt 144,1 kNm/m 

                                                            

           Aksial kraft 8 m lang spunt 112,4 kN/m                         Aksial kraft 11 m lang spunt 104,3 kN/m 
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4 Dimensjonering 

4.1 SPUNT 

Dimensjonerende bøyemoment er 144 x 1,4 = 202 kNm/m. Dette gir nødvendig motstandsmoment 

188 x 1,1 x 1000/355 = 625 cm
3
/m. Valgt spunt type AZ 12-770 har tilstrekkelig kapasitet. 

 

4.2 TVERRSTIVERE 

Dimensjonerende stiverkraft:  

Nivå 1: 109x1,4=151     puter HEB300, stivere HEB160, c/c 3,25 m 

Nivå 2: 255x1,4=357     puter HEB400, stivere HEB220, c/c 3,25 m 

Dimensjonering av puter og stivere er utført i regneark, se figur under. 
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4.3 FORDYBLINGSBOLTER 

Dimensjonerende kraft: 109*1,4=152,6 kN/m 

Det forutsettes fordyblingsbolter Ø75 mm i hver spuntbuk. Stålkvalitet S355 

 

 


