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VESTFOLDBANEN KM 110,4
BARKAKER - [TONSBERG

Syst e;ﬁ atiske grunnundersdkelser

Gk 3818

Jernbanen gir pd 3 m h8y jordfylling over svakt skrinende terreng,

Det er stikkrenne ved km 110,425, Overvamnsgrift langs fyllingsfot
venstre side er delvis tilgrodd med gress., Vann fra aker venstre side
gir direkte ut i stikkrenne ved langvarig nedbdr, Dette vannet er
sterkt slamholdig,

Det er boret i to profiler, Foruten dreiesondering er det utfirt en
vingeboring,.

Dreiesonderingene indikerer at grunnen bestir av sandig leire, Leirens
skjerfasthet m3lt in situ er 2 = 6 t/m2 til 4 in.dybde., Derunder er

Su = 1,5 = 2 t/m2 til 10 m dybde. Fra 10 - 15 m dybde er skjerfast-
heten stigende til 3 t/m2. Fjellapvell er registrert i dybder fra

13 =« 21 m.

Stabilitetsforhold

Fyllingens stabilitet ansees tilfredsstillende da leiren har si hiy
skjerfasthet 1 de Gverste 4 m,

Det foreslies imidlertid at overvannsgrdft langs fyllingsfot vensire

side renskes opp og gis godt fall til stikkremnne, Ved stikkrenneinn-
16p foreslfes anlagt en kum for & hindre at slam fra aker blir firt
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Tegnforklaring og jordartsbetegnelser eftter
Norsk Geoteknisk Forenings retningsliinjer 1966 .

Kotehdyder etter N.G.O. gamle N.N.

Situasjon etter B. 17337,6( Drammen distr.)
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