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NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR

LIRJEOMLEGC ING VED BULKENW
BERGEUSBANENS OMBYGNING KM 392,25 - 393,60

Grunnundersbdkelser
2.
Vedlagt tegningene Gk. 2224,3~5 og 2224,9~13

Tidligere rapporter vedrSrende grunnforholdene:

Rapport datert 29.4.55
Hotat " 2.2.56
P’“‘ b 14-7056

Supplerende grunnundergikelser er utfdrt histen 1956. Resultatet
ev disse undersikelser, sammen med det tidligere materiale foreli
ger som en samlet fremstilling i vedlagte boringstegninger.

I nedenstiiende beskrivelse er alle km.angivelser henfirt til
ny kjedning. ‘

Eme 592;25*392;60, tegning Gke 2224.2.

Grunnforholdene er pd dette parti gode idet man har hiytliggende
fjell med overliggende sand og gruslag. Svel sjSbunnen som
f£jellet har svakt fmll. Ved kme 392,60 ligger linjen pd fjell.

P4 partiet km. 392,60-392,75 blir det nye spor beliggende innenfo
det gamle, og det blir derfor ingen utfylling. Grunnunderstkelser
grcher ikke foretatt. Det er sannsynlig at den gamle fyllingen
hviler pd grus, kfr. boring km. 393,76.

Kmes 392,75-392,87, tegning Gk. 2224.3 er karakterisert ved rela-
tivt hoytliggende fjell i 2-5 m dybde under fremtidig fyllings-
fot. Grunnen direkte under fyllingen bestlr av sand og grus.
'Utenfor fyllingsfot faller imldlertid fjellet meget bratt. Det
er dekket av sand og grus, som delvis er gytjeblandet.

Kme %92,87-392,97, tegning 2224.4-5, P4 dette parti var det
utrasning 2.11.55%, Det raste ut ca. 1600 m3 nyutfylte masser og
totalt ca. 10000 m3, inkl. gytje. PA grunnlag av boringer med
rapport datert 29.4.55 var det foreskrevet fremfiring av en

4 m bred endetipp pd kote 47 1 fyllingens utside og med sgtadige
sprengninger foran tippen. P4 grumnn av praktiske hemsyn ble ars
beidet ikke utfirt pd denne miten - det ble sidetippet fra en
héiyde 1itt lavere enn planums héyde. Raset og de stterfdlgende
sprengninger i bunnen har fért en vesentlig del av gytjemassene
ut pd dypt! vann. Det er sannsynlig at det fremdeles er noe
gytjeblandet masse under fremtidig fyllingsfot. Stabiliteten av
ferdig fyllingsplanering wd kontrolleres ved sprengninger i
foten, og ved etterfélgende profilering skal det vere tilfredsg-
stillende skriningsforhold under vann.

Ems 392,97-393,06, tegning Gk. 2224.5.
Fjelldybde ca. 12 m utenfor fyllingsfot. Fyllingen blir i sin
helhet utlagt pd land, pd et terreng med ca 10° fall. Utenfor
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faller sjlbunnen vel 30°, Grunnboringer i strandkenten viser
at vian her har et 4 m tykt sand- og gruslag. Herunder ¢t 2 m
tykt lag vel komprimert torvgytjelag. Videre er det sand og
grus ned til fjell. Sonderboringer p& stbrre dyp 1 sjBen uten—
for, tyder pA at man her har gytjelag som kan ha en tykkelse
av 6-8 ms Pyllingen anses & ha en siklker beligsenhet her.

Kme 393,06-39%;14. Rag av 10,7.56. Tegning Gk. 2224,9.
Porholdene her er nermere heskrevet i et P.H, datert 14.7.56,

Innenfor det omride som raste ut foreld det pd forhind boringer

i det ene profil km. 393,10. Det var her ikke forutsagt noen ras-
fare, idet den sjablonerte fyllingen syntes & ha fot pd grus-
avleiring, dog med gytjeavlieiring umiddelbart utenfor fyllings=
fots Det er mulig at grumforholdene var noe dirligere pd begge
sider av profilet, og med sikherhet vet man at fyllingsfoten

kom t1il 4 914 lenger ut enn det var sjadblonert.

If8lge det dengang foreliggende boringeprofil km. 393,10 syntes
det som den aller vesentligate del av gytjelaget var sopt utover
i sjben. Det hoostet med 4 FA stittet opp den innre steile ras—
kanten for & f& beskyttet driftslinjen {spor 1). Steinutfylling
fra FePl, ble igangsatt snarest mulig. Drift pd spor 2 skulle
ikke gjenopptas fir det var foretatt privesprengninger i foten.

Supplerende boringer ble utfirt i september 1956 i profil

kme 393,008 bz 393,148, utenfor fyllingsfot for en planering
gom var noe amalere enn den endelige planering. Profileringen
er utfirt 12.9.56. ¥an har derved fidtt bhekreftelse pi at denne
fyllingsfoten ligger pA grus. Utenfor fyllingsfot i en bredde
av 10-20 m er det ogel helt overveiende sand- og grus helt med
il fjell, dog kan det nok Uverst vare endel gytjetilblandinge.

Den endelige planering kan ansees 4 & god fot, men man skal

ikke unnlate & privesprenge utenfor foten fir den nye drifte-
linjen tas ibruk. Det mi fylles og sprenges sl langt frem son
forbi profil km. 393,148, som ligger bare 5 m vestenfor raskant,
og hvor forholdene ikke er helt overbevisende gode. Privesprengnin-
gen mi ogai omfatte partiet foran raskant av 10.7.56, idet
privetaking i profil 393,05, Gk. 2224 viser at gytjen ligeger son
en kile inn 1 grusavlieiringene.

Kme 39%,15-393,26, tegning Gk. 2224.,10. 7ra vestre raskant

og frem il km 393,26 er fjellet under fyllingsfot jevnt stig—
ende, Inntil man ved kme 593,26 har fjell i dagen i strandkaenten
utenfor fyllingen. I strandkanten bestdr grunnen av sand og

grus helt ned %1l fjell. Utenfor sirandkanten faller fjellet

med over 80° og er dekket av gytjelag. Fyllingen ligger siledes
her pih en grusdekket hylle i fjellet.

Kne 393,26-39%,42, tegning Gk. 2224.11.

Utenfor stasjonsomridet ved Bulken st. har mon fiell 4 5«5 m dyb-
des Terrenget har et fall pd under 20°, Grunnen bestir av sand

og grus si langt ut som til etrandkenten. Sjlbunnen er dekiket

av gytjelag pd 2«4 m tykkelse.

Grunnforholdene md ifPlge tegning Gk. 2224,10 og 2224.11 anees
fi vere tilfredastillende for stasjonsomridet, og ogsi :m- en’
eventuell mindre utvidelse av ataajonapl&nermm.
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Kme }93-42*595'5Em

Ph dette omrddet er linjen f3rt frem over en fremspringende
formasjon i terrenget og den gamle planeringen har overbredde.
Det er her ikke utfirt grunnundersikelser.

Kme 393,52-393,62, tegning Gk. 2224,12.

I£8lge grunnundersbkelser med rapport datert 29.4.55 var det
her foreslitt en stéttefylling utenfor hovedfylling opp til
kote 40 som sjablonert pd profilene. Etterat det hadde forekome
met endel glidminger 1 den nyutlagte hovedfyllingen og ogefd
mindre setninger under driftslinjen, ble stittefyllingen lagt
ute I tiden 13+-17.8.56 ble det foretatt systematiske sprengning-.
er langs fyllingsfoten mellom kme 393,54~393,60, kfr. brev

£ra Dergensbanens ombygning datert 25.8.56, nr. 290 AM/Jt.
Profilene tatt 21.8.56 viser at forandringene eiter svreng-

ing er meget smil, og den nye planeringen er her ved sikringe-
tiltak skaffet en god fot.

Grunnforholdene ved linjeomleggingen ved Bulken er eiendommelige
og vanskelige. PA 3 omrdder, hvert pA ca. 100 n lengde, ved

kme ca. 592,93, ca. 39%,10 og ca. 393,58 har den nye stasjons-
fyllingen slitt ut over en hellende sjibunn dekket med used-
vanlig 18s gytje. Gytjen mitte Ijernes, og det var ingen annen
utveg enn 4 sope gytjen utover ved & fremkalle ras i fyll-
mRBEser.

Disponible fyllmasser har vart fyllittskifer. Den har dirlige
friksjonsegenskaper med flate og glatte steiner. Man har fatt
erfaring for et naturlig skriningsvinkel er cs. 1113 & 1:2,

Med drifteslinjen 1like innenfor har anleggsledelsen hatt et
vanskelig og ansvarsfullt arbeldes

De utfirte supplerende boringer histen 1956 synes 4 vise at
linjen overalt vil f4 en sikker beliggenhet, dog skal det
ph omrfdet ved km. ca. 292,93 og ca. 293,10 foretas prive-
gprengninger 1 foten av den endelige fylling.

P8r den nye linje tas i bruk skal det ved profilering vere pl-
vint at fyliingssiviningen under vann er uten mager og har
tilfredsetillende skriningsforhold pd hele linjeomleggingen.

Oalo 9411456
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NORGES STATSBANER
HOVEDSTYRET, OSLO

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadr.: Storgt. 33
Telefon: 4268 80

Bilag (antall)

2

Deres ref. og datum
Sak

BERGENSBANENS OMBYGGING
LINJEOMLEGGING VED BULKEN

Gienpart

Distriktsjefen

BERGEN

Eget saknr. og ref. {bes oppgit ved svar og foresparsier) Datum

2900/58B S-H 27. NG, 1958

Etter muntlig anmodning er det utfirt grunnunderstkelser innenfor strekningen
ku1.392,30-60 hvor linjen ifSlge et alternativ av 1958 skal flyttes ut mot

Vangsvatnet.

Resultatene er fremstilt pid tegning Gk. 2224,13 og 2224,14 og i den tilhdrende
rapporten datert 22.8.58., Det fremgir at grunnforholdene er gode.

Det vedlegges 2 sett (2 hefter) med tegninger og rapport.

For GeneraldirektSren



\NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK K@NTOR

LINJEOMLEGGING VED BULKEN
BERGENSBANENS OMBYGGING KM 392,30-60

GRUNNUNDERSUKELSE
Gk.2224,13%-14,

P& den nevnte strekning skal linjen if8lge et alternativ av
1958 flyttes inntil 17 m ut 1 forhold til nédverende linje og
nzrmere bredden av Vangsvatnet. FyllingshSyden blir opptil

4 m,

Grunnunderstkelser er utfirt som vist pd tegningene Gk 2224,13
08 2224,14, Utfirte sonderinger 1 6 profiler viser at dybdene
til en slakt hellende fjelloverflate er smd, Fjell i dagen er
avmerket pd et par punkter, Lisavleiringen bestdr av sand og
grus, ;

Grunnforholdene er, i motsetning til 250 m lengre frem i linjen
(6k.2224.1-13) gode, og det er hva grunnforholdene angir ingen
betenxeligheter ved linjeutflyttingen. :

0slo 22,8.58.
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Til dreieboringen er brukt borlengder og spiss
med henholdsvis 19 og 80 mm. diameter. Skra- |
vert borhull betyr at boret har sunket, uten &
dreies, med den belastning pd boret som er skrevet
ph borhullets venstre side. Sterste belastning er
100 kg, Denne belastning brukes altid nér mot-
‘standen som boret mater er sf stor at boret mé
dreies ned. Antall halve omdreininger er skrevet '
pa hoyre side av borhullet.
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