GRUNNUNDERSUKELSE

FOR LINJEOMLEGGING VED BULKEN. VOSSEBANEN OMKRING KM 393
Tegning Ck.2224,1-8,

Grunnen bestlr av sand og igrus? med overliggende gytje -
detritusgytje - ute i Vangevannat. Gyt jen er vesentl sammen-
satt av mer og mindre humifiserte vekstrester med var erende
sandblanding. Den er vannrik, meget 16e, lett sammenpressbar,
har lav romvekt og er uten bereevne ay betydning. De pé& teg-
ningen skraverte partier av borhullene kan man med f£& unnta-
kelgser g ut fra bestr av gytje eller overveiende av gytje og
som man ger kan det l&se bunnlag oppnd en tykkelse pé opptil
10 m. PA noen f& steder er sanden 15et lagret, muligens pi
grunn av gytjetilblanding.

Néverende linje har en sikker beliggenhet, men grunnforholdene

blir delvis atekillig evakere for den omlagte linje. Dette

gkyldes at fyllingsmassene tildels e£ldr ut over gytje- eller

zytjig bunn, Smrekilte foranstaltninger er derfor pakrevet for
oppnf en stabil linje.

Fra km. ca. 392,875 til km.ca.392,975 eller i omvendt retning
g&r man frem med en 4 m bred tipp opp til kote 47,0 som viet med
streket linje pd tegning Ck.2224.4 og 5, Derved vil en gtdrre
del av gytjen fortrenges, men man kan ikke vere sikker pd at

all eller den vesentligsie del av den fortrenges og det fore-
ligger derfor en mulighet for at fyllingen kan "henge seg opp"
p& evakt underlag. Derfor skal det samtidig med fremféring

av tippen stadig sprenges foran denne og ved fyllingefoten, hvor:
etter fyllingen igjen fres opp til kote 47,0,

N&r hele fyllingen til denne kote er ferdig utfylles i full
hByde og bredde og det provesprenges langs foten, eventuelt vil
détte medfbre etterfylling. Den ferdige fylling pr8vebelastes
med 20 tonn pr.l.m. og belastningen b8r ligge lengst mulig for
linjen &pnes for trafikk. 4

Mellom profilene km 393,55 08 393,60 og et stykke utenfor disse
til begge sider foreelles lagt ut en stittefylling lange skri-
ningsfoten opp til kote 40,0 med en bredde pd 8 m utenfor frem- .
tidig blivende skréning. Fyllingen er vist med streket linje

pi tegning Gk.2224.7 og 8. Den bdr legges ut fra pram eller ig
0g nfr den er ferdig kan man fylle opp til full hbyde ved side-
tippéng. Etterpd kontrolleres fyllingssekrfningens helling,

OSLO den 29.4.55.

A Roseulsiud.
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Notat.

LINJEOMLEGGING BULKEN

Den tidligere rapport herfra av 29.4.55 om grunnforhols:n
dene viste at det var et par tvilsomme partier ut mot
Vangsvatnet. Under utfyllingsarbeidet gikk det et ras

pé det ene av disse steder.

I den anledning beeBkte jeg stedet dem 17.11.55 sammen
med avdelingsingenitren. Raset imntraff dem 5.11.55
etter at fyllingsarbeidet hadde plgdtt 1 8 & 10 uker
-og p& et heldig tidspunkt, nemlig ved 5-tiden om morge=
nen. Man mistet derfor bare en del héndarbeidsredskaper.
Raget fandt sted midt i det parti for hvilket fyllings-
arbeidet var forutsatt fremmet etter en forsiktig frem-
gangeméte. Det nevnte parti, hvor forsiktighet var pé-
krevet, 1& mellom km 392.875 og 352.975. Det var anbe-
falt & fore fyllingen frem fra en 4 m bred endetipp pé
kote + 47 og med stadig sprengning ut for enden av den-
ne under fremfdringen. :

Imidlertid lot det ceg ikke gjore & bruke endetipp for-
di vaggene var av Riantypen med sidetipping og firt

frem med anleggslok. med flere vagger koblet sammen.
Etter hvert som fyllingen pAgikk ble anleggssporet flyt-
tet ut over mot vatnet. Allerede ca. en uke for raset
gikk merket man setninger i de nyutfylte masser og dis-
se tiltok og ble tilslutt temmelig store. Det burde sé-
ledes vert sprengt langs fyllingsfot s& snart man tyde-
lig merket setninger, men det ble over hodet ikke sprengt
for raset inntraff og man tok derfor en unddig risiko.
Som det fremglr av medftlgende tverprofiler er det om-
kring rasstedet foretatt mllinger pr.2.11. 0g 2141155,
altsd umiddelbart for men ikke like etter at raset gikk.
Man kjenner s&ledes ikke til hvordan bunnforholdene var
da.

Man gikk s& over til en annen utfyllingeméte, som ikke
ansfes & medfbre risiko. Massene ble sidetippet pé& sik-
ker grunn n#r raset og herfra firt ut i rasgropen ved
hjelp av skraper. Skraperapillet var montert pa den
annen side av rasgropen. Hverken folk eller kostbart
materiell blir da utsatt for noen risiko.

D A s S e W A TV

Fra km. ca.393.55 til km ca. 393.60 var i den tidligere
nevnte rapport foreslfitt lagt ut en stdttefylling ved
foten av hovedfyllingen. Det er her fjell pa innesiden
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av linjen, men man vet ikke hvordan fjellet forliper

i tverretningen da anleggsprofiler mangler og undersd-
kelser ikke har latt seg utfére, fordi fyllingen bestér
av stej.n.

Stottefyllingen gkulle legges ut fir hovedfyllingen ble
utvidet i bredden, men uten maskinelle hjelpemidler gikk
arbeidet d&rlig. Hovedfyllingen er derfor blitt utvidet
og tildels i adekillig stdrre bredde enn forutsatt for
stbttefyllingen var pé& plass. Siden rigget man opp et
transportblnd pd fldte for & overflre masser fra hoved-
fyllingen til sttttefyllingen. Fyllingsarbeidet p& dette
gsted sluttet i midten av august og var ikke kommet igang
igjen, da jeg var pf stedet i november, Mens arbeidet
pggikk inntraff setninger og sprekkedannelser pi den gi-
de av niverende linje som vender mot vatnet. Selve spo-
ret har ogsd vert utsatt for mindre setninger, som har
nddvendiggjort ballastsupplering pg oppakking.

Osm 2 «februar 1956 .
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Den glatte og skiveformede f{yllittskiferen, som exr plaw-
neringsnasse pd hele Bullkkenomridet, er relativt dirlig
friks jonsmasses Det er hor 1 ennds stirre grad emn
vanli; nddvendig &4 pése at Lfyllingsskrininger under
vann ikke harmager eller er Lor bratte. Under vamn bir
fyllingsskriningen ikke vare brattere emn 1:1)5 og 1
foten helst slakere,.

Det foreld pd forhénd boringer imnenfor rasomridet,

i profil km 393,10 og et enkelt borskudd i profil km
393,15 (Gke 2224,6)+ Foton sv den med 131 1/4 sjeblo-
nerte skriningen 14 ifélge boringene pd grus og sand,
og det var derfor ikke her, i motsetning %il pd 2 anire
steder i Bulkenomrddet, foruteagt rasfere., Utenfor Lyl
lingefoten var konstatert gytjes I boringsrapporten ex
det sagt generelt at nfvaroende linje har en sikker bew
1igcenhet, men at grumforholdene under den nye planc-
ring blir delvis meget svakeres

Det ble opplyst at demt Lmmendor raspartiet var fylt mas.
se utenfor sjobloneringen for 4 gi fundament oy stltte fe
for en forlengelse av en stikkromme, Det var ogsf Lyld |
pA utsiden av sjsbloneringen pd dem Gvrige strekningen.
Slike foranstalininger er veuMiigvis gunstige, men med |
de spesielle grumnforhold og med Lfyllittskilerens sva- |
ke frikejonsegenskaper gynes det som om utrasningen er |
innledet nettopp 1 Iylliingafoten.

Det var et hell at det ikke var folk pd tippen. Redskap
gikk heller ikke tapt, og decauvilleskimmegangen som
henzer 1 luften kan trekkes oppe Med det utfall som

voset fikk kan det sies at den ufrivillige op ikke fore
utsagte utrasningen ver rasjonsll for sikring av pla- |
nerinzen pd dette lokale partiet, |

08LO, den 144T«504
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