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Kryss Rv. 22 og Rv. 120 pa Kjeller.

Oversendelse av grunnundersgkelser

Viser til foresporsel fra Mari Fjeerbu Amdal om grunnundersekelser pa Kjeller inntil
krysset mellom Rv. 22 og Rv. 120.

Det ble utfort grunnundersekelser for omlegging av Rv. 120 ved Mosesvingen og for
fotgjengerundergang gjennom Rv. 22 og Rv. 120 1 1976. Rapporten er utarbeidet av
Veglaboratoriet, Vegdirektoratet og originalmaterialet er arkivert der. Vedlagt
oversendes kopi av rapportteksten for rapport C-567A nr. 1 og tegningene C-567A-
01-03.
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I
Oppdrag C 567 A
Rapport nr. 1
12. mars 1976

RV. 120
OMLEGGING VED MOSESVINGEN I SKEDSMO OG FOTGJENGERUNDERGANG
GJENNOM RV. 120 OG RV. 22

SAMMENDRAG

Det er foretatt grunmnundersekelser for omlegging av
rv. 120 ved Mosesvingen i Skedsmo og for fotgjenger-
undergang gjennom rv, 120 og rv. 22.

Utferte boringer har omfattet dreiesonderinger, dreie-
trykksonderinger, vingeboringer og prevetaking med 54 mm
stenpelprevetaker,

Under et 1,5 - 2,0 m tykt torvlag bestldr grunnen hoved-
saklig av bleot - middels fast silﬁig leire. Skjer-
fastheten er m&lt til ca. 2,5 t/m°.

En regner ikke med geotekniske problemer i forbindelse
med utgraving for, og byggingen av fotgjengerundergangene.

Breddeutvidelse av rv., 22 og kryss rv. 22/rv.120 ber
fundamenteres Eé leira under torvlaget. Omlegging av
rv. 120 foreslds fundamentert direkte pd myra.
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Bilag 1 Tegnforklaring

Tegn. nr. C 567 A -01 Oversikt m/borpunkter
" " " -02 ZLengdeprofil m/boringer Basis A og B
" " n -03 fTverrprofiler m/boringer Basis A




I ORIENTERING

Vegsjefen i Akershus har bedt Veglaboratoriet assistere
ved vurdering av grunn- og fundamenteringsforholdene
for omlegging av rv. 120 ved Mosesvingen i Skedsmo
kommune og for fotgjengerundergang gjennom rv. 120 og
rv. 22. Foreliggende rapport inneholder en samlet
fremstilling av grunnboringsresultatene i det aktuelle
kryssingsomrédet.

II MARK- OG LABORATORIEARBEID

Markarbeidet er utfert av Akershus vegvesen i Jjull
1975 og har vert ledet av avd.ing. Aarhus. Under-
sckelsene har omfattet:

dreiesonderinger, dreietrykksonderinger, vingeboringer
og prevetaking med 54 mm stempelprevetaker.

Borplasseringene er vist p4 oversiktskart, tegn. nr. -01
(for anvendte tegningsymboler se bilag 1). Resultatene
er opptegnet pd vedlagte profiler, tegn. nr. -02 og

-03. Opptatte prever er analysert m.h.p. rutinedata
ved Veglaboratoriet. Borprofil og kornfordelingskurver
fremgldr av lengdeprofil, tegn. nr. -02.

IIT GRUNNFORHOLD

I krysningsomrddet ligger rv. 120 og rv. 22 lett 1
terrenget. TFotgjengerundergangene ligger 1 skjering
under rv. 120 og rv. 22, Maksimal skjeringsdybde er

ca. 4 m. DProsjektert omlegging av rv. 120 og plassering
av fotgjengerunderganger er vist pd oversiktskart, tegn.
pr. =01, Videre er lengde- og tverrprofil vist pd tegn.
nr. -02 og -03.

gverste 1,5 - 2,0 m bestldr av torv. Vanninnholdet i
torvliaget ligger i omrédet 400 - 500 %.

Gledetap ca. 90 %. Videre nedover bestdr grunnen
hovedsaklig av blet - middels fast og siltig leire som
inneholder en del planterester. ILelra har et vann-
innhold som varierer mellom 20 - 40 %. Skjerfastheten
m&lt med vingebor i basis A 60 & viser S_ - verdier

i omridet 2,0 - 2,5 t/m°. Verdiene fra k8nusforsek
ligger en del heyere. Grunnvannstanden er registrert

1,5 - 2 m under terreng, og ligger i overgangen mellom

torv og underliggende leire. En mer detaljert frem-
stilling av grunnforholdene fremglr av tegn. nr. -02
Og "'030




IV FUNDAMENTERINGSFORHOLD

Planen omfatter omlegging av rv., 120 inn mot kryss
med rv. 22 (Fetvegen). Videre breddeutvidelse av rv, 22
i kryssomrddet. Fotgjengerunderganger skal g& under
rv. 22 og omlagt rv. 120, se tegning -0l.

a) Pundementering av under -
ganger

Utgraving for begge undergangene gér 2,5 — 3 m ned 1
leirlaget. Det er tilstrekkelig stabilitet for ut-
gravingene som kan utferes uten spunting, med skréninger”
1:1 eller slakere.

Undergangene kan fundamenteres direkte p&d leira. Det
forutsettes frostfri fundamentering, eventuelt med
igolasjon for & redusere tykkelsen av frostsikringslaget.

bP) Pundamentering av tilstetende
veger .

Rv. 22

Breddeutvidelse for rv. 22 og i kryssomrfdet der rv. 120
kobles inn p& rv. 22, md vegkroppen fundamenteres
direkte p& leira, etter at torvlaget er fjernet. Det
ber legges avlasiningsplater fra undergangene for &
Jevne ut eventuelle setningsvariasjoner mellom veg og
undergang.

Rv. 120

Ny rv. 120 skal legges vest for névarende veg. Etter
som vegen representerer liten belastning pé grunnen,
vil en foresl& at denne legges direkte pg myreae.

venter jevne, men relativt store setninger den farste
tiden etter at fyllinga er lagt ut.

Fyllmassene for vegkroppen ber legges pé& fiberduk, og
ber plasseres s8 tidlig som mulig for at det meste av
setningene kan vere unnagjort fer fast dekke skal legges.
Fra undergangen og 20 m mot vest ber vegen fundamenteres
P4 leira etter at torvlaget er fjernet.
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