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INNLEDNING

A/S GEOTEAM har fatt i oppdrag a utfgre en stabilitetsunderx-
spkelse av en planlagt fylling ved Idrettshgyskolen mot Sogns-
vannsbhekken, etter bestilling fra Bygge- og Eiendomsdirektoratet
datert 29. mai d.3., med godkijennelse av vart tidligere til-

sendte boreprogram ved brev av 23. mai d.a.

MARK- OG LABORATORIEARBEIDER

Seismiske undersgkelser for bestemmelse av fjelldybder ble ut-
fort i uke 22. Undersgkelsen omfattet 2 profiler &4 165 m i for-
skjellig avstand fra bekken. Pa grunnlag av resultatene fra denne
undersgkelse ble det s& utfgrt 2 dreiesonderinger for undersgk-

else av grunnens relative lagringstetthet.

Det ble ogsa tatt opp 1 uforstyrret prgveserie med NGI's 54 mm

prgvetakerutstyr for bestemmelse av lgsmassenes geotekniske data.

De opptatte pregver er analysert i vart laboratorium for jordarts-
klassifisering, m&ling av vanninnhold, romvekt samt uforstyrret

og omrgrt skijarfasthet.
GRUNNFORHOLD
De utfgrte underseg¢kelser viser at for profilene 1t til 13 er det

fast lagret morenemateriale {endemorenen som demmer opp Sogns-

vannet) . Mellom profil 13 og 14 er det en bra slutt pad morenen.
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For profilene 14 til 20 viser undersgkelsene at l@gsmassene
dverst bestdr av et sandlag ned til ca. 2 m.

Under ca. 2 m har man leirlag. Ned til ca. 6 m md den karak-
teriseres som middels fast med udrenert skjarfasthet

sy = 2.5 - 4 t/m2.

Fra ca. 6 m til 7-7.5 m er den blg¢t med udrenert skjzrfasthet

sy = ca. 1.5 t/m2. Fra 7-7.5 m og ned til fjell er det pa-
truffet et sandlag.

Leira som er funnet er kvikk og dermed flytende i omrgrt tilstand.
Fjelidybdene i det aktuelle omradet varierer fra ca. 1 m til

8 m.

STABILITET

P& grunnlag av borresultatene har vi funnet at det ventelig ikke -

vil oppstd stabilitetsproblemer som fglge av fyllingen.

Vi har foretatt en stabilitetsberegning av fyllingen basert pd
at denne bygges opp til kote 179.0 og at skraningshelningen pa
fyllingen ikke blir steilere enn 1:2.

For profilene 1 til 13 er morenen sa fast lagret, at det ikke

vil vere noen stabilitetsmessige prcblemer.

For profilene 14 £i1l 20 er det antatt som grunnlagsparametre

for beregningene:

c = 0 t/m2 og ¢= 359 for fyllingen og det gverste sandlaget for
leira er benyttet de udrenerte skjerfastheter som fremkom fra

laboratorieundersgkelsene, tegning 5424-6.

Som minste sikkerhet mot utglidning er beregnet F = 1.4 som kan

anses som tilfredsstillende for den permanente situasjon.
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KONKLUSJON OG SLUTTBEMERKNING

Vire utfgrte stabilitetsberegninger basert pa borresultater og
utfyllingsplanene med oppfylling til kote 179.0 tyder pa at
fyllingen vil f& tilfredsstillende sikkerhet mot utglidning.

Det presiseres at vare stabilitetsvurderinger av den planlagte
fyliingen er basert p& det tilsendte planmaterialet og at even-
tulle vesentlige endringer av planene med hensyn til fyllingen

ma forelegges oss til vurdering.

Med hilsen

Knut Esp€dal




