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Sammendrag 
Grunnundersøkelser har blitt utført av NGI på Ringstabekk i Bærum. Oppdragsgiver er 
Bærum kommune. 
 
Det har blitt utført totalsondering i 9 borpunkt, CPTU-sondering i 2 borpunkt og tatt 
opp prøveserie i ett borpunkt. Prøveserien er analysert i NGIs geotekniske 
laboratorium der det ble foretatt rutineundersøkelser på alle sylindre samt ett 
treaksialforsøk. Laboratorieundersøkelsene viser at det er kvikkleire i området.  
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1 Innledning 
Grunnundersøkelser har blitt utført av NGI på Ringstabekk i Bærum. Oppdragsgiver er 
Bærum kommune. 
 
Det har blitt utført totalsondering i 9 borpunkt, CPTU-sondering i 2 borpunkt og tatt 
opp prøveserie i ett borpunkt. Prøveserien er analysert i NGIs geotekniske 
laboratorium der det ble foretatt rutineundersøkelser på alle sylindre samt ett 
treaksialforsøk. Laboratorieundersøkelsene viser at det er kvikkleire i området.  
 
 
2 Feltundersøkelser 

2.1 Generelt 

Grunnundersøkelsene ble gjennomført i felt fra 30.oktober 2017 til 1. november 2017. 
Stig Bjørnsvik fra Heistad Brønnboring har vært boreleder på prosjektet. 
 
Borpunktene er innmålt av NGI i koordinatsystem UTM sone 32 med høydesystem 
NN2000. En oversikt over borepunkter med tihørende grunnundersøkelser er vist i 
Tabell 1. 
 
Boreprogrammet og laboratorieprogrammet er utarbeidet av Sweco. Utførte boringer 
kan sees i kart nr. 101. 
 
 
Tabell 1: Oversikt over borepunkter og utførte undersøkelser. 

Borpunkt 
Koordinater Metode Boring i (m) Bergkote 

(moh) x y z Løsmasser Berg 
13 6643324.00 589548.02 59.77 TOT 12.82 2.00 46.95 
14 6643344.01 589569.70 59.69 TOT 12.28 2.05 47.41 
15 6643380.76 589596.92 59.71 TOT 14.42 1.97 45.29 
16 6643388.68 589621.11 60.06 TOT, CPTU, PR 18.85 1.98 41.21 
17 6643415.97 589640.71 60.05 TOT 15.32 1.97 44.73 
18 6643440.06 589661.42 60.25 TOT 17.75 2.02 42.50 
19 6643476.46 589630.19 60.60 TOT, CPTU 15.22 2.00 45.38 
C2 6643173.82 589534.11 62.18 TOT 3.53 1.97 58.65 
C3 6643036.95 589427.34 59.53 TOT 6.07 2.05 53.46 

TOT: totalsondering. CPTU: CPTU-sondering. PR: prøveserie 
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2.2 Sonderinger 

2.2.1 Totalsonderinger 

Det er utført totalsonderinger i 9 borpunkt for å kartlegge grunnens relative fasthet, 
mulige laggrenser samt dybde til berg. 2 meter innboring i berg er spesifisert av Sweco.  
 
Resultatene av totalsonderingene er vist som enkeltboringer i vedlegg A. 
 
2.2.2 Trykksonderinger (CPTU) 

Det er utført CPTU-sondering i to borpunkt. Slike sonderinger gjøres for å få en mer 
nøyaktig kartlegging av laggrenser og gir samtidig grunnlag for bestemmelse av 
geotekniske jordartsparametere, særlig leiras skjærstyrke. 
 
Resultatene fra CPTU-sonderingene er vist som enkeltboringer i vedlegg B. 
 
2.3 Prøvetaking 

Det er tatt opp uforstyrrede prøver i ett borhull (punkt 16). Det er benyttet Ø54mm 
prøvetaker, med tynnveggede stålsylindre etter spesifisering fra Sweco.  
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3 Laboratorieundersøkelser 

3.1 Generelt 

Alle prøvene er analysert i NGIs laboratorium i Oslo. Laboratorieprogrammet er 
utarbeidet av NGI. 
 
3.2 Rutineundersøkelser 

Det er utført standard rutineundersøkelser på alle sylinderprøver. Dette innebærer 
prøveåpning med visuell materialbeskrivelse, bestemmelse av naturlig vanninnhold 
(w), romvekt (γ) og skjærfasthet cu ved konus- og enaksielle trykkforsøk. Det er også 
gjennomført måling av konsistensgrenser (wp + wl) og humusinnhold på utvalgte 
prøver. 
 
Resultatene fra rutineundersøkelsene er presentert i boreprofil i vedlegg C. 
 
3.3 Treaksialforsøk 

Hensikten med treaksialforsøkene er å bestemme skjærstyrke til jordmaterialet. 
 
Det er utført ett CAUA-forsøk. Prøven er konsolidert til anslåtte in-situ spenninger før 
udrenert skjæring. 
 
Resultatene fra treaksialforsøkene er presentert i vedlegg D. 
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Plantegninger 

Symbol Metode Symbol Metode 

 Enkel sondering  Trykksondering (CPTU) 

 Dreiesondering  Poretrykksmåling 

 Dreietrykksondering  Setningsmåling  

 Ramsondering  Helningsmåling 

 Fjellkontrollboring  In situ permeabilitetsmåling 

 Totalsondering  Prøveserie 

 Vingeboring  Prøvegrop 

 

Nivåer og dybder (m) 

 

Foran symbol: Punkt nr.  (118) 

Over linjen: Kote terreng (12,8) eller elvebunn, sjøbunn ved boring i vann 

Ut for linjen: Boret dybde i løsmasser (18,5) + boret dybde i fjell (+3,0). 

Under linjen: Kote antatt fjell (-5, 7). Antas at fjell ikke er påtruffet angis ~. 

 

Profiltegninger 

Konturlinjer 

 

 
 

Terreng  Berg 

 

 Vannstand  Grunnvannsspeil 

Forboring 

  

Forboret 

  

Forboret med grovere 
utstyr 

Avslutning av boring 

  

Boring avsluttet 
(årsak ikke angitt) 

          

Antatt stein, blokk eller 
fast grunn 

 

 
 

 

Antatt berg 

           

Boret i berg 

 



13 59.77
46.95 12.83+2.00

14 59.69
47.41 12.27+2.05

15 59.71
45.29 14.43+1.97

16 60.06
41.21 18.85+1.97

17 60.05
44.73 15.32+1.97

18 60.25
42.50 17.75+2.02

C2 62.18
58.65 3.52 +1.98

19 60.60
45.38 15.23+2.00

C3 59.53
53.45 6.08 +2.05
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A1 Metode 
Metoden benyttes for å bestemme lagdeling i løsmasser og dybder til fast grunn eller 
berg. Etter anvisning fra Sweco ble det boret 2 m inn i berg. 
 
A2 Resultater 
Resultatene er vist som enkeltboringer i Figur A1-A9 
 
A3 Referanser 
/A1/ Håndbok R211, Feltundersøkelser 
 Statens vegvesen, august 1997 
 
/A2/ Veiledning for utførelse av totalsondering 
 Melding nr.9, Norsk Geoteknisk Forening 
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Vedlegg  B 
CPTU-SONDERINGER 

 
 
 

Innhold 
B1 Metode 2 
B2 Utstyr 2 
B3 Resultater 2 
B4 Referanser 2 
 

Bilag 1 
Bilag 1    Kalibreringsark CPTU-sonde 4568 
 
Figurer 
Figur B1  CPTU-sonderinger i borhull 16 
Figur B2  CPTU-sonderinger i borhull 18 
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B1 Metode 
Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) benyttes for å tolke lagdelinger, jordart, 
lagringsbetingelser og jordartens egenskaper. 
 
Under nedpressing måles trykket (qc) mot den koniske spissen og sidefriksjon (fs) mot 
friksjonshylsen. I tillegg måles poretrykket (u) på en eller flere steder langs sondens 
overflate. 
 
B2 Utstyr 
CPTU-sonderingen er utført med en sonde av type GEOTECH med sondenummer 4568. 
Arealfaktoren for sonden er 0.838. Kalibreringsarket for sonden er vist i bilag 1. 
 
B3 Resultater 
Resultatet er vist som enkeltboring i figur B1 og B2. 
 
B4 Referanser 
/B1/ Håndbok 211, Feltundersøkelser. 
 Statens vegvesen, august 1997. 
 
/B2/ Veiledning for utførelse av trykksondering. 
 Melding nr.5 Norsk Geoteknisk Forening, 1982, 
 Rev. Nr 3, 2010 
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Vedlegg  C 
LABORATORIUM OG 
RUTINEUNDERSØKELSER 

 
 
 

Innhold 
C1 Prøveåpning og materialbeskrivelse 2 
C2 Klassifiseringsforsøk 2 

C2.1 Vanninnhold 2 
C2.2 Romvekt 2 
C2.3 Udrenert og omrørt skjærstyrke (su) ved konusprøving 2 
C2.4 Udrenert skjærstyrke (su) ved enaksialt trykkforsøk 2 
C2.5 Flyte- (wL) og utrullingsgrense (wP) 3 

C3 Referanser 3 
 

Figurer 
Figur C1  Borprofil, borpunkt 16 
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C1 Prøveåpning og materialbeskrivelse 
Alle prøver registreres, åpnes og det foretas visuell klassifisering og beskrivelse av 
materialtype. 
 
Resultatene er vist i figur C1. 
 
C2 Klassifiseringsforsøk 

C2.1 Vanninnhold 

For hver prøvesylinder tas det ut to prøver for bestemmelse av naturlig vanninnhold 
(vekt %). 
 
Naturlig vanninnhold bestemmes i henhold til NS 8013. 
 
Resultatene er vist i figur C1. 
 
C2.2 Romvekt 

Romvekt bestemmes som gjennomsnitt for hel sylinder. 
 
Romvekt bestemmes i henhold til NS 8011. 
 
Resultatene er vist i figur C1. 
 
C2.3 Udrenert og omrørt skjærstyrke (su) ved konusprøving 

Fra hver prøvesylinder er det tatt ut to prøver for bestemmelse av udrenert og omrørt 
skjærstyrke med konusprøving. 
 
Konusprøving utføres i henhold til NS 8015. 
 
Resultatene er vist i figur C1. 
 
C2.4 Udrenert skjærstyrke (su) ved enaksialt trykkforsøk 

Fra hver prøvesylinder er det tatt ut én prøve for bestemmelse av udrenert skjærstyrke 
med enaksialt trykkforsøk. Det tas også én prøve for bestemmelse av vanninnhold på 
disse prøvene. 
 
Enaksielt trykkforsøk utføres i henhold til NS 8016. 
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Resultatene er vist i figur D1. 
 
C2.5 Flyte- (wL) og utrullingsgrense (wP) 

Fra hver prøvesylinder er det tatt ut én prøve for bestemmelse av flyte- og 
utrullingsgrensene. Plastisitetsindeks bestemmes ved IP = wL – wP. 
 
Bestemmelsene er utført i henhold til NS 8002 og NS 8003. 
 
Resultatene er vist i figur C1. 
 
C3 Referanser 
/C1/ Håndbok R210, laboratorieundersøkelser 
 Statens vegvesen 
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Vedlegg  D 
TREAKSIALFORSØK 

 
 
 

Innhold 
D1 Metode 2 
D2 Referanser 2 
 

Bilag 1   Sammenstilling av treaksialforsøk, borpunkt 16 
 
 
Figurer 
Figur D1 – D2  Resultater treaksialforsøk, borpunkt 16 
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D1 Metode 
Det er utført en anisotrop konsolidert, udrenert treaksialforsøk av type CAUA. Prøven 
er tatt fra 6.40 meters dybde i borpunkt 16, og konsolidert til antatt in situ spenninger. 
Antatt K0' er 0.70. 
 
Prøvene er montert i celler med 54 mm diameter og høyde 110 mm. Filter og slanger 
mettes opp når prøvene har påført en isotrop spenning tilsvarende antatt svelletrykk. 
Etter metning av systemet blir prøvene lastet opp til den spesifiserte 
horisontalspenningen. Prøvene står vanligvis en natt og konsoliderer før et mottrykk blir 
påført for å øke metningen. Etter mottrykket blir resten av vertikal spenning lastet opp i 
trinn. 
 
Når prøven er lastet opp og ferdig konsolidert, starter skjæringen. Det benyttes en 
standard skjæringshastighet på ca. 1,5% / time. Prøven blir kjørt til ca. 15% aksiell 
tøyning. 
 
Resultatene er presentert i figur D1 og D2. 
 
D2 Referanser 
/D1/ Andresen, A., Berre, T., Kleven, A. and Lunne, T. (1979 

Procedures used to obtain soil parameters for foundation engineering in the North 
Sea. 
Marine Geotechnology, Vol. 3, No. 3, pp. 201 – 266 
Also publ. in: Norwegian Geotechnical Institute, Publication, 129 

 
/D2/ Berre, T. (1982) 
 Triaxial testing at the Norwegian Geotechnical Institute. 
 Geotechnical Testing Journal, Vol. 5, No. ½ pp. 3 – 17 
 Also publ. in: Norwegian Geotechnical Institute, Publication, 134, 1981, pp. 7 – 
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Skallum-Tjernsrud supplerende

SAMMENSTILLING AV TREAKSIALFORSØK 

PRØVE IDENTIFISERING INDEKSEGENSKAPER KONSOLIDERING

Hull nr. Prøve Sylinder Dybde Jordart wi wl wp Ip Leir gtot Type p'0v s'ac s'rc K0' evol eac wc B De/e0 De/e0 Prøve

diameter Del forsøk kvalitet

Innh.

mm m % % % % % kN/m
3

kPa kPa kPa % % % %

16 54 2-A-1 6,40 Leire 43,40 31,5 20,0 11,5 - 17,78 CAUA 62,5 60,0 42,0 0,70 3,95 2,05 40,29 98,9 0,073 0,072   Dårlig

wi In-situ vanninnhold Prøvekvalitet: 1 Meget god, utmerket

wl Flytegrense i henhold til H211 2 God, brukbar

wp Utrullingsgrense 3 Dårlig

Ip Plastisitetsindeks, Ip = wl - wp 4 Svært dårlig

p'0v In-situ vertikal effektivspenning

s'ac Vertikal konsolideringsspenning

s'rc Horisontal konsolideringsspenning

evol Volumetrisk tøyning ved konsolidering

eac Vertikal tøyning ved konsolidering

B Skemptons poretrykksfaktor, Du/sm

tf Skjærspenning ved brudd

uf Poretrykk i prøven ved brudd

ef Vertikal tøyning ved brudd

De/e0 Δe = εvol (1+ei) og ei = 2.75 * wi

20170838-01-R
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Treaksial forsøk:
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